Nikon 


COOLPIX L20/L19 
Käyttöohje 


Tietoja tavaramerkeistä 

e Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä 
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 

e Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä. 

e Adobe ja Acrobat ovat Adobe Systems Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. 

€ SD-logo on SD Card Associationin tavaramerkki. 

e PictBridge on tavaramerkki. 

e Kaikki muut tässä käyttöohjeessa ja muissa Nikonin tuotteen mukana toimitetuissa 
dokumenteissa mainitut kauppanimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä. 


Johdanto 


Ensimmäiset vaiheet 


Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: 


SA 

s Nopea kuva -tila 

[+] Kuvaus Automaattisessa tilassa 

TT! Aiheenmukaiset kuvausohjelmat 

[v] Muotokuvien (hymyilevät kasvot) kuvaus 
automaattisesti 

BP] Lisää toistosta 

” Elokuvat 


Kytkentä televisioon, tietokoneeseen ja tulostimeen 


MENU Kuvaus-, toisto- ja asetusvalikko 


Tekniset tiedot 


ii 


Lue seuraavat turvallisuutta koskevat varoitukset kokonaan ennen tuotteen 


käyttöä. Näin vältät tämän Nikon-tuotteen vaurioitumisen sekä itsesi tai muiden 
loukkaantumisen. Säilytä turvaohjeet sellaisessa paikassa, että ne ovat tuotteen 


kaikkien käyttäjien saatavilla. 


Tässä osassa lueteltujen varotoimien laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat 
seuraukset on merkitty seuraavalla kuvakkeella: 


Tämä kuvake merkitsee varoituksia eli tietoja, jotka tulisi lukea ennen tämän 
Nikon-tuotteen käyttöä, jotta vammat voidaan estää. 


VAROITUKSET 


A Katkaise virta toimintahäiriön 
ilmaantuessa 
Jos havaitset kamerasta tai 
verkkolaitteesta tulevan savua tai 
epätavallista hajua, irrota verkkolaite ja 
poista akut tai paristot välittömästi 
varoen polttamasta itseäsi. Käytön 
jatkaminen voi aiheuttaa 
henkilövahinkoja. Kun olet poistanut 
tai irrottanut virtalähteen, toimita laite 
valtuutettuun Nikon-huoltoon 
tarkastusta varten. 


A Älä pura kameraa 

Kameran tai verkkolaitteen sisäosien 
koskettaminen voi aiheuttaa 
loukkaantumisen. Laitetta saavat 
korjata vain ammattitaitoiset henkilöt. 
Jos kamera tai verkkolaite aukeaa 
putoamisen tai muun vahingon takia, 
irrota virtajohto ja/tai poista akut, ja vie 
laite sitten valtuutettuun Nikon- 
huoltoon tarkistettavaksi. 


A Älä käytä kameraa tai 
verkkolaitetta tulenarkojen 
kaasujen lähellä 

Älä käytä sähkölaitteita tulenarkojen 

kaasujen lähellä, sillä tällaisessa 

tilanteessa on räjähdys- tai palovaara. 


AN Käsittele kameran hihnaa 
varoen 

Älä aseta hihnaa lapsen kaulan 

ympärille. 


AN Pidä tuotteet poissa lasten 
ulottuvilta 

Huolehdi erityisesti siitä, että akut ja 

muut pienet osat eivät joudu pienten 

lasten suuhun. 


A Toimi varoen akkuja/paristoja 


käsitellessäsi 


Akut tai paristot voivat vuotaa tai 
räjähtää, jos niitä käsitellään väärin. 
Noudata akkuja tai paristoja 
käsitellessäsi seuraavia varotoimia: 


Katkaise kamerasta virta ennen kuin 
vaihdat akut tai paristot. Jos käytät 


Turvallisuusohjeita 


tuotteesta välttääksesi tuotteen 
vaurioitumisen. 

Lopeta akkujen tai paristojen käyttö 
heti, jos huomaat niiden jotenkin 
muuttuneen, esimerkiksi 
värjäytyneen tai vääntyneen. 


e Jos vahingoittuneesta akusta tai 


paristosta valuu nestettä vaatteille 


veri 
irro 
e Käy 
äy 


kolaitetta, varmis 
ettu. 
ä vain tässä tuott 
ettäväksi hyväksy 


a, että se on 


eessa 
tyjä akkuja tai 


tai iholle, huuhtele se heti pois 
runsaalla vedellä. 


A Noudata seuraavia varotoimia 
käsitellessäsi akkulaturia 


paristoja (QA 12). Älä käytä vanhoja 
ja uusia tai erimerkkisiä tai 
erityyppisiä akkuja tai paristoja 
sekaisin. 
Jos ostat erikseen hankittavia Nikon 
i-MH -akkuja EN-MH2 (EN-MH2- 
B2), lataa ja käytä kutakin niistä 
sarjana. Älä sekoita eri pareihin 
uuluvia akkuja. 
EN-MHZ2-akut on tarkoitettu vain 
ikon-digitaalikameroille, ja ne ovat 
yhteensopivia COOLPIX L20/L19 - 
ameran kanssa. 
Aseta akut tai paristot paikalleen 
oikeinpäin. 
Älä oikosulje akkuja tai paristoja tai 
pura niitä osiin tai yritä poistaa tai 
ikkoa niiden eristettä tai koteloa. 
uojaa akut ja paristot tulelta ja 
voimakkaalta lämmöltä. 
Älä upota akkua veteen 
sitä. 
Älä kuljeta tai säilytä akkuja samassa 
paikassa kaulakorujen, hiusneulojen 
tai muiden metalliesineiden kanssa. 
Tyhjentyneet akut tai paristot voivat 
vuotaa. Poista tyhjät akut tai paristot 


Gn 2 


ai kastele 


(myydään erikseen) 
Suojaa laite kosteudelta. Tämän 
ohjeen noudattamatta jättäminen 
voi aiheuttaa tulipalon tai 
sähköiskun. 
Liittimen metalliosissa tai niiden 
lähellä oleva pöly on poistettava 
kuivalla kankaalla. Muussa 
tapauksessa käytön jatkaminen voi 
heuttaa tulipalon. 
ä käsittele virtakaapelia 
onilmalla äläkä oleskele 
rkkolaitteen läheisyydessä 
onilmalla. Tämän ohjeen 
oudattamatta jättäminen voi 
heuttaa sähköiskun. 
ä vahingoita tai muuta virtajohtoa 
äkä vedä tai taivuta sitä 
voimakkaasti. Älä sijoita sen päälle 
raskaita esineitä äläkä altista sitä 
kuumuudelle tai liekeille. Jos johdon 
eriste vaurioituu ja johtimet 
paljastuvat, toimita johto 
valtuutettuun Nikon-huoltoon 
tarkastusta varten. Näiden ohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. 
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e Älä koske pistokkeeseen tai 
akkulaturiin märin käsin. Tämän 
ohjeen noudattamatta jättäminen 
voi aiheuttaa sähköiskun. 

e Älä käytä tuotetta verkkolaitteiden, 
jotka on suunniteltu muuntamaan 
jännitteen määrää tai 
matkamuuntajien tai tasavirta/ 
vaihtovirta-muuntajien kanssa. 
Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa 
johtaa tuotteen vaurioitumiseen, 
ylikuumenemiseen tai tulipaloon. 


A Käytä asianmukaisia 
kaapeleita 

Kun teet laitekytkentöjä, käytä vain 

Nikonin tähän käyttötarkoitukseen 

toimittamia tai myymiä kaapeleita, 

jotta tuote on edelleen 

tuotesäännösten mukainen. 


A Käsittele liikkuvia osia varoen 
Varo, etteivät sormesi tai mitkään 
esineet puristu objektiivin tai muiden 
liikkuvien osien väliin. 

A CD-ROM-levyt 


Tämän laitteen mukana toimitettuja 
CD-ROM-levyjä ei saa toistaa 


CD-soittimissa. CD- 
toistaminen CD-soi 
aiheuttaa kuulovau 


ROM-levyjen 
timessa voi 
ion tai 


vahingoittaa laitetta. 


A Noudata varovaisuutta 
salaman käytössä 
Salaman käyttäminen kohteen silmien 
lähellä voi heikentää kohteen 
näkökykyä väliaikaisesti. Kun lapsia 
kuvataan, on oltava erityisen 
varovainen ja salaman on oltava 
vähintään metrin päässä kohteesta. 


A Älä käytä salamaa, jos 
salaman ikkuna koskettaa 
henkilöä tai esinettä 

Tämän ohjeen noudattamatta 

jättäminen voi aiheuttaa palovammoja 

tai tulipalon. 


A Vältä nestekiteiden 
koskettamista 

Jos näyttö rikkoutuu, varo, ettet saa 

haavoja lasinsiruista ja etteivät näytön 

sisältämät nestekiteet kosketa ihoa tai 

pääse silmiin tai suuhun. 


Merkintä erilliskeräyksestä 
Euroopan maissa 
Tämä merkki tarkoittaa, että 

tuote on tarkoitettu erikseen 
kerättäväksi. 


Seuraava koskee vain 
Euroopassa asuvia käyttäjiä: 


Tämä tuote on tarkoitettu 


Tämä symboli akussa 
osoittaa, että akku tu 
kerätä 
Seuraavat ilmoitukse 
koskevat vain Euroopan maissa olevia 


käyttäji 


erilliskeräykseen, ja 


se on 


toimitettava asianmukaiseen 
keräyspisteeseen. Sitä ei saa hävittää 


tavallisen talousjät 


Lisätietoja saa tuot 
liikkeestä tai paikal 
jätehuoltoviranom 


alteen eriksee 


ä: 


een mukana. 
teen myyneestä 
isilta 

aisilta. 


ee 
n. 


Kaikki akut, olipa ni 
tai ei, on vietävä er 


issä tämä symboli 
ikseen niille 


tarkoitettuun keräyspisteeseen. 


Älä 
koti 


hävitä niitä tavallisen 
alousjätteen mukana. 


Lisätietoja saat myyjältä tai 


jätehuollosta vasta 
viranomaisilta. 


avilta paikallisilta 
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Tietoja tästä oppaasta... 
Tietoja ja varotoimia .. 
Kameran osat............ 
Kameran runko 
Näyttö .........u 
Perustoiminnot 
Kuvaustilapainike 
[>] (toisto) -painike. 
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Siirtyminen välilehtien v. 
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Ensimmäiset vaiheet A 
Akkujen/paristojen asetus 
Sopivat akut/paristot.. 

Kameran kytkentä päälle ja virran katkaisu 

Näytön kielen, päiväyksen ja ajan asetus 
Muistikorttien asetus 
Muisti Korttien IITOtUS namia ua jaakkima anai ennai T 


Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: Nopea kuva -tila .................suvuuuuenestststtstennen 
Vaihe 1 Kytke kameran virta ja valitse EX (Nopea kuva) -tila .. 

(X (Nopea kuva) -tilassa näytetyt ilmaisimet 

Vaihe 2 Kuvan rajaus 
Zoomauksen käyttö 

Vaihe 3 Tarkenna ja kuvaa 
Vaihe 4 Kuvien katselu ja poisto 
Kuvien katselu (toistotila).. 

Kuvien poisto 

Nopea kuva -tila... 
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Sisällysluettelo 


(OD Automaattinen tila .....iiiiiiiiiiiiiiiiiinnitnti nenne sett taataan naamaa enaa at 
Kuvaus Automaattisessa tilassa. 
Salaman käyttö. 

Salamatilan asetus 
Kuvaus itselaukaisimella 
Makrotila 
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Usean kuvan katselu: pienoiskuvien toisto .. 
Kalenterinäyttö 
Katselu lähempää: toiston zoomaus 
Kuvien muokkaus 
Kirkkauden ja kontrastin parannus: D-Lighting.. 
Rajatun kopion luonti: rajaus 
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MR Elokuvat .... 
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Elo KUNA valtaosaa me tan at nakee V antaakseen nenne 
Elokuva-asetusten valinta.. 
Elokuvan toisto 
Elokuva tiedostojen. EOIStO. saunat takdsatötteo nn aan a aamuna Ka 
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Kytkentä televisioon 
Kytkentä tietokoneeseen . 
Ennen kameran kytkentää. 
Kuvien siirto kamerasta tietokoneeseen .. 
Kytkentä tulostimeen 
Kameran ja tulostimen kytkentä.. 
Kuvien tulostus yksitellen .......... 
Useiden kuvien tulostus 
DPOF-tulostusmääräyksen luonti: tulosta sarja.. 


MENU Kuvaus-, toisto- ja asetusvalikko ............saaaeess ute aa et eee 69 


Kuvausasetukset: kuvausvalikko 
Kuvausvalikon näyttäminen.. 
€ Kuvatil 
WB Valkotasapaino 
O Sarjakuvaus 
G Värivaihtoehdot 
Kameran asetukset, joita ei voi asettaa samanaikaisesti. 

Toistovaihtoehdot: toistovalikko 
Toistovalikon näyttäminen 
Ol Diaesi ; 
TI Poistaa enea a a a e e ek haa aaiaä vastine 


Kameran perusasetukset: asetusvalikko. 
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Tekniset tiedot... 
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Johdanto 


Kiitos, että olet hankkinut Nikon COOLPIX [20/COOLPIX L19 -digitaalikameran. 
Tämän käyttöoppaan avulla saat enemmän iloa Nikon-digitaalikameralla 
kuvaamisesta. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se paikassa, jossa 
se on tuotteen kaikkien käyttäjien saatavilla. 

Kuvakkeet ja esitystavat 

Jotta tiedot löytyisivät tästä käyttöohjeesta helposti, käytetään seuraavia 
kuvakkeita ja esitystapoja: 


S e 


Käytetyt nimitykset 
e SD (Secure Digital) -muistikortista käytetään nimitystä muistikortti. 

e Kamerassa sen hankintahetkellä käytössä olleita asetuksia kutsutaan 
oletusasetuksiksi. 

Kameran näytössä näkyvät valikkotoiminnot ja tietokoneen näytöllä näkyvät 
painikkeiden nimet tai viestit on lihavoitu. 


oIuepyor 


Esimerkkinäytöt 
Näytön esimerkkinäytöistä on joskus jätetty pois kuvia, jotta näytön ilmaisimet 
näkyvät selvemmin. 


Kuvat ja näytöt 
e Tässä oppaassa olevat kuvat ja tekstit voivat poiketa kameran todellises 
näytöstä. 
e Tässä ohjeessa olevat kuvat ja tekstit koskevat mallia COOLPIX L19. 


o% 


Tuotenimet 
Tuotenimet "COOLPIX L20" ja "COOLPIX L19” on toisinaan tässä ohjeessa 
lyhennetty muotoihin "L20" ja "L19". 


Muistikortit 


Tällä kameralla otetut kuvat voidaan tallentaa kameran omaan muistiin tai erillisille muistikorteille. 

Jos kameraan asetetaan muistikortti, kaikki uudet kuvat tallentuvat muistikortille ja poisto-, toisto- ja 
alustustoiminnot koskevat vain muistikortille tallennettuja kuvia. Muistikortti täytyy poistaa, ennen 

kuin sisäinen muisti voidaan alustaa tai sitä voidaan käyttää kuvien tallennukseen, poistamiseen ja 
katseluun. 1 


ouepyor 


Oppia ikä kaikki 


Nikonin Life-Long Learning (oppia ikä kaikki) -ohjelman mukaisesti Nikon tarjoaa jatkuvasti 
tuotetukea ja -koulutusta. Päivitettyjä tietoja on saatavissa seuraavilta sivustoilta: 

e Yhdysvalloissa asuville käyttäjille: http://www.nikonusa.com/ 

e Euroopassa ja Afrikassa asuville käyttäjille: http//www.europe-nikon.com/support/ 

e Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä asuville käyttäjille: http.//www.nikon-asia.com/ 

äissä sivustoissa on uusimpia tuotetietoja, vihjeitä, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja yleisiä 
hjeita digitaalisesta kuvankäsittelystä ja valokuvauksesta. Voit kysyä lisätietoja myös paikallisilta 
Ikon-edustajilta. Yhteystiedot ovat seuraavassa osoitteessa: 

http:/imaging.nikon.com/ 


[e] 


Käytä vain Nikonin valmistamia elektronisia lisävarusteita 


ikon COOLPIX -kamerat on suunniteltu vaativimpien standardien mukaan, ja ne sisältävät 
monimutkaista elektroniikkaa. Vain Nikonin valmistamat elektroniset lisävarusteet (kuten akkulaturit, 
akut ja verkkolaitteet), jotka Nikon on sertifioinut käytettäviksi erityisesti tämän Nikon- 
digitaalikameran kanssa, on testattu niin, että niiden voidaan taata toimivan toimintaan ja 
turvallisuuteen liittyvien vaatimusten mukaisesti tämän elektronisen laitteen kanssa. 


MUIDEN KUIN NIKONIN ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KÄYTTÖ VOI VAHINGOITTAA KAMERAA JA 
SAATTAA JOHTAA NIKON-TAKUUN RAUKEAMISEEN. 


Lisätietoja Nikonin lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikon-jälleenmyyjältä. 


Ennen tärkeiden kuvien ottamista 


Ennen tärkeitä kuvaustilanteita (esimerkiksi ennen hääkuvien ottamista tai matkalle lähtöä) ota 
koekuva varmistaaksesi, että kamera toimii oikein. Nikon ei ota vastuuta tämän tuotteen 
toimintahäiriöistä aiheutuvista vahingoista tai ansionmenetyksistä. 


Tietoja oppaista 


e Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tietojen noutojärjestelmään, siirtää tai 
kääntää vieraalle kielelle ilman Nikonin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. 


e Nikon pidättää oikeuden muuttaa näissä käyttöohjeissa mainittuja laitteiston teknisiä tietoja tai 
ohjelmistojen ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta. 

e Nikon ei ota vastuuta tämän tuotteen käytöstä aiheutuvista vahingoista. 

e Näiden käyttöohjeiden tiedot on pyritty saamaan mahdollisimman kattaviksi ja oikeiksi. Jos 
kuitenkin huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä, pyydämme ilmoittamaan niistä paikalliselle 
Nikonin edustajalle (osoite toimitetaan erikseen). 


Tietoja ja varotoimia 


Ilmoitus kopiointi- tai jäljentämiskiellosta 


Skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella kopioidun tai jäljennetyn materiaalin pelkkä 

hallussapito voi lain mukaan olla rangaistavaa. 

e Laki kieltää seuraavien materiaalien kopioinnin tai jäljentämisen 
Älä kopioi tai jäljennä seteleitä, kolikoita, arvopapereita tai mitään obligaatioita, vaikka niissä olisi 
näytekappalemerkintä. Ulkomailla liikkeelle laskettujen seteleiden, kolikoiden ja arvopapereiden 
kopiointi tai jäljentäminen on kielletty. Jollei valtio ole erikseen myöntänyt lupaa, käyttämättömien 
postimerkkien tai virallisten postikorttien kopiointi tai jäljentäminen on kielletty. Valtion 
leimamerkkien ja laissa säädettyjen varmennettujen asiakirjojen kopiointi tai jäljentäminen on 
kielletty. 

e Varoitus tietyn materiaalin kopioinnista tai jäljentämisestä 
Valtio on julkaissut varoituksia yksityisten yritysten liikkeelle laskemien arvopapereiden (osakkeet, 
setelit, sekit, lahjasekit jne.), matkalippujen tai kuponkien kopioinnista tai jäljentämisestä muuhun 
tarkoitukseen kuin yrityksen liiketoimintaan. Älä myöskään kopioi valtioiden passeja, julkisten tai 
yksityisten yhteisöjen myöntämiä lisenssejä, henkilötodistuksia, lippuja, ruokalippuja tai muita 
vastaavia dokumentteja. 

e Kunnioita tekijänoikeuksia 
Tekijänoikeudella suojattujen taiteellisten ja kirjallisten teosten, esimerkiksi kirjojen, musiikin, 
maalausten, karttojen, piirrosten, puupiirrosten, elokuvien ja valokuvien, kopiointia säädetään 
kansallisilla ja kansainvälisillä laeilla. Älä käytä tätä tuotetta laittomaan kopiointiin tai 
tekijänoikeuslakien rikkomiseen. 


Tallennusvälineiden hävittäminen 


Ota huomioon, että kuvien poistaminen tai muistikorttien, kameran sisäisen muistin ja muiden 
tallennusvälineiden alustaminen ei aina hävitä alkuperäisiä kuvatietoja. Joissakin tapauksissa 
poistetut tiedostot voidaan palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä kaupallisten ohjelmistojen 
avulla. Tällöin on olemassa henkilökohtaisen kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus. 
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla. 

Poista tallennusvälineestä tiedot pysyvästi käyttämällä jotain kaupallista poisto-ohjelmaa tai alusta 
tallennusväline ja täytä se kuvatiedostoilla, joissa ei ole henkilökohtaista tietoa (esimerkiksi kuvilla, 
joissa on vain taivasta), ennen tallennusvälineen hävittämistä tai sen luovuttamista toiselle henkilölle. 
Vaihda myös kaikki kuvat, jotka on valittu aloituskuviksi (QA 85). Ole varovainen hävittäessäsi 
tallennusvälineitä fyysisesti, jotta välttäisit loukkaantumisen ja omaisuusvahingot. 
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Objektiivin suojus 


EI Virtaliittimen kansi ..........uuummmmt 
A Kameran hihnan kiinnike .. 
[10 Liittimen kansi 
KEN kaapelilitin 
E Objektiivin SUOJUS .........uemttammtammne 

IE Yhdysrakenteinen mikrofoni ..............53 


[EN näyttö . 
EI Kuvausti 
EJ D] (toist 


[4 Monivalitsi 


A Salaman 


Zoomau 


W 


: laajakulma 
: tele 
: pienoiskuvien toisto . 


Kameran osat 


7 8 910 


apainike ; 
O) painike .......uuumuummna 8,24 


merkkivalo .. 


spainikkeet .. 


T 
E 
Q 
(2) 


: toiston zoomaus 


MENU-painike .. 


.. 10, 54, 70, 78, 83 


e | @ (vahvista valinta) -painike............utut 9 
E T (poisto) -painike ................ 24, 25, 55 
Akkutilan/ 
muistikorttipaikan kansi.................. 12,16 


[11 Jalustakierre 


A Muistikorttipaikka . 


13| Akkutila 


oJuepuor 


ouepyor 


Kameran osat 


Näyttö 


Seuraavat ilmaisimet saattavat olla näytössä kuvaamisen ja toiston aikana 
(todellinen näyttö vaihtelee kameran senhetkisten asetusten mukaan). 

Kuvauksen ja toiston aikana esitetyt ilmaisimet ja kuvien tiedot sammuvat 
muutaman sekunnin kuluttua (QJ 89). 


Kuvaus 
AE/REL-4 6 
ie -5 % = 
FMI 70 O € J) 
23 1 2 
fm myyn 
22 Ea vurr De e +7 
5i m NESS Eja ST8 
EDS Ta 
20 E OT > 
Gn E Cs Ge | j rome —— ome| mr) ii 
19 elo 4149! Fad msi] [Dm] Bn) (Dm) Em) Gm 
13-50 AA- ammus 
17 | 1413 (al 
— [=oog] a 
ET [9009] 
m [= Ju00s] b 
| | [ mÂ] 


Tarkennuksen ilmaisin . 


| 6 | Salamati 


Akun varaustason ilmaisin 
Liikkeen 


unnistuksen ilmaisin 


Aikavyöhykkeen ilmaisin 
Päiväyksen merkintä 


uvatila"? 
Elo 


"Päivämäärää ei ole asetettu” -ilmaisin 


ja [Om Bm 


näkyvät mallissa L20, ja 
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a Jäljellä olevien kuvien lukumäärä 


b 


[13 Sisäisen muistin ilmaisin 


KL A 


EH Tarkennusalue 


[16] Tar 
su 
[18] He 
KEI v: 


EJ Värivaihtoehdot 


(valokuvat) 
Elokuvan pi 


kennusalue (kasvotarkennus) .....20, 22 


otuksen korjausarvo 


E vs 


EI Sarjakuvaustila 
EI Itselaukaisimen ilmaisin 
ee valitun kuvaustilan mukaan. Lisätietoja on kuvaustiloja käsittelevissä kohdissa. 


kotasapainotila 


° ja B näkyvät mallissa L19. 


Kameran osat 


Toisto 
kamu! 
5/05/2009 12:00 (TOT) = 
13 OOJ PG Sa 
12 
10 115 
BH E 
9-8 Br) 
mi 9007 = 
8 7 —[909/ %0 a 
[009/9999] 
(= 1m00s] b 
[ 1m003] 
Tallennuspäivä 1... 14 Sisäisen muistin ilmaisin ................uuu 24 


E Tallennusaika .........suiooiimiismittmtttttttse 14 

EI Äänenvoimakkuus 

EI Akun varaustilan ilmaisin = 

[=] Kuvatila' ; s 
Elokuva-asetukset .... 2. 54 
a Nykyisen kuvan numero/ 


kuvien kokonaismäärä 
b Elokuvan pituus 


EI Elokuvan toistoilmaisin ............ueeese 
E Tulostusmääräyksen kuvake 


[10] Pikkukuva 


[11] D-Lighting-Kkuvake ..........mmtmmtmtse 50 
12] Suojauskuvake ......uuuimmmimmm mts 100 
13! Tiedoston numero ja tyyppi ............. 105 


* Näkyvissä olevat kuvakkeet vaihtelevat kuvaustilan asetusten mukaan. 


oJuepuor 


ouepyor 


Kuvaustilapainike 


Ooan e Siirryt kuvaustilaan painamalla toistotilassa 
kuvaustilapainiketta. 
COOLPIX LI9 [Ke] e Kuvaustilan valintavalikko tulee näkyviin, kun painat 
D kuvaustilassa kuvaustilapainiketta. 
[- Jäi JÄSCENEN [S] 


Kuvaustilan valintavalikko 


Valitse kuvaustila kuvaustilan valintavalikosta monivalitsimen avulla. 

© OX Nopea kuva -tila (QA 18) 

ofa (2) % Aiheenmukainen kuvausohjelma (QA 33) 
© I Hymytila (QA 44) 

() W Elokuvatila (QA 53) 

© OY Automaattinen tila (QA 27) 


&0oS606 


* Näkyvissä olevat kuvakkeet vaihtelevat viimeisimmän valitun aiheenmukaisen 
kuvausohjelman mukaan. 


Kun kuvaustilan valintavalikko on näkyvissä, voit palata kuvaustilaan painamalla 
uudelleen kuvaustilapainiketta. 


[>] (toisto) -painike 


e Kamera siirtyy toistotilaan kuvaustilan aikana, kun 
painetaan [>]. 
x L19 KÄ TO) ( e Jos kameran virta on katkaistu, kytke kamera 
toistotilaan pitämällä [> ]-painiketta painettuna. 
PASS PaSa 


Perustoiminnot 


Monivalitsin 
Tässä osassa kuvataan monivalitsimen tavanomaiset käyttötavat tilojen ja valikon 
vaihtoehtojen valinnassa sekä valintojen vahvistuksessa. 


Kuvaus 


Näytä % (salamatila) -valikko (QA 28)/valitse yllä oleva asetus. 


| 

Näytä &) DN Näytä a 
(itselaukaisin - — 40 (0) (valotuksen korjaus) 
O 


valikko (QA 30). < A J -valikko (QA 32). Salamatila 
& Vahvista valinta. 


Näytä %4 (makrotila) -valikko (QA 31). 


Toisto 


1805009 18:80 
JPG 


0004M 


Näytä seuraava 
kuva. 


Näytä edellinen 
kuva. 


Valikkonäyttö 
Valitse yllä oleva Vaii i Kuvausvalikko 
kohde. == ;a a! vista valinta Kuvatila 
(siirry seuraavaan [Valkotasapaino] 
Valitse vasemmalla näyttöön). SEEE 


W] Värivaihtoehdot J 


Valitse oikealla oleva 
kohde/siirry seuraavaan uma 
näyttöön (vahvista 
valinta). 


oleva kohde/palaa 
edelliseen näyttöön. O 


Valitse alla oleva —— 
kohde. 


Monivalitsimeen liittyviä huomautuksia 


Tässä käyttöohjeessa on joskus käytetty kuvakkeita A, W, € ja P kuvaamaan monivalitsimen ylä- ja 
alapainiketta sekä vasenta ja oikeaa painiketta. 


oJuepuor 


ouepyor 
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Perustoiminnot 


MENU-painike 
Tuo valitun tilan valikko näyttöön painamalla MENU-painiketta. 


e Vahvista asetukset monivalitsimella (QA 9). 
e Näytä asetusvalikko valitsemalla vasemmalla oleva välilehti. 
Poistu valikkonäytöstä painamalla uudelleen MENU-painiketta. 


ae 09 Ylempi välilehti: 


Käytössä olevan 
f) tilan valikot 


valkotasapaino 
Sarjakuvaus 


ae näytetään. Värivaihtoehdot 
Alempi välilehti: 
Näytä [ENT Poistu 


asetusvalikko. 


Valittu asetus. 


Näytetään, kun valikossa on 
vähintään kaksi sivua. 


Asetukset Tarkennusapu 


Näytetään, kun 
valikossa on 
useita edeltäviä 
valikon kohtia. 


Näytetään, kun -Ei muilti 

valikossa on ME Poistu 

jäljellä vähintään 

yksi valikon kohta. Siirry seuraaviin Vahvista valinta painamalla 


vaihtoehtoihin painamalla (R tai monivalitsinta >. 
(R tai monivalitsinta >. 


Siirtyminen välilehtien välillä 


Kuvausvalikko = Asetukset 
Kuvatila 


Kuvausvalikko 


Valkotasapaino [+] Valkotasapaino Aloitusnäyttö 
Sarjakuvaus [s] = Sarjakuvaus l Päiväys 
| Värivaihtoehdot MJ Värivaihtoehdot w Näytön asetukset 
.Päiväyksen merkintä 
[MENU Poistu 1] Mat) Poistu MENN Poistu 
Siirry valikkoon Valitse välilehti painamalla Näyttöön tulee valittu 
painamalla monivalitsinta AV ja valikko. 
monivalitsinta <. paina QÑ tai >. 


Voit näyttää välilehdet painamalla monivalitsinta < valikon ollessa näytöllä, kun 
käytössä ovat seuraavat tilat. 
e Nopea kuva -tila, aiheenmukainen kuvausohjelma, hymytila ja elokuvatila 


Perustoiminnot 


Ohjenäytöt 

Tarkastele valitun asetuksen kuvausta painamalla T (O), kun [?]/6 on näkyvissä 
valikkonäytön oikeassa alakulmassa. 

Palaa alkuperäiseen valikkoon painamalla uudelleen T (O). 


oJuepuor 


OJjSarjakuvaus 

Valitse yksittäiskuvaus, 
sarjakuvaus, BSS (parhaan kuvan 
valitsin) tai monikuva 16. 


MENU Poistu ETak. 


Tietoja laukaisimesta 

Kamerassa on kaksivaiheinen laukaisin. Aseta tarkennus ja valotus painamalla 
laukaisin puoleenväliin, kunnes tunnet vastusta. Tarkennus ja valotus lukittuvat, 
kun laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin. Laukaise kamera ja ota kuva 
painamalla laukaisin kokonaan pohjaan. Älä paina laukaisinta voimakkaasti, sillä 
kamera voi tärähtää ja kuvasta voi tulla epäterävä. 


a »> »> 
"N 
Aseta tarkennus ja Ota kuva painamalla 


valotus painamalla laukaisin pohjaan. 
laukaisin puoleenväliin. 


Kameran hihnan kiinnitys 
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Ensimmäiset vaiheet 


1 Avaa akkutilan/muistikorttipaikan kansi. 


e Pidä kameraa ylösalaisin, jotta paristot eivät putoa, 
ennen kuin avaat akkutilan/muistikorttipaikan kannen. 


2 Akkujen tai paristojen asetus 
e Aseta akut tai paristot oikealla olevan kuvan mukaisesti. 


3 Sulje akkutilan/muistikorttipaikan kansi. 


Sopivat akut/paristot 

Tässä kamerassa voidaan käyttää seuraavia R6/AA-kokoisia akkuja tai paristoja. 
e Kaksi LR6/L40-alkaliparistoa (paristot kuuluvat toimitukseen) 

e Kaksi FR6/L91-litiumparistoa 

e Kaksi EN-MH2 Ni-MH (nikkelimetallihydridi) -akkua 


Kameran kytkentä päälle ja virran katkaisu 
Kytke kamera päälle painamalla virtakytkintä. Virran 


=R 
merkkivalo (vihreä) syttyy hetkeksi, ja näyttöön kytkeytyy = 
päälle. Katkaise kameran virta painamalla virtakytkintä. KÄ Č) 
Kun kameran virta katkaistaan, sekä virran merkkivalo 10 


että näyttö sammuvat. = = 


Jos kamerasta on katkaistu virta, kytke kamera 
toistotilaan pitämällä []-painiketta painettuna. 


Akkujen/paristojen asetus 


v Akkujen tai paristojen irrotus 


Tarkista, että virran merkkivalo ja näyttö ovat poissa päältä, ja avaa akkutilan/muistikorttipaikan kansi. 


v Akkuja tai paristoja koskevia lisävarotoimia 


e Tutustu seuraaviin varoituksiin ja noudata niitä (QA iii, 107). 

e Muista lukea ja ottaa huomioon kaikki akkuja ja paristoja koskevat varoitukset, jotka ovat sivulla iii ja 
osassa “Akku” (QA 107), ennen niiden käyttöä. 

e Älä käytä vanhoja ja uusia, tai erimerkkisiä tai erityyppisiä akkuja tai paristoja sekaisin. 

e Älä käytä paristoja tai akkuja, joissa on jokin seuraavista vioista: 


i , i l j | [| 
(S) (O) ®© & (S) 
Irronnut kuori Eriste ei peitä miinusnavan Tasainen miinusnapa 
ympärillä olevaa aluetta. 


vV Huomautuksia EN-MH1-akuista, MH-70/71-akkulaturista 


Tässä kamerassa voi käyttää myös EN-MH1 Ni-MH -akkuja. 


Muista lukea ja ottaa huomioon kaikki akkuja ja paristoja koskevat varoitukset, jotka ovat osassa 
"Akku" (QA 107), ennen akun käyttöä. 


% Akkutyyppi 


Akkujen ja paristojen toimintaa voidaan parantaa valitsemalla asetusvalikossa, minkä tyyppiset akut 
tai paristot kameraan on asennettu. Oletusasetuksena on kameran mukana toimitettujen paristojen 
tyyppi. Jos käytössä ovat muuntyyppiset akut tai paristot, kytke kameraan virta ja muuta asetus 


(CN 100). 
Alkaliparistot 


Alkaliparistojen suorituskyky voi vaihdella huomattavasti valmistajasta riippuen. Valitse tunnettu 
merkki. 


Vaihtoehtoiset virtalähteet 


Jos kameraan tarvitaan virtaa pitkään yhtäjaksoisesti, käytä EH-65A-verkkolaitetta (saatavana 
erikseen) (QA 104). Älä missään tapauksessa käytä muuta verkkolaitemallia tai toisen 
valmistajan verkkolaitetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla kameran 
ylikuumeneminen tai vaurio. 


Automaattinen sammutus (lepotila) 


Jos kameraa ei käytetä noin 30 sekuntiin (oletusasetus), näytön virta katkeaa automaattisesti ja kamera 
siirtyy lepotilaan. Kameran virta katkaistaan automaattisesti kolmen minuutin kuluttua automaattisen 
sammutuksen ansiosta. Kun näyttö on lepotilassa poissa päältä, virtakytkimen tai laukaisimen 
painallus kytkee sen uudelleen päälle. Aika, jonka jälkeen kamera siirtyy lepotilaan, määräytyy 
asetusvalikon (QA 82) Autom. sammutus -asetuksen mukaan (QA 94). 
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Kun kameraan kytketään virta ensimmäisen kerran, näyttöön tulee 


kielenvalintaikkuna. 


1 Kytke kameraan virta painamalla 
virtakytkintä. 


Virran merkkivalo (vihreä) syttyy hetkeksi, ja näyttö 
kytketään päälle. 


2 Valitse kieli monivalitsimella ja 
paina (R). 


Lisätietoja monivalitsimen käytöstä on 
kohdassa ”Monivalitsin” (CO 9). 


3 Valitse Kyllä ja paina 68. 


Jos valitset vaihtoehdon Ei, päivämäärää ja kellonaikaa ei 
aseteta. 


4 valitse oma aikavyöhyke (kaupungin nimi) 
(QA 88) painamalla <d tai P ja paina GR). 


E Kesäaika 


Jos käytät kameraa alueella, jossa on siirrytty kesäaikaan, paina A 
omassa aikavyöhykkeessä vaiheessa 4, jolloin kesäaika kytkeytyy 
päälle. 

Kun kesäaika-asetus on valittu, näytön ylälaidassa näkyy merkintä 
%. Poista kesäaika käytöstä painamalla W. 


Čeština — Italiano Svenska 
Dansk Magyar Türkçe 
Deutsch Nederlands ze 
English — Norsk arfi 
Español Polski Bave 
EAAnvuK& Português H2435 
Français Pyckmă #2 


lT Suomi mertua 


Päiväys 
Aseta aika ja päiväys? 


Peruuta 


[=] 
London 
Casablanca 


Kesäaika 


n 
Londoi 
Casablanca 


Näytön kielen, päiväyksen ja ajan asetus 


Valitun päiväyksen ja ajan muutos 
e Muokkaa valittua kohtaa painamalla A tai V. 
e Siirrä kohdistinta seuraavassa järjestyksessä painamalla 


P -> K -> V -> Tunnit -> Minuutit -> P K V 
e Siirry edellisen kohteeseen painamalla €. 


Valitse, missä järjestyksessä päivä, kuukausi ja 
vuosi näytetään, ja paina (R tai. 
e Asetukset otetaan käyttöön. 


Poistu näytöstä painamalla 
kuvaustilapainiketta. 
e Kuvaustilan valintavalikko tulee näytölle. 


Kun näytetään Nopea kuva -tila, paina 68. 

e Kamera siirtyy kuvaustilaan, ja voit ottaa kuvia Nopea 
kuva -tilassa (QA 18). 

e Siirry toiseen kuvaustilaan painamalla monivalitsimella 
A tai V, ennen kuin painat 68). Lisätietoja on kohdissa 
"Kuvaus Automaattisessa tilassa” (QQ 27), 
"Aiheenmukaisen kuvausohjelman käyttö” (01 33), 
"Hymytilan käyttö" (QA 44) tai "Elokuvien tallennus” 
(1 53). 


Päiväys 


EIMuuta 


Päiväys 


CP K VIR 
EN MYYN PYY 
15 : io 


EMuuta 


Kuvaustilan 
valintavalikko 
tulee esiin, kun 
painat näppäintä 
kuvaustilassa. 


Nopea kuva -tila 
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g Päiväyksen ja ajan muutos 
e Muuta päiväystä tai aikaa valitsemalla Päiväys asetusvalikon (QA 82) kohdasta Päiväys (QA 86) ja 
noudata ohjeita yllä olevasta vaiheesta 5 alkaen. 


e Muuta aikavyöhyke- tai kesäaika-asetuksia valitsemalla asetusvalikon (QA 86, 87) Päiväys- 
kohdasta Aikavyöhyke. 


Kuvat tallentuvat kameran sisäiseen muistiin (noin 20 Mt) tai vaihdettaviin Secure 

Digital (SD) -muistikortteihin (saatavissa erikseen) (QA 104). 

Jos kameraan on asetettu muistikortti, kuvat tallennetaan automaattisesti 

muistikorttiin. Muistikorttiin tallennettuja kuvia voi toistaa, poistaa tai siirtää. 

Poista muistikortti kamerasta, jos haluat tallentaa kuvat sisäiseen muistiin tai 

toistaa, poistaa tai siirtää kuvia sisäisestä muistista. 

1 Tarkista, että virran merkkivalo ja näyttö ovat 
poissa päältä, ja avaa akkutilan/ 
muistikorttipaikan kansi. 


Muista katkaista kameran virta, ennen kuin avaat 
akkutilan/muistikorttipaikan kannen. 
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Pidä kameraa ylösalaisin, jotta paristot eivät putoa, ennen 
kuin avaat akkutilan/muistikorttipaikan kannen. 


2 Aseta muistikortti. 


Työnnä muistikortti kameraan niin, että kortti napsahtaa 
paikalleen. 


Sulje akkutilan/muistikorttipaikan kansi. 


vV Muistikorttien asetus 


Jos muistikortti työnnetään paikalleen ylösalaisin tai väärin 
päin, kamera tai kortti voi vahingoittua. Varmista, että 
muistikortti on oikeassa asennossa. 


Muistikorttien irrotus 


Katkaise kameran virta, ennen kuin irrotat 
muistikortin, ja varmista, että virran merkkivalo ja näyttö 
ovat poissa päältä. Avaa akkutilan/muistikorttipaikan 
kansi ja paina muistikorttia kohdassa (D, jolloin se tulee 
osittain ulos. Poista kortti (2). Ole varovainen, ettet taita 
sitä. 


m Muistikorttien alustus 


Jos näytetään oikealla oleva viesti, muistikortti on alustettava ennen 
käyttöä (LA 95). Huomaa, että alustus poistaa pysyvästi kaikki 
kuvat ja muut muistikortin tiedot. Muista tehdä kopiot kaikista 
säilytettävistä kuvista ennen muistikortin alustusta. 

Valitse monivalitsimella Kyllä ja paina &. Näyttöön tulee 
vahvistusikkuna. Aloita alustus valitsemalla Alusta ja painamalla O. 


Muistikorttien asetus 


Korttia ei ole alustettu. 
Alusta kortti? 


Kyllä 
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e Älä katkaise kameran virtaa tai avaa akkutilan/muistikorttipaikan kantta, ennen kuin alustus on valmis. 
« Kun asetat ensimmäistä kertaa muistikortteja, joita on käytetty muissa laitteissa, muista 


alustaa kortti tällä kameralla (N 95). 


% Kirjoitussuojauskytkin 


SD-muistikorteissa on kirjoitussuojauskytkin. Kuvia ei voi Kirjoitussuojauskytkin 


tallentaa eikä poistaa eikä muistikorttia alustaa, jos tämä kytkin 
on Lock- (lukitus) -asennossa. Avaa lukitus siirtämällä kytkin 
Write- (kirjoitus) -asentoon. 


m Muistikortit 


e Käytä vain Secure Digital -muistikortteja. 
e Älä tee mitään alla luetelluista toiminnoista alustuksen 


aikana tai kun tietoja kirjoitetaan muistikorttiin tai poistetaan muistikortista tai kun tietoja siirretään 
tietokoneeseen. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla tietojen katoaminen tai 


kameran tai muistikortin vaurio: 

- Kortin asetus tai irrotus 

- Akkujen tai paristojen irrotus 

- Kameran virran katkaisu 

- Verkkolaitteen irrotus 
e Älä alusta muistikorttia tietokoneella. 
e Älä pura tai muuta kortteja. 


e Älä pudota, taivuta tai kastele kortteja äläkä altista niitä voimakkaille iskuille. 


e Älä kosketa metallisia liitinpintoja sormilla tai metalliesineillä. 
e Älä liimaa muistikortteihin tarroja. 


e Älä jätä kortteja suoraan auringonvaloon, suljettuihin ajoneuvoihin tai kuumiin paikkoihin. 


e Älä altista kortteja kosteudelle, pölylle tai syövyttäville kaasuille. 
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Kuvauksen ja toiston perustoiminnot: Nopea kuva -tila 


(X (Nopea kuva) -tilassa kameralla voidaan määrittää automaattisesti 
asianmukainen kuvaustila, kuvaa rajattaessa. Tämän ansiosta voit ottaa kuvia 
kätevästi käyttämällä kuvaustilanteeseen sopivaa kuvaustilaa. 


1 Kytke kameran virta painamalla virtakytkintä. 


Virran merkkivalo (vihreä) syttyy hetkeksi, ja näyttö 
kytkeytyy päälle. Silloin myös objektiivi pitenee. 


Kamerassa on asetettuna ostohetkellä Nopea kuva -tila. 
Siirry vaiheeseen 4. 


2 Näytä kuvaustilan valintavalikko painamalla 
kuvaustilapainiketta. 


3 valitse É% painamalla A V, ja paina @. 


e Kamera siirtyy EN (nopea kuva) -tilaan. 


ej- EAN) eadoy :1OUUIUUIOISNISA uosto} ef uasyneany 


4 Tarkista akun varaus ja jäljellä olevien kuvien Akun varaustilan 
lukumäärä. ilmaisin 
Akun varaustilan ilmaisin 
Näyttö Kuvaus 
EI ILMAISINTA | Akun varaus on korkea. 
Akkujen tai paristojen varaus vähissä. 
=] Valmistaudu akkujen tai paristojen 
vaihtoon. 
Kuvia ei voi ottaa. Vaihda uudet Jäljellä olevien kuvien 
Akku lopussa. | akut tai paristot. lukumäärä 


Jäljellä olevien kuvien lukumäärä 
Tallennettavissa olevien kuvien määrä määräytyy sisäisen muistin tai muistikortin 
kapasiteetin ja kuvatila-asetuksen mukaan (MA 72). 


Vaihe 1 Kytke kameran virta ja valitse E (Nopea kuva) -tila 


OX (Nopea kuva) -tilassa näytetyt ilmaisimet 


Kuvaustila 

Nopea kuva -tilassa näytetään EJ, Eä, Liikkeentunnistuksen ilmaisin 

W, 13, EG, Ey tai MEEMI, mikä osoittaa || Vähentää kohteen liikkeen tai kameran 
valitun kuvaustilan tämänhetkiselle tärähdyksen aiheuttamaa 

kohteelle ja rajaukselle. epäterävyyttä. 


Sisäisen muistin ilmaisin Kuvatila 

Kuvat tallennetaan kameran sisäiseen Kuvatila-valikosta valittu kuvakoko 
muistiin (noin 20 Mt). ja kuvan laatu. Oletusasetukset ovat 
Kun kameraan on asetettu muistikortti, [IF] ei seuraavat: 

tule näkyviin, ja kuvat tallennetaan L20: [idm] Normaali (3648x2736) 
muistikortille. L19: Bm] Normaali (3264x2448) 


Kuvauksen ja toiston aikana näytetyt ilmaisimet ja kuvien tiedot kytketään pois 
päältä muutaman sekunnin kuluttua (QA 89). 


Nopea kuva -tilassa käytettävissä olevat toiminnot 


un kamera suunnataan kasvoihin, se tunnistaa kasvot automaattisesti ja tarkentaa niihin. 
Salaman asetuksen voi asettaa ® (pois) (QA 28). 

tselaukaisin (QA 30) ja valotuksen korjaus (QA 32) ovat käytettävissä. 

É (Nopea kuva) -tilassa kuvatilan (QA 71) voi muuttaa painamalla MENU. 

Lisätietoja on kohdassa "Nopea kuva -tila" (QA 26). 


Liikkeentunnistuksen ilmaisin 

un asetusvalikon (A 82) Liikkeentunnistus (A 92) on asetettu tilaan AUTOMAATTINEN 
(oletusasetus), jos kameralla havaitaan liikkuva kohde tai tärinää kuvauksen aikana, suljinaika kasvaa 
vähentäen epäterävyyttä. (Tämä toiminto ei toimi elokuvatilassa.) 

un kamera havaitsee tärinää ja sen suljinaika kasvaa, liikkeentunnistuksen ilmaisin muuttuu 
vihreäksi. 


ejn- PAN) eadoy :10UUILIOISNIIA UOJISIOJ ef UOS)NEANY 


1 valmistele kamera kuvaukseen. 


Pidä kameraa tukevasti kaksin käsin ja varo, etteivät 
sormet tai muut esineet peitä objektiivia, salamaa, 
itselaukaisimen merkkivaloa tai mikrofonia. 


Kun otat kuvia pystysuunnassa, käännä kameraa siten, 
että yhdysrakenteinen salama on objektiivin yläpuolella. 


2 Rajaa kuva. 


e Kun kameralla määritetään aiheenmukainen 
uvausohjelma, kuvaustilan kuvake muuttuu (QA 26). 
e Kun kamera tunnistaa ihmiskasvot (edestäpäin), se 
rajaa kasvot keltaisella kaksoisviivalla. Kamera voi 
unnistaa enintään 12 kasvot. Jos tunnistetaan 
useampia kuin yhdet kasvot, kameraa lähinnä olevan 
henkilön kasvot rajataan tarkennusalueella 
aksoisviivalla ja muut kasvot yksinkertaisella viivalla. 
e Kun kuvataan muita kohteita kuin ihmisiä tai kun kamera ei tunnista kasvoja, 
arkennusalue on näytön keskellä. Aseta pääkohde lähelle näytön keskikohtaa. 


ejn- EAN) eadoy :1OUUILUIOISNISA uosto} ef uasyneany 


mM Nopea kuva -tila 


e Haluttua aiheenmukaista kuvausohjelmaa ei ehkä voi valita tietyissä tapauksissa. Valitse tällöin 
toinen kuvaustila. 


20 * Kun digitaalizoomaus on käytössä, kuvaustila on EÐ. 


Vaihe 2 Kuvan rajaus 


Zoomauksen käyttö 


Aktivoi optinen zoomaus käyttämällä Pienentää — Suurentaa 
zoomauspainikkeita. kuvaa kuvaa 
Suurenna kohteen kuvaa painamalla T. 
Pienennä kuvaa painamalla W. 1 + 
Zoomauksen ilmaisin näkyy näytön ylälaidassa, kun (w 7) 
zoomauspainikkeita painetaan. = O 

O o o 


Optinen Digitaali- 
zoomaus zoomaus 


Digitaalizoomaus 


Kun optinen zoom on asetettu telekuvausasentoon eli enimmäissuurennukseen, 
digitaalizoomaus saadaan käyttöön pitämällä T-painiketta painettuna. Kohde 
voidaan suurentaa optisen zoomauksen enimmäissuurennukseen saakka, joka on 
4x. 


Kun digitaalizoomaus on käytössä, tarkennusalue ei näy. Kamera tarkentaa näytön 
keskelle. 


T 
wT D g) 
h W. a 
Optisen zoomauksen suurin Digitaalizoomaus on 
mahdollinen suurennus. käytössä. 


Digitaali*00mans ja interpolointi 

Digitaali?oomaus toisin kuin optinen zoomaus käyttää kuvan suurennuksessa interpoloinniksi 
kutsuttua digitaalista kuvankäsittelyprosessia, jolloin kuvanlaatu huononee hieman. 
Interpolointia käytetään, kun zoomausasento on enemmän kuin dl. 


Kun zoomaus ylittää £t-asennon, interpolointi käynnistyy ja zoomauksen ilmaisin muuttuu 
keltaiseksi. Tämä ilmoittaa, että interpolointi on käynnissä. 


cH-asento siirtyy oikealle, kun kuvakoko pienenee. Näin voidaan vahvistaa zoomausasennot, joissa 
voi kuvata ilman interpolointia nykyisellä kuvatila-asetuksella. 


da 
Kun kuvakoko on pieni 


ejn- eany eadoy :J0UUILIOISNIIA UOJISIOJ ef uasyneany 
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1 Paina laukaisin puoleenväliin. 


e Tarkenna painamalla puoleenväliin (QA 11). Kun [> 
kohde on tarkennettu, tarkennusalue näkyy vihreänä. 


Kuvattaessa muita kohteita 


Kun tunnistetaan kuin ihmisiä tai kun kamera 
ihmiskasvot (edestäpäin): ei tunnista kasvoja: 

2 e 

< 

e 

F 

S 

= 

E) 1125 Pai 

ö 

3 Suljinaika Aukko 

K 

N 

& 

3 e Kundigitaalizoomaus on käytössä, Tarkennuksen ilmaisin 

EI kamera tarkentaa kehyksen keskelle, 

E mutta tarkennusaluetta ei näy. Kun 

Ki kohde on tarkennettu, tarkennuksen E 

[o ilmaisin (QA 6) näkyy vihreänä. 

KX 

[< 

< 

w 

T 1425 1 


e Suljinaika ja aukko näytetään, kun 
laukaisin painetaan puoleenväliin. 

e Tarkennus ja valotus pysyvät lukittuina niin kauan kuin laukaisin on painettuna 
puoleenväliin. 

e Jos tarkennus ei onnistu, tarkennusalue tai tarkennuksen ilmaisin vilkkuu punaisena. 
Muuta sommittelua ja yritä uudelleen. 


2 Painalaukaisin pohjaan. 


e Kuva tallennetaan muistikorttiin tai kameran sisäiseen 
muistiin. 
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Vaihe 3 Tarkenna ja kuvaa 


m Tallennuksen aikana 
Kun kuvia tallennetaan, jäljellä olevien kuvien määrä vilkkuu näytössä. Älä avaa akkutilan/ 
muistikorttipaikan kantta. 


Jos muistikortti tai akku irrotetaan tallennuksen aikana, tietoja saattaa hävitä tai tallennetut tiedot, 
kamera tai kortti voi vaurioitua. 


m Automaattisen tarkennuksen toiminta 


Automaattinen tarkennus ei aina toimi odotetulla tavalla seuraavissa tilanteissa. Joissakin 

harvinaisissa tapauksissa voi käydä niin, että kohde ei ole tarkentunut, vaikka tarkennusalue tai 

tarkennuksen ilmaisin näkyy vihreänä: 

e Kohde on erittäin tumma 

e Kohteiden kirkkaudessa on merkittäviä eroja (esimerkiksi aurinko on kohteen takana ja kohde on 
varjossa) 

e Kohteen ja ympäristön välinen kontrasti on pieni (esimerkiksi kohde seisoo valkoisen seinän edessä 
valkoinen paita päällään) 

e Kohteet ovat eri etäisyyksillä kamerasta (esimerkiksi kohteet ovat häkissä) 

e Kohde liikkuu nopeasti 

Yllämainituissa tilanteissa yritä painaa laukaisinta jälleen puoleenväliin tarvittaessa useita kertoja 

tarkentaaksesi uudelleen. Jos kohde ei edelleenkään tarkennu, valitse automaattinen tila ja käytä 

tarkennuksen lukitusta (QA 27) ottaaksesi kuvan tarkentamalla ensin kohteeseen, joka on samalla 

etäisyydellä kamerasta kuin haluttu kohde. 


Kasvotarkennukseen liittyviä huomautuksia 


Lisätietoja on kohdassa "Kasvotarkennukseen liittyviä huomautuksia” (QA 26). 


Silmänräpäysvaroitus 


Jos Räpäyttikö joku silmiään? -näyttö tulee esiin pian sen jälkeen, kun kuva otetaan 
kasvotarkennuksella, jonkin henkilön silmät ovat saattaneet olla kiinni kuvauksen aikana. 


[2 Räpäyttikö joku silmiään? 


e Ihmiset, joiden silmät ovat kiinni, kehystetään keltaisella viivalla Räpäyttikö joku silmiään? - 
näytössä. 

e Palaa kuvaustilaan painamalla 6) tai paina laukaisin puoleenväliin. 

Katso lisätietoja asetusvalikon (QA 82) kohdasta "Silmänräpäysvaroitus" (QJ 97) tai "Räpäyttikö 


joku silmiään? -näytön käyttö" (1] 97). 
g Tarkennusapuvalo ja salama 


Jos kohde on heikosti valaistu, tarkennusapuvalo (QA 92) saattaa syttyä, kun laukaisin painetaan 
puoleenväliin, tai salama (QA 28) saattaa välähtää, kun laukaisin painetaan pohjaan. 


ejn- eany eadoy :1OUUILIOISNIIA UOJISIOJ ef UOS)YNEANY 
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ejn- EAN) eadoy :JOUUILUIIOISNISA uosto} ef uasyneany 
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Kuvien katselu (toistotila) 


Paina >] (toisto). kuvaustilapainike 
Viimeksi otettu kuva tulee näkyviin täyskuvatoistotilassa. P] (toisto) 
Saat muut kuvat näytölle painamalla monivalitsinta A, V, € l 


tai P. Selaa kuvia nopeasti eteenpäin pitämällä monivalitsinta 
painettuna A, V, < tai P. 


Kun kuvia luetaan muistikortista tai sisäisestä muistista, kuvat 
saattavat näkyä hetken aikaa tarkkuudeltaan pieninä. 


Siirry kuvaustilaan painamalla kuvaustilapainiketta. 


Kun näytössä on [IF]-kuvake, näytössä ovat sisäiseen muistiin 
tallennetut kuvat. Kun asetetaan muistikortti, [IF] ei tule 
näkyviin, ja näytössä ovat muistikorttiin tallennetut kuvat. 


15/05/2009 15:30 
0004. JPG 


Sisäisen muistin ilmaisin 


Kuvien poisto 


1 Paina (-painiketta, jos haluat poistaa 
näytössä olevan kuvan. 


2 Valitse monivalitsimella 
Kyllä ja paina (R. Poista kuva? 
Jos haluat poistua 
poistamatta kuvaa, valitse Ei 
ja paina (R). 


Valmis 


Vaihe 4 Kuvien katselu ja poisto 


Toistotila 


Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä täyskuvatoistotilassa. 


Kuva voidaan suurentaa jopa noin 10x. 
Zoomata toistoa Voit palata a 
painamalla (8) 


Katsella pienoiskuvia/ Näytä 9, 16 tai 25 kuvan pienoiskuvat 
kalenteria tai kalenteri. 

TON E Palaa viimeksi valittuun kuvaustilaan 
SigA nE Hoikan | o JAL JÄSCENE painamalla kuvaustilapainiketta. 


Virran kytkentä painamalla [>] 


Kun kamerasta on katkaistu virta, kytke kamera päälle toistotilaan pitämällä []-painiketta 
painettuna. Objektiivi ei pitene. 


Kuvien katselu 


e Sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia voidaan katsella vain, kun kamerassa ei ole muistikorttia. 


e Kuvat, jotka on otettu kasvotarkennuksella (QA 22), käännetään automaattisesti, kun niitä 
katsellaan täyskuvatoistolla. 


Viimeksi otetun kuvan poisto kuvaustilassa 


Voit poistaa viimeksi otetun kuvan painamalla kuvaustilassa 1. 


Poista 1 kuva? 


I Useiden poistettavien kuvien valinta 
Voit poistaa useita kuvia valitsemalla toistovalikosta (QA 78) Poista (A 81). 


ejn- PAN) eadoy :JOUULLIOISNII UOJSIOJ ef UOS)NEANY 


25 


ej- EAN) eadoy :1OUUILUIOISNIDA uosto} ef uasyneany 


26 


Automaattinen kuvausohjelman valinta 


Kamera valitsee automaattisesti jonkin seuraavista kuvausohjelmista, kun suuntaat 
kameran kohteeseen. 

e EH Automaattinen tila (yleiskäyttö) (QA 27) 

5 Muotokuva (Q 34) 

e E} Maisema (A 34 
. Yömaisema (N 37) 

e EM Yömuotokuva (M 35) 
e Vastavalo (Qq 39) 
« EW Lähikuva (Q 37 


Kasvotarkennukseen liittyviä huomautuksia 


e Kamera ei ehkä pysty tunnistamaan kasvoja seuraavissa tilanteissa: 

- Kun kasvot ovat aurinkolasien tai muun esteen peittämät 

- Kun kohde ei katso suoraan kameraan 

- Kun kasvojen osuus kuva-alasta on liian suuri tai liian pieni 
e Kameran kyky löytää kuvasta kasvot riippuu useista seikoista, esimerkiksi siitä, 
ovatko kohteen kasvot kameraa kohti. 
e Kun kuvataan kohteita, kuten kohdassa "Automaattisen tarkennuksen toiminta” 
A 23) on kuvattu, automaattinen tarkennus ei ehkä toimi odotetulla tavalla 
eikä kohdetta voi tarkentaa, vaikka kaksoisviiva on vihreä. Jos kameraa ei saa 
arkennettua, käytä toista tilaa, kuten É (automaattinen) -tilaa, tarkenna toiseen 
ohteeseen, joka on yhtä kaukana kamerasta kuin muotokuvan varsinainen 
ohde, ja käytä tarkennuksen lukitusta (QA 27). 


Salama-asetukset Nopea kuva -tilassa 


Automaattinen (oletusasetus) tai Pois voidaan valita salamatilassa (QA 28). 

e Jos AUTO (automaattinen) on valittu, kamera asettaa salamatilan automaattisesti 
määritetyn aiheenmukaisen kuvausohjelman mukaan. 

e Jos & (Pois) on valittu, salama ei välähdä kuvausolosuhteista riippumatta. 


Nopea kuva -tilan toimintoja koskevia rajoituksia 
Monivalitsimen makrotilan painike (QA 9, 31) ei ole käytettävissä. 


Automaattinen tila 


(O (Automaattinen) -tilassa voidaan asettaa kuvatila, valkotasapaino, 
sarjakuvaustila ja värivaihtoehdot kuvausvalikossa sekä ottaa kuvia. 


1 Tuo näytölle kuvaustilan valintavalikko 
painamalla kuvaustilapainiketta. 
e Kuvaustilan valintavalikko tulee näytölle. 


2 valitse (O painamalla monivalitsinta A tai V 
ja paina (R. 
e Kamera siirtyy É (automaattinen) -tilaan. 


e Valitse vaihtoehto kuvausvalikosta (QJ 69) painamalla 
MENU-painiketta. 


ejn uoumeewoiny 


3 Rajaa kohde ja kuvaa. 


Kamera tarkentaa kuvan keskellä olevaan 
kohteeseen. 


Tarkennuksen lukitus 


Kun kamera tarkentaa kuvan keskellä olevaan kohteeseen, voit käyttää tarkennuksen lukitusta tarkentamaan kuvan reunalla 
olevaan kohteeseen. 
e Varmista, ettei kameran ja kuvattavan kohteen välinen etäisyys muutu tarkennuksen ollessa lukittuna. 
e Kun laukaisin painetaan puoleenväliin, valotus lukittuu. 


=> 
Sijoita kohde kuvan Paina Varmista, että Pidä laukaisinta Paina 
keskelle. laukaisin tarkennusalue puolivälissä ja laukaisin 
puoleen- on vihreä. sommittele kuva pohjaan. 
väliin. uudelleen. 


M% O (Automaattinen) -tilan toiminnot 


Kuvausvalikon kohtien lisäksi tässä tilassa voi vaihtaa salamatilan (QA 28) ja käyttää itselaukaisinta 


(CN 30), makrotilaa (QA 31) tai valotuksen korjausta (QA 32). 27 


ej} UDUIJELWoINy 
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Kun kamera on zoomattu mahdollisimman kauas, salaman toimintaetäisyys on 
noin 0,5-7,0 m. Kun optinen zoomaus on ääriasennossa, toimintaetäisyys on noin 
0,5-4,0 m. 


Käytettävissä ovat seuraavat salamatilat. Huomaa, että kun käytetään Nopea 
kuvaus -tilaa (Q 18), vain Automaattinen (oletusasetus) ja Pois ovat 
käytettävissä. 


SAUTO Automaattinen 


Salama välähtää automaattisesti, jos valaistus on heikko. E (Nopea kuva) -tilassa 
(CO 18) salamatila määritetään automaattisesti kuvausohjelman mukaisesti. 


$& — Automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys 
Vähentää punasilmäisyyttä muotokuvissa (QA 29). 
O Pois 
Salama ei välähdä, vaikka valaistus olisi heikko. 
Täytesalama 
Salama välähtää aina kuvaa otettaessa. Näin voidaan vaalentaa varjoja ja 
vastavalossa kuvattuja kohteita. 
5 — Täsmäyspitkiin suljinaikoihin 
Automaattisalamatilaan on yhdistetty pitkä suljinaika. 
Salama valaisee pääkohteen, ja kamera käyttää pitkää suljinaikaa, jotta taustakin 
valottuu yöllä tai heikossa valaistuksessa. 


Salamatilan asetus 


1 Paina % (salamatila). 


Salamavalikko tulee näyttöön. 


2 Valitse haluamasi salamatila monivalitsimella 


i A EE SM] 
ja paina (R. 30 
Valitun salamatilan kuvake tulee näkyviin näytön g 
yläosaan. Kie" 


MM katoaa näytöstä muutaman sekunnin kuluttua 
riippumatta Kuvainfo-asetuksesta (QJ 89). 


Jos asetusta ei vahvisteta painamalla (R) muutaman EMIN 
sekunnin kuluessa, valinta peruuntuu. © 


Salaman käyttö 


Vi Kuvaus heikossa valaistuksessa ilman salamaa (&) 


e Jalustan käyttö on suositeltavaa kameran vakauttamiseksi kuvauksen aikana ja kameran 
tärähdyksistä aiheutuvien vaikutusten välttämiseksi. 

« [EX] tulee näyttöön, kun kamera vähentää pitkän suljinajan aiheuttamaa epätarkkuutta lisäämällä 
herkkyyttä automaattisesti. Jos kuvaat, kun näytössä on [Hm kuviin voi tulla hiukan kohinaa. 


m Salaman käyttöä koskeva huomautus 


Kun käytetään salamaa, valo saattaa heijastua ilmassa olevista pölyhiukkasista ja näkyä kirkkaina 
täplinä. Näitä heijasteita voidaan vähentää asettamalla salama asentoon & (Pois). 


Salaman merkkivalo 


Salaman merkkivalo ilmaisee salaman tilan, kun laukaisin 
painetaan puoleenväliin. 


e Päällä: — Salama välähtää kuvaa otettaessa. 


e Vilkkuu: Salama latautuu. Odota muutama sekunti ja 
yritä uudelleen. 


e Pois: Salama ei välähdä kuvaa otettaessa. 
Jos akun varaus on vähissä, näytöstä katkeaa virta salaman latauksen ajaksi. 


Salamatilan asetus 


Salamatilan oletusasetus riippuu kuvaustilasta. 

«G (nopea kuva) -tila: $AUTO Automaattinen 

« [2] (hymy) -tila: $AUTO automaattinen 

e Aiheenmukainen kuvausohjelma: Oletusasetus riippuu kuvausohjelmavalikosta (QA 33). 
e O (automaattinen) -tila: JAUTO Automaattinen 


Kun kuvaustilana on É (automaattinen) -tila, muokattu salama-asetus tallennetaan, vaikka kameran 
virta on katkaistu. 


Punasilmäisyyden vähennys 


Tässä kamerassa on tehokas punasilmäisyyden vähennystoiminto. 

Esisalama välähtää useita kertoja pienellä teholla ennen varsinaista salamaa ja vähentää 

punasilmäisyyttä. Jos kamera havaitsee punasilmäisyyttä kuvauksen jälkeen, kuvaa käsitellään 

kamerassa olevilla Nikonin kehittämillä punasilmäisyyden korjaustoiminnoilla kuvan tallennuksen 

yhteydessä. Siksi tallennuksessa on pieni viive, ennen kuin laukaisin taas toimii normaalisti ja 

seuraava kuva voidaan ottaa. 

Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät punasilmäisyyden vähennystä: 

e Tätä asetusta ei suositella, jos sulkimen nopeus on tärkeää, sillä laukaisimen painamisen ja 
sulkimen vapautuksen välinen aika on pidempi kuin tavallisessa kuvaustilassa. 

e Kuvauksen jälkeen kestää tavallista kauemmin, ennen kuin voit ottaa toisen kuvan. 

e Punasilmäisyyden vähennys ei ehkä aina tuota haluttua lopputulosta. 

e Joissakin harvinaisissa tilanteissa punasilmäisyyden vähennys voi vaikuttaa kuvan muihin osiin. 
Käytä yllä olevissa tapauksissa muuta kuin automaattista salamatilaa ja punasilmäisyyden 
vähennystä. 


ej} uounIeewolny 
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Kun käytetään itselaukaisinta, kuvat otetaan 10 sekuntia laukaisimen painamisen 
jälkeen. Kun itselaukaisinta käytetään, kamera kannattaa sijoittaa jalustalle. 


1 Paina Q) (itselaukaisin). 


Itselaukaisimen valikko tulee näyttöön. 


2 Valitse monivalitsimella ON ja paina €. 


Itselaukaisimen kuvake (X) 10) tulee näyttöön. 


Jos asetusta ei vahvisteta painamalla GR) muutaman 
sekunnin kuluessa, valinta peruuntuu. 


Itselaukaisin 


3 Rajaa kuva ja paina laukaisin 


puoleenväliin. E 
Tarkennus ja valotus asetetaan. EI 
125 Fai 
4 Painalaukaisin pohjaan. 
Itselaukaisin käynnistyy, ja näytössä on jäljellä & 
olevien sekuntien määrä ennen sulkimen 
laukaisua. Itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu. EI 


Merkkivalo lakkaa vilkkumasta yhtä sekuntia 
ennen kuvan ottoa ja jää palamaan, kunnes 
suljin laukeaa. 


Kun suljin on lauennut, itselaukaisimen 
asetukseksi vaihtuu POIS. 

Voit pysäyttää ajastimen ennen kuvan ottoa 
painamalla laukaisinta uudelleen. 


Makrotilassa voidaan ottaa kuvia jopa 5 cm:n etäisyydeltä. Huomaa, että salama ei 
ehkä pysty valaisemaan kohdetta kokonaan alle 50 cm:n etäisyydeltä. 


Makrotilaa ei voi käyttää Nopea kuva -tilassa (QAQ 18). 


1 Paina &/ (makrotila). 


e Makrovalikko tulee näyttöön. 


2 Valitse monivalitsimella ON ja paina €. 
Makrotilan kuvake (82) tulee näyttöön. 


Jos asetusta ei vahvisteta painamalla (R) muutaman 
sekunnin kuluessa, valinta peruuntuu. 


3 Siirry laajakulmazoomauksen asentoon [85 1> 
painamalla zoomauspainikkeita. = 
e Makrotilassa voi ottaa kuvan tämänhetkisessä 
zoomausasennossa, kun &2 tai zoomauksen ilmaisin 
näkyy vihreänä. 
e Kameralla voi tarkentaa jopa 5 cm:n etäisyydellä oleviin 
kohteisiin mahdollisimman laajassa 
zoomausasennossa, jolloin näytössä on £, ja jopa 7 cm:n etäisyydellä oleviin 
kohteisiin, kun suurennetaan yksi askel kyseisestä zoomausasennosta. 


Makrotila 


Makrotilassa kamera tarkentaa jatkuvasti, vaikka laukaisinta ei painettaisi puoleenväliin tarkennuksen 
lukitsemiseksi. Kun laukaisin painetaan puoleenväliin, kameran tarkennus on lukittu valotuksen 
säätöä varten. 


Makrotila-asetus 


Kun kuvaustilana on É (automaattinen) -tila, makrotila-asetus tallennetaan, vaikka kameran virta on 
katkaistu. 


ej} ou eewolny 
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Valotuksen korjauksen avulla muutetaan kameran ehdottamaa valotusarvoa, 
jolloin kuvista tulee vaaleampia tai tummempia. 


1 Paina Ed (valotuksen korjaus). 


e Näyttöön tulee valotuksen korjauksen ohjain. 


2 Valitse valotus monivalitsimella ja paina (R). 
e Jos kuva on liian tumma, säädä valotuksen korjausta 


[+] 


[o] 
i T 
2, 


suuntaan “+”. 

e Jos kuva on liian vaalea: säädä valotuksen korjausta 
suuntaan '-". 

e Valotuksen korjauksen arvoiksi voidaan määrittää -2,0 — Valotuksen korjaus 
+2,0 EV. 

e Jos asetusta ei vahvisteta painamalla GR) muutaman sekunnin kuluessa, valinta 
peruuntuu. 

3 Asetus otetaan käyttöön. a 
e Näyttöön tulee PZI-kuvake. R 


Valotuksen korjausarvo 


Kun kuvaustilana on (O (automaattinen) -tila (QA 27), valotuksen korjaus -asetus tallennetaan, vaikka 
kameran virta on katkaistu. 


Valotuksen korjauksen käyttö 


Kameran valotusta vähennetään, kun kuvassa on paljon kirkkaasti valaistuja kohteita, ja valotusta 
lisätään, kun kuva on enimmäkseen tumma. Positiivista korjausta saatetaan tästä syystä tarvita silloin, 
kun kuvaan halutaan tallentaa erittäin kirkkaita kohteita (kuten auringonsäteitä vedessä, hiekkaa tai 
lunta) tai kun tausta on pääkohdetta huomattavasti kirkkaampi. Negatiivista korjausta saatetaan 
tarvita silloin, kun rajatulla alueella on suuria, tummia kohteita (kuten tummanvihreiden lehtien 
pinta) tai kun tausta on huomattavasti tummempi kuin pääkohde. 


Aiheenmukaiset kuvausohjelmat 


Kamera käyttää automaattisesti valitulle aihetyypille parhaiten sopivia asetuksia. 
Käytettävissä ovat seuraavat aiheenmukaiset kuvausohjelmat. 


Hiekka/lumi 
i 
[4 Panoraamatoiminto 


Z Muotokuva 
ha] Maisema 
% Urheilu 


Yömuotokuva 


Aiheenmukaisen kuvausohjelman asetus 


1 Näytä kuvaustilan valintavalikko 
painamalla kuvaustilassa 
kuvaustilapainiketta, ja valitse 
aiheenmukainen kuvausohjelma 
monivalitsimella A ja V. 

e Oletusasetus on (muotokuva). 


Muotokuva 


e Näytössä on viimeksi käytetyn 
aiheenmukaisen kuvausohjelman kuvake. 


2 Paina monivalitsinta >, valitse 
aiheenmukainen kuvausohjelma ja paina (8. 


3 Rajaa kohde ja kuvaa. 


Q, Kuvatila 


Kuvatila (Q 71) voidaan asettaa vain painamalla MENU. Jos kuvatila-asetusta muutetaan, uusi 
kuvatila-asetus koskee myös muita kuvaustiloja (paitsi elokuvatilaa). 
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Aiheenmukaisen kuvausohjelman käyttö 


Toiminnot 


Z Muotokuva 


Käytä tätä tilaa, kun kuvaat muotokuvia, joissa kuvauskohde erottuu 

selkeästi. Muotokuvauskohteen ihonväri näyttää luonnolliselta. 

e Kun kamera tunnistaa kasvot (edestäpäin), se tarkentaa 
henkilöön (kasvotarkennus: QA 22). 

e Jos tunnistetaan useampia kasvoja, tarkennetaan lähimpänä 
kameraa oleviin kasvoihin. 


e Jos kamera ei tunnista kasvoja, se tarkentaa näytön keskikohtaan. 
e Digitaalizoomaus ei ole käytettävissä. 


* Muita asetuksia voidaan valita. 


hal Maisema 

Käytä tätä tilaa kuvatessasi maalais- tai kaupunkimaisemia. 

e Kamera tarkentaa äärettömyyteen. Tarkennusalue tai 
tarkennuksen ilmaisin (QA 6) muuttuu aina vihreäksi, kun 
laukaisin painetaan puoleenväliin. Huomaa kuitenkin, että 
kuvan etualalla olevat kohteet eivät ehkä aina ole tarkennettuja. 

e Tarkennusapuvalo sammuu automaattisesti riippumatta 
siitä, mikä tarkennusapuvalon asetus on (MA 92). 


* Muita asetuksia voidaan valita. 


* Urheilu 

Tämän tilan avulla voit pysäyttää dynaamisen liikkeen yhteen 

kuvaan tai ottaa sarjan kuvia. 

e Kamera tarkentaa jatkuvasti, kunnes laukaisin painetaan 
puoleenväliin, jolloin tarkennus lukittuu. 

e Kameralla otetaan jopa 5 kuvaa noin 1,4 kuvan sekuntinopeudella 
(kuvaa/s) nopeudella mallilla L20 ja nopeudella 1,0 kuvaa/s mallilla 
L19 niin kauan kuin laukaisinta pidetään painettuna ja kun kuvatila- 
asetuksena on [M Normaali (3648) mallin L20 ja EM Normaali 
(3264) mallin L19 tapauksessa. 


e Suurin kuvataajuus sarjakuvaustilassa saattaa vaihdella kuvatila-asetuksen ja käytetyn 
muistikortin mukaan. 

e Tarkennusapuvalo sammuu automaattisesti riippumatta siitä, mikä tarkennusapuvalon 
asetus on (QA 92). 


4] © DI] = | = Ja] ~ 


* Muita asetuksia voidaan valita. 


Selityksissä käytetyt kuvakkeet 


Tämän osan selityksissä käytetään seuraavia kuvakkeita: %, salamatila (QA 28); Č), itselaukaisin 


(CN 30); 4, makrotila (A 31); [2] valotuksen korjaus (QA 32). 


Aiheenmukaisen kuvausohjelman käyttö 


Yömuotokuva Ä 


Tämän tilan avulla saat pääkohteen ja taustan valaistuksen 
tasapainoon, kun otat muotokuvia hämärässä. 

e Kun kamera tunnistaa kasvot (edestäpäin), se tarkentaa 
henkilöön (kasvotarkennus: QA 22). 

e Jos tunnistetaan useampia kasvoja, tarkennetaan lähimpänä 
ameraa oleviin kasvoihin. 

e Jos kamera ei tunnista kasvoja, se tarkentaa näytön 
eskikohtaan. 

e Digitaalizoomaus ei ole käytettävissä. 

e Liikkeentunnistus (QA 92) ei toimi tässä aiheenmukaisessa 
uvausohjelmassa, vaikka se on kytketty päälle 
asetusvalikosta. 


3] w [8] = Je] = 8 & 


N Täytesalama, täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys. 
2 Muita asetuksia voidaan valita. 


M Juhlat/sisätila 


Säilyttää kuvassa kynttilänvalon ja sisätilan muun 
taustavalaistuksen vaikutuksen. 

e Kamera tarkentaa ruudun keskellä olevaan kohteeseen. 

e Kameran tärähdys voi vaikuttaa kuvaan, joten pidä kameraa 
vakaasti. Heikossa valaistuksessa kamera kannattaa sijoittaa 
jalustalle. 


CEOE EOM E = 


* Salama voi vaihtua täsmäykseen pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden um Muita 
asetuksia voidaan valita. 
2 Muita asetuksia voidaan valita. 


JLWW[lYOSNEAN) yəsıeynwuəəy!y 


(R: Aiheenmukaisissa kuvausohjelmissa, joissa on (X), suositellaan jalustaa. 
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Aiheenmukaisen kuvausohjelman käyttö 


Hiekka/lumi 


Säilyttää kuvassa lumihangen, hiekkarannan tai auringon 
valaiseman veden kirkkauden. 
e Kamera tarkentaa kuvan keskellä olevaan kohteeseen. 


* Muita asetuksia voidaan valita. 


&£: Auringonlasku Ä 


Säilyttää kuvassa auringonlaskun tai -nousun syvät sävyt. 
e Kamera tarkentaa kuvan keskellä olevaan kohteeseen. 


* Muita asetuksia voidaan valita. 


iái Ilta-/aamuhämärä Ä 


Säilyttää kuvassa värit, jotka erottuvat heikossa luonnonvalossa 
ennen auringonnousua tai auringonlaskun jälkeen. 

e Kamera tarkentaa äärettömyyteen. Tarkennusalue tai 
arkennuksen ilmaisin (QA 6) muuttuu aina vihreäksi, kun 
aukaisin painetaan puoleenväliin. Huomaa kuitenkin, että 
uvan etualalla olevat kohteet eivät ehkä aina ole 
arkennettuja. 

e Tarkennusapuvalo sammuu automaattisesti riippumatta siitä, 
mikä tarkennusapuvalon asetus on (QA 92). 

e Liikkeentunnistus (QA 92) ei toimi tässä aiheenmukaisessa 
uvausohjelmassa, vaikka se on kytketty päälle 
asetusvalikosta. 


* Muita asetuksia voidaan valita. 


(R): Aiheenmukaisissa kuvausohjelmissa, joissa on (Ñ, suositellaan jalustaa. 


Aiheenmukaisen kuvausohjelman käyttö 


Yömaisema Ä 


Pitkiä suljinaikoja käytetään hienojen yömaisemakuvien luontiin. 

e Kamera tarkentaa äärettömyyteen. Tarkennusalue tai 
tarkennuksen ilmaisin (QA 6) muuttuu aina vihreäksi, kun 
laukaisin painetaan puoleenväliin. Huomaa kuitenkin, että 
kuvan etualalla olevat kohteet eivät ehkä aina ole 
tarkennettuja. 

e Tarkennusapuvalo sammuu automaattisesti riippumatta siitä, 
mikä tarkennusapuvalon asetus on (QA 92). 


* Muita asetuksia voidaan valita. 


W Lähikuva 


Voit kuvata kukkia, hyönteisiä ja muita pieniä kohteita 
lähietäisyydeltä. 

e Makrotila (A 31) kytkeytyy tilaan PÄÄLLÄ, ja zoomaus 
siirtyy asentoon, jossa makrokuvaus on mahdollista. 

e Kameralla voi tarkentaa jopa 5 cm:n etäisyydellä oleviin 
ohteisiin mahdollisimman laajassa zoomausasennossa, 
jolloin näytössä on £, ja jopa 7 cm:n etäisyydellä oleviin 
ohteisiin, kun suurennetaan yksi askel kyseisestä 
zoomausasennosta. 

e Kamera tarkentaa ruudun keskellä olevaan kohteeseen. 

e Kamera tarkentaa jatkuvasti, kunnes laukaisin painetaan 
puoleenväliin, jolloin tarkennus lukittuu. 

e Koska kameran tärähdys voi vaikuttaa kuvan laatuun, tarkista 
Liikkeentunnistus (QJ 92) -asetus, ja pidä kameraa vakaasti. 


yewjəfyosneany yəsıeynwuəəy!y 


* Muita asetuksia voidaan valita. Huomaa, että salama ei ehkä pysty valaisemaan kohdetta kokonaan 
alle 50 cm:n etäisyydeltä. 


(R: Aiheenmukaisissa kuvausohjelmissa, joissa on (X), suositellaan jalustaa. 37 
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Aiheenmukaisen kuvausohjelman käyttö 


TI Ruoka 


Käytä kuvatessasi ruokaa. Lisätietoja on kohdassa "Kuvaus 
Ruoka-tilassa” (QA 40). 
e Kamera tarkentaa kuvan keskellä olevaan kohteeseen. 


* Muita asetuksia voidaan valita. 


Tm Museo 


Sopii sisätiloihin, joissa salamakuvaus on kielletty (esimerkiksi 


museoissa ja taidegallerioissa), tai muihin tilanteisiin, joissa et 


halua käyttää salamaa. 
e Kamera tarkentaa kuvan keskellä olevaan kohteeseen. 
e BSS (parhaan kuvan valitsin) -toimintoa voidaan käyttää 


(075). 


e Kameran tärähdys voi vaikuttaa kuvaan, joten pidä kameraa 


vakaasti. 
e Tarkennusapuvalo sammuu automaattisesti riippumatta 
siitä, mikä tarkennusapuvalon asetus on (MA 92). 


valonvälähdys tallentuu kuvaan. 
e Kamera tarkentaa äärettömyyteen. Tarkennuksen ilmaisin 
(CO 6) muuttuu aina vihreäksi, kun laukaisin painetaan 


puoleenväliin. Lähellä olevat kohteet voivat kuitenkin jäädä 


epätarkoiksi, kun kamera tarkentaa äärettömyyteen. 


e Tarkennusapuvalo sammuu automaattisesti riippumatta siitä, 


mikä tarkennusapuvalon asetus on (QA 92). 

e Liikkeentunnistus (QA 92) ei toimi tässä aiheenmukaisessa 
kuvausohjelmassa, vaikka se on kytketty päälle 
asetusvalikosta. 


s| o = me. 


(R: Aiheenmukaisissa kuvausohjelmissa, joissa on (X), suositellaan jalustaa. 


Kamera käyttää pitkää suljinaikaa, jotta ilotulitusraketin laajeneva 


0,0 


Aiheenmukaisen kuvausohjelman käyttö 


Ol Kopio 


Ottaa tarkan kuvan valkoisella taustalla olevasta tekstistä tai 
piirroksesta. 

e Kamera tarkentaa ruudun keskellä olevaan kohteeseen. 

e Käytä makrotilaa (01 31), jos haluat tarkentaa hyvin lähelle. 
e Värillinen teksti tai piirros ei ehkä erotu hyvin. 


* Muita asetuksia voidaan valita. 


i Vastavalo 


Käytä tätä, kun muotokuvattavan kohteen takaa tuleva valo 

aiheuttaa kohteen jäännin tummaksi. Salama välähtää 

automaattisesti, jotta varjot vaalenevat (täytesalama). 

e Kamera tarkentaa ruudun keskellä olevaan kohteeseen. 

e Liikkeentunnistus (QA 92) ei toimi tässä aiheenmukaisessa 
kuvausohjelmassa, vaikka se on kytketty päälle 
asetusvalikosta. 


* Muita asetuksia voidaan valita. 


H Panoraamatoiminto 


yewjəfyosneany yəsıeynwuəəy!y 


Valitse tämä, kun otat sarjan kuvia, jotka on tarkoitus yhdistää yhdeksi panoraamakuvaksi 
Panorama Maker -ohjelmistolla. Lisätietoja on kohdassa Kuvaus panoraamakuvaa varten 


(0149). 


* Muita asetuksia voidaan valita. 
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Aiheenmukaisen kuvausohjelman käyttö 


Kuvaus Ruoka-tilassa 
Käytä kuvatessasi ruokaa. 


1 Näytä kuvaustilan valintavalikko ja valitse f| 
Ruoka (A 33). 
e Makrotila (QA 31) kytkeytyy tilaan Päällä, ja kamera 
zoomaa automaattisesti lähimpään mahdolliseen 
kuvausasentoon. 


2 valitse valkotasapaino valitsemalla 
monivalitsimella A tai V. 
e A lisää punaisen määrää ja W lisää sinisen määrää. 


3 Rajaa kuva. 

e Kameralla voi tarkentaa jopa 5 cm:n etäisyydellä oleviin 
ohteisiin mahdollisimman laajassa 
zoomausasennossa, jolloin näytössä on £, ja jopa 
7 cm:n etäisyydellä oleviin kohteisiin, kun 
suurennetaan yksi askel kyseisestä zoomausasennosta. 


e Koska kameran tärähdys voi vaikuttaa kuvan laatuun, 
arkista Liikkeentunnistus (QJ 92) -asetus, ja pidä 
ameraa vakaasti. 

e Kamera tarkentaa tarkennusalueen keskellä olevaan kohteeseen. Rajaa kuva 
ohteeseen, joka ei ole kuvan keskellä tarkennuksen lukituksen avulla (QA 27). 


Aiheenmukaisen kuvausohjelman käyttö 


4 Ota kuva painamalla laukaisinta. 


e Tarkennus lukitaan painamalla laukaisin $ 
puoleenväliin ja kuva otetaan painamalla 
laukaisin pohjaan. EJ 

e Tarkennusalue vilkkuu, jos kamera ei pysty 
tarkentamaan. Muuta sommittelua ja yritä 1925 RI 
painaa laukaisin puoleenväliin uudelleen. 
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M Ruoka-tilan käyttöön liittyviä huomautuksia 


Salama ei ole käytössä. Makrotila (QA 31) on lukittu tilaan Päällä. 


Valkotasapaino ruoka-tilassa 


e Punaisen tai sinisen määrän lisäys vähentää valaisuefektejä. 
e Valkotasapainon muutos Ruoka-tilassa ei vaikuta kuvausvalikon Valkotasapaino-asetukseen 


(01 73). 


e Ruoka-tilan valkotasapainoasetus tallentuu, vaikka kameran virta katkaistaan. 
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Aiheenmukaisen kuvausohjelman käyttö 


Kuvaus panoraamakuvaa varten 


Kamera tarkentaa tarkennusalueen keskellä olevaan kohteeseen. Saat parhaat 
tulokset käyttämällä jalustaa. 


1 


Näytä kuvaustilan valintavalikko ja valitse I 
Panoraamatoiminto (A 33). 


Näyttöön tuleva panoraamasuunnan kuvake (D) ilmaisee 
kuvien yhdistämissuunnan. 


Valitse suunta monivalitsimella ja paina (R. 


Valitse, miten kuvat yhdistetään valmiiksi 
panoraamakuvaksi: oikealle (D), vasemmalle (<), ylös (A) 
vai alas (7). 


Keltainen panoraamasuunnan kuvake (D) tulee 
näkyviin, ja se ilmaisee valitun suunnan. Kun painat &, 
suunta muuttuu kiinteäksi. Valkoinen kiinteä suunta D 
tulee näkyviin. 


Käytä tässä vaiheessa tarvittaessa salamatilan (CN 28), itselaukaisimen (QA 30), 
makrotilan (QA 31) tai valotuksen korjauksen (CO 32) asetuksia. Valitse suunta uudelleen 
painamalla 6. 


Ota ensimmäinen kuva. 


Ensimmäinen kuva näkyy näytön 
ensimmäisessä kolmanneksessa. 


Ota toinen kuva. 


Sommiittele seuraava kuva siten, että se on 1/3 
ensimmäisen kuvan päällä, ja paina laukaisinta. 


Toista, kunnes olet ottanut riittävästi kuvia 
näkymää varten. 


Aiheenmukaisen kuvausohjelman käyttö 


5 Paina (R), kun kuvaus on valmis. 
e Kamera palaa vaiheeseen 2. 


M Panoraamatoiminto 


Käytä salamatilan, itselaukaisimen, makrotilan tai valotuksen korjauksen asetuksia ennen 
ensimmäisen kuvan ottoa. Näitä asetuksia ei voi muuttaa sen jälkeen, kun ensimmäinen kuva on 
otettu. Kuvatila (QA 71) -asetukset, zoomaustoiminto tai kuvien poisto eivät ole mahdollisia. 
Panoraamakuvasarja keskeytyy, jos kamera siirtyy lepotilaan automaattisen sammutustoiminnon 
vuoksi (QA 94) kuvauksen aikana. Tämän takia automaattisen sammutuksen aikaraja kannattaa 
vaihtaa suuremmaksi. 


yewjəfyosneany yəsıeynwuəəy!y 


EN AE/AF-L-kuvaketta koskeva huomautus 


AEZAF=L tulee näkyviin, kun valkotasapaino, valotus ja tarkennus 
on lukittu ensimmäisen kuvan arvoihin. Kaikissa panoraamasarjaa 
varten otettavissa kuvissa käytetään samoja valkotasapaino-, 
valotus- ja tarkennusasetuksia. 


g Panorama Maker 


Asenna toimitukseen kuuluvalla Software Suite -CD-levyllä oleva Panorama Maker -ohjelma. 


Siirrä kuvat tietokoneeseen (QA 57) ja yhdistä ne yhdeksi panoraamakuvaksi Panorama Maker - 
ohjelmalla (QA 60). 


EA Lisätietoja 
Lisätietoja on kohdassa "Kuvatiedostojen ja kansioiden nimet" (QA 105). 43 


Muotokuvien (hymyilevät kasvot) kuvaus automaattisesti 


Kamera tunnistaa hymyilevät kasvot ja ottaa kuvan automaattisesti. 


1 Näytä kuvaustilan valintavalikko 
painamalla kuvaustilassa 
kuvaustilapainiketta, ja valitse I 
monivalitsimella A tai V, ja paina 


&. 


2 Rajaa kuva. 

Suuntaa kamera kohteeseen. 

Jos kamera tunnistaa kasvot (edestäpäin), kasvojen 
ympärillä tarkennusalueella näkyy keltainen 
kaksoisviiva. Kun kamera tarkentaa kasvoihin, 
kaksoisviiva muuttuu vihreäksi ja tarkennus lukittuu. 
Jos kamera tunnistaa useita kasvoja, lähimpänä näytön 
keskikohtaa tarkennusalueella olevien kasvojen ympärillä näkyy kaksoisviiva ja muiden 
kasvojen ympärillä yksinkertainen viiva. Kamera voi tunnistaa enintään kolmet kasvot. 


3 Suljin laukeaa automaattisesti. 
Jos kamera havaitsee kaksoisviivalla ympäröityjen kasvojen hymyilevän, suljin laukeaa 
automaattisesti. 
Jos kamera tunnistaa kasvot, itselaukaisimen merkkivalo (QA 4) vilkkuu. Merkkivalo 
vilkkuu nopeasti heti sulkimen laukeamisen jälkeen. 

Joka kerta kun suljin laukeaa, kamera käynnistää kasvojen ja hymyn 
tunnistustoiminnot jatkuvaa automaattista kuvausta varten. 


4 Poistu hymytilasta painamalla 
kuvaustilapainiketta. 


Vaihda muuhun kuvaustilaan. 


1159SII]LLWOINE SNEANY (1OASEN 12AD[IAUIAU) UDIANJOJONIA 


Kuvaus hymytilassa 

Kun käytetään hymytilaa, automaattinen sammutus (QA 94) katkaisee kameran virran, jos mitään 
toimintoja ei suoriteta seuraavissa tilanteissa: 

e Kamera ei tunnista kasvoja. 

e Kamera tunnistaa kasvot mutta ei havaitse hymyileviä kasvoja. 
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Hymytilan käyttö 


Kasvotarkennus ja hymyilevien kasvojen tunnistus 


Kun kamera suunnataan kohti kasvoja (edestäpäin) hymytilassa, kamera tunnistaa automaattisesti 
kasvot ja hymyn. 

e Joissakin kuvausolosuhteissa kasvojentunnistus ei toimi eikä kasvoja voida tunnistaa. 

e Lisätietoja Kasvotarkennuksesta on kohdassa "Kasvotarkennus" (QA 22). 


Laukaisimen käyttö 


Ota kuva painamalla laukaisinta. 
e Kun kasvotarkennus on toiminnassa, tarkennus lukittuu tunnistettuihin kasvoihin ja suljin laukeaa. 
e Kun kasvotarkennus ei toimi, kamera tarkentaa kuvan keskellä olevaan kohteeseen. 


Hymytilan toiminnot 


« Salamatilan (QA 28) ja valotuksen korjauksen (QA 32) asetuksia voi muuttaa. 


e Kuvatilaa (QA 71) voidaan vaihtaa painamalla MENU-painiketta hymytilassa. Asetuksiin tehdyt 
muutokset koskevat kaikkia kuvaustiloja (paitsi elokuvatilaa). 


e Digitaalizoomaus ei ole käytettävissä. 


Lisätietoja 


Lisätietoja on kohdassa "Automaattinen tarkennus" (QA 23). 
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Lisää toistosta 


Kun painat W (E) -painiketta täyskuvatoistotilassa 
(QA 24), kuvat näkyvät pienoiskuvien kuvaluettelona. 
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä, kun 
pienoiskuvat ovat näytössä. 


Kun haluat 
Valita kuvia ( Paina monivalitsinta A, V, < tai P. 9 


Paina W (EEI) vaihtaaksesi 
näytettävien kehysten määrää välillä 
Näyttää kalenterin/ 9 => 16 > 25, tai näytä kalenteri. Kun 
Muuttaa näytettävien näytössä on kalenteri, voit valita kuvat 
kehysten määrää niiden kuvauspäivän mukaan (QA 47). 
Palaa pienoiskuvien näyttötilaan 
painamalla T (Q). 


Paina T (Q) vähentääksesi 
N Pia KS näytettävien kehysten määrää välillä 
I 3 T (2) 25 — 16 > 9. Kun näytössä on 9 
y kehystä, palaa E i 
painamalla uudelleen T (Q) 


täyskuvatoistoon 


Siirtyä kuvaustilaan O/H RIH | Paina kuvaustilapainiketta. 


Pienoiskuvien toistotilan näyttö Suojauskuvake 
Kun valitset sellaisen kuvan, jolle on määritetty Tulostusmääräyksen kuvake 


Tulosta sarja -asetukset (Q 67) tai Suojaa- 
asetukset (Q 100), oikealla näkyvät kuvakkeet 
tulevat näyttöön. Elokuvat näytetään filmiruutuina. 


Filmiruudut 


Usean kuvan katselu: pienoiskuvien toisto 


Kalenterinäyttö 
Kun kuvaustilassa näytetään 25 pienoiskuvaa (A 46), 
vaihda kalenterinäyttöön painamalla W (EH). SU W TU W Th F Sa 
Voit valita kuvia katselua varten niiden kuvauspäivän TA Enni 
s ai ay DREEDEL 
mukaan. Niiden päivien alapuolella, joissa on kuvia, on 17]1819f20]21]22123] 
[24]25]26]27]28]29]30] 


keltainen viiva. 


Kun haluat 


Valita päivämäärän 


Siirtyä Päivämäärän ensimmäinen kuva tulee 
täyskuvatoistoon täyskuvanäyttöön. 


Vaihtaa 
pienoiskuvanäyttöön 


TQ) Vaihda näyttöön, jossa on 25 
pienoiskuvaa. 


m Kalenterinäyttö 


e Kuvia, jotka on otettu silloin, kun kameran päivämäärää ei ole asetettu, käsitellään tammikuun 1. 
päivänä 2009 otettuina kuvina. 


e T- ja MENU-painikkeet eivät ole käytössä kalenterinäytön aikana. 


15015101 ggsIT 


47 


&15015101 ees1] 


48 


Nykyisen kuvan voi zoomata täyskuvatoistotilassa 
(A 24) painamalla T (Q), jolloin kuvan keskiosa näkyy 


näytössä. 


e Näytön oikeassa alakulmassa näkyvä ohjain näyttää, 
mikä kuvan osa on kulloinkin näytössä. 


Zoomauksen aikana voidaan tehdä seuraavat toimenpiteet. 


Kun haluat 


Suurentaa kuvaa 


Pienentää kuvaa 


Nähdä kuvan muut 
osat 


Siirtyä 
täyskuvatoistoon 


Rajata kuvaa 


Siirtyä kuvaustilaan 


Kasvotarkennuksella otetut kuvat 


Kasvotarkennuksella (A 22) otetun kuvan voi 
suurentaa täyskuvatoistotilassa painamalla T (Q). Kuva 
suurennetaan siten, että tarkennetut kasvot ovat 


keskellä. 


e Jos kamera tunnistaa useat kasvot, kuvaa 
suurennetaan siten, että tarkennetut kasvot ovat 


| + JAC JÄSCENE! 


Voit katsoa näytössä olevaa kuvaa 
enintään noin 10x-suurennuksella 
painamalla T (Q). 


Paina W (EJ). Kun suurennussuhde 
on 1x, näyttö palaa 
äyskuvatoistotilaan. 


Painamalla monivalitsinta A, V, € tai 
D voit siirtyä kuvan osiin, jotka eivät 
näy näytössä. 


Painamalla MENU voit rajata nykyistä 
kuvaa niin, että se sisältää vain 
näytössä näkyvän alueen. 


Palaa viimeksi valittuun kuvaustilaan 
painamalla kuvaustilapainiketta. 


keskellä. Voit siirtyä eri kasvojen välillä painamalla 
monivalitsimella A, V, < tai P. 
e Painamalla T (Q) tai W (EFI) voit muuttaa suurennussuhdetta ja suurentaa 


kuvia normaalisti. 


Kamerassa olevia kuvia voi muokata ja tallentaa kamerassa erillisiksi tiedostoiksi 
(QA 105). Käytettävissä ovat alla kuvatut muokkaustoiminnot: 


Muokkaustoiminto Kuvaus 


Voit luoda nykyisestä kuvasta kopion, jonka tummia alueita on 


D-Lighting (1150) parannettu kirkkautta ja kontrastia lisäämällä. 


Rajaus (£2 51) Voit suurentaa kuvaa tai korjata sommittelua ja luoda kopion, joka 
sisältää vain näytössä näkyvän alueen. 
Pikkukuva (CI] 52) Voit luoda kuvista pieniä kopioita, jotka sopivat web-sivuilla 


käytettäviksi tai sähköpostin liitteinä lähetettäviksi. 


Kuvan muokkaus 

e Kuvia, jotka on otettu kuvatila-asetuksella (Q 71) EE 16:9 (3584) mallissa L20 ja EE] 16:9 (3200) 
mallissa L19, ei voi muokata. 

e Tällä kameralla voi muokata vain COOLPIX L20/COOLPIX L19-kameralla otettuja kuvia. 


e Kun käytetään toista digitaalikameramallia, tällä kameralla muokatut kuvat eivät ehkä näy eikä niitä 
voi mahdollisesti siirtää tietokoneeseen. 


e Muokkaustoiminnot eivät ole käytettävissä, jos kameran sisäisen muistin tai muistikortin vapaa tila 
ei riitä. 
Kuvan muokkauksen rajoitukset 


Toinen muokkaus 


Ensimmäinen OT N : 
SAIN [== =C 


Rajaus 
Pikkukuva 


uvia ei voi muokata kahdesti samalla muokkaustoiminnolla. 


D-Lighting-toimintoa kannattaa käyttää ensin, sillä eri toimintojen yhdistelmiä on rajoitettu. 


g Alkuperäiset ja muokatut kuvat 

e Muokkaustoiminnoilla luodut kopiot säilyvät, vaikka alkuperäiset kuvat poistettaisiin. Alkuperäiset 
uvat säilyvät, vaikka muokkaustoiminnoilla luodut kopiot poistettaisiin. 

e Muokatut kopiot tallennetaan alkuperäisen kuvan tallennuspäivämäärällä ja kellonajalla. 


« Alkuperäisen Tulosta sarja (QA 67)- ja Suojaa (QA 100)-asetukset eivät säily muokatuissa 
opioissa. 
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Kuvien muokkaus 


Kirkkauden ja kontrastin parannus: D-Lighting 


D-Lighting-toiminnolla voidaan luoda kopioita, joiden kirkkautta ja kontrastia on 
parannettu kirkastamalla kuvan tummia osia. Parannetut kopiot tallennetaan 
erillisinä tiedostoina. 


1 Valitse haluamasi kuva täyskuvatoistotilasta "SE 
(CO 24) tai pienoiskuvatoistotilasta (QA 46), ja 1 ER 
paina MENU. (120) 
Toistovalikko tulee näkyviin. KA 

OS) (AN a 


2 Valitse monivalitsimella D-Lighting ja paina N 


R. [Ea D-Lighting 
D) Tulosta sarja 
O Diaesitys 

Ẹ T Poista 
Da Pikkukuva 


[MENU TESTIIN 


Alkuperäinen kuva näkyy vasemmalla ja muokattu kuva 
oikealla. 


3 Valitse OK ja paina @. 


Kamera luo kuvasta kopion, jonka kirkkautta ja kontrastia 
on parannettu. 


D-Lighting 


Peruuta D-Lighting-toiminto valitsemalla Peruuta ja 


paina (R). 


&15015101 ees1] 


D-Lighting-kopiot tunnistaa toiston aikana näytössä 
olevasta Sa-kuvakkeesta. 


g Lisätietoja 
50 Lisätietoja on kohdassa “Kuvatiedostojen ja kansioiden nimet" (QA 105). 


Kuvien muokkaus 


Rajatun kopion luonti: rajaus 


Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun NEN: X näkyy näytössä ja toiston zoomaus 
(A 48) on otettu käyttöön. Rajatut kopiot tallennetaan erillisinä tiedostoina. 


1 


Suurenna kuvaa täyskuvatoistotilassa —— 

painamalla T (Q) -painiketta. —-4 

e Rajaus voidaan tehdä suurentamalla pystykuvaa, CD 
kunnes näytössä ei näy mustia raitoja oikealla eikä m 30 
vasemmalla mutta rajattu kuva näytetään vaakakuvana. 4 N 
Jos haluat rajata pystykuvaa siinä tilassa, jossa kuva ʻO 20 


otettiin, käännä rajattava pystykuva tarvittaessa 
vaakakuvaksi ennen rajausta Kierrä kuvaa (QJ 101) -toiminnolla. Palauta kuva sitten 
asentoon, jossa se otettiin. 


Korjaa kopion sommittelua. 
Säädä zoomauskerrointa painikkeella T (Q) tai W (IN). 


Siirry kuvan kopioitavaan osaan painamalla monivalitsinta 
A, V, 4q tai P, kunnes näytössä näkyy ainoastaan se 
kuvan osa, jonka haluat kopioida. 


Paina MENU. = 3 
© T 
D 
SON ma 
Valitse monivalitsimella Kyllä ja paina 68). vy 


JN 
Kamera luo uuden kuvan, joka sisältää vain näytössä Tallenna kuva tällaisena? 
näkyvän alueen. 


Jos haluat poistua rajaamatta kuvaa, valitse Ei ja paina (8. 


Lisätietoja alkuperäisen kuvan koosta 


Mitä pienempi rajattava alue on, sitä pienempi rajatusta kuvasta tulee (pikselien määrä). Kun rajatun 
kopion koko on 320 x 240 tai 160 x 120, pikkukuvan kuvake [mi tai C näkyy toistonäytön 
vasemmassa reunassa. 


Lisätietoja 


Lisätietoja on kohdassa "Kuvatiedostojen ja kansioiden nimet" (QA 105). 
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Kuvien muokkaus 


Fm Kuvakoon muutos: pikkukuva 


Luo nykyisestä kuvasta pieni kopio. Pienet kopiot tallennetaan JPEG-tiedostoina, 
joiden pakkaussuhde on 1:16. Käytettävissä ovat seuraavat koot. 


Asetus Kuvaus 
[Cm 640 x 480 Sopii katseluun televisiossa. 
Ca 320 x 240 Sopii katseluun web-sivustoissa. 
C1160 x 120 Sopii sähköpostin liitetiedostoille. 

T Valitse haluamasi kuva täyskuvatoistotilasta us 
(CO 24) tai pienoiskuvatoistotilasta (QA 46), ja '% 
paina MENU. ua 
Toistovalikko tulee näkyviin. $ 


2 Valitse monivalitsimella Pikkukuva ja paina 
6. 


Palaa toistotilaan luomatta uutta kuvaa painamalla MENU. 


Toistovalikko 
= Eh D-Lighting 
FI £ Tulosta sarja 
H Diaesitys 
(m Poista 


Ma Pikkukuva , 


3 valitse kopion koko ja paina (R). 
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Pikkukuva 
[m 640x480 , 

[ m 320x240 

Cl 160x120 


IMENU Poistu 


4 valitse Kyllä ja paina (R). 

Kamera luo uuden, pienen kopion. Luo pikkukuvatiedosto? 
Jos haluat poistua luomatta pienampää kuvaa, valitse Ei ja 
paina (R). 


Kopion ympärillä näkyy harmaa kehys. 


I Lisätietoja 


Lisätietoja on kohdassa "Kuvatiedostojen ja kansioiden nimet" (QA 105). 
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Voit tallentaa elokuvaa, jossa on ääni, yhdysrakenteisen mikrofonin avulla 


valitsemalla kuvaustilan ja noudattamalla seuraavia ohje 


ita. 


1 Näytä kuvaustilan valintavalikko 
painamalla kuvaustilassa 
kuvaustilapainiketta, ja valitse W 
monivalitsimella A tai W, ja paina 68). 


Elokuvan tallennuksen enimmäisaika 
esitetään näytössä. 


2 Käynnistä tallennus painamalla 
laukaisin pohjaan. 


Kamera tarkentaa ruudun keskellä olevaan 
kohteeseen. 


Näytön alareunassa oleva ilmaisin osoittaa 
jäljellä olevan tallennusajan. 


Lopeta tallennus painamalla laukaisin pohjaan toisen kerran. 


Tallennus loppuu automaattisesti, jos sisäinen muisti tai m 
yksittäisen elokuvan tallennus on kestänyt 25 minuuttia. 


vV Elokuvien tallennus 


uistikortti täyttyy tai jos 


yeanyo]J 


« Makrotila (QA 31) on käytössä. Salamatilaa (QA 28), valotuksen korjausta (QA 32) ja itselaukaisinta 


(QA 30) ei voi käyttää. 
e Makrotilan asetuksia ei voi ottaa käyttöön tai muuttaa elokuvien ta 
käyttöön tai muuta niitä tarvittaessa ennen elokuvan tallennuksen 
e Optista zoomausta ei voi käyttää elokuvia tallennettaessa. Digitaal 
ennen elokuvan tallennusta, mutta enintään 2x-digitaali?oomaus 
tallennuksen aikana. 


M Tallennuksen aikana 


Elokuva tallennetaan siitä hetkestä lähtien, jolloin kuvaus päättyy, sii 
kuvausnäyttö tulee esiin. 

Älä avaa akkutilan/muistikorttipaikan kantta. 

Jos muistikortti tai akku irrotetaan elokuvan tallennuksen aikana, elo 
kamera tai muistikortti voi vahingoittua. 


Automaattinen tarkennus 


lennuksen aikana. Ota asetukset 
käynnistystä. 

izoomausta ei voi käyttää juuri 

a voi käyttää elokuvien 


hen hetkeen saakka, jolloin 


uvan tiedot saattavat hävitä tai 


Kamera tarkentaa, kun laukaisin painetaan puoleenväliin, ja lukittuu 
ajaksi. Tarkennus asetetaan tähän asentoon tallennuksen ajaksi. 


Elokuva-asetusten muutos 
Elokuvavaihtoehtoja voi muuttaa (QA 54). 


ähän asentoon kuvauksen 
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Elokuvavaihtoehdot-asetus voidaan muuttaa elokuvavalikossa. Avaa 
elokuvavalikko painamalla elokuvatilassa MENU-painiketta, ja muuta asetuksia sekä 
ota ne käyttöön monivalitsimen avulla. 
Elokuva-asetusten valinta 
Elokuvavalikossa on seuraavat vaihtoehdot. 
Asetus 


TV-elokuva 640 
(oletusasetus) 


Kuvakoko ja kuvataajuus 


Kuvakoko: 640 x 480 pikseliä 
Kuvataajuus: 30 kuvaa sekunnissa 


Kuvakoko: 320 x 240 pikseliä 
Kuvataajuus: 30 kuvaa sekunnissa 


Kuvakoko: 320 x 240 pikseliä 
Kuvataajuus: 15 kuvaa sekunnissa 


E Pieni elokuva 320% 


Fi Pieni elokuva 320 


Elokuva-asetukset ja elokuvan enimmäispituus 


Asetus Sisäinen muisti (noin 20 Mt) Muistikortti (512 Mt) 


TV-elokuva 640% TES Noin 5 min 10s 
(oletusasetus) 

Eä Pieni elokuva 320% Noin 20 min 45 s 
EH Pieni elokuva 320 Noin 25 min 


* Kaikki luvut ovat likimääräisiä. Elokuvan enimmäispituus tai -kuvamäärä vaihtelee muistikortin 
valmistajan mukaan. Elokuvien enimmäistallennuspituus on 25 minuuttia. Vaikka muistikortin 
kapasiteetti on yli 25 minuuttia, kamera ei näytä yli 25 minuuttia käytettävissä olevana 
tallennusaikana. 


EO Lisätietoja 


Kuvatiedostojen ja kansioiden nimet > QA 105 


Täyskuvatoistotilassa (A 24) elokuvat tunnistaa 1805R009 1580 


elokuva-asetusten kuvakkeesta (LQ 54). Elokuvan voi 0010.AVI 
toistaa tuomalla sen näyttöön täyskuvatoistotilassa ja 
painamalla 68). 

MW:n [= 
a toiston äänenvoimakkuutta zoomauspainikkeilla Taukotila 
Toistosäätimet näkyvät näytön yläreunassa. Valitse 
toiminto painamalla monivalitsinta € tai P> ja käynnistä 
valittu toiminto painamalla 68). Käytettävissä ovat 
seuraavat toiminnot. 

[6 46] 


Toiston — Äänenvoimak- 
aikana kuuden ilmaisin 


Kun haluat | Paina | Kuvaus 
n al Siirry elokuvassa taaksepäin. Toisto jatkuu, kun 6R) vapautetaan. 
Siirrry ä ži TRE 
EN rtyy elok t Ti kuu, k taan. 
aanp Siirtyy elokuvassa eteenpäin. Toisto jatkuu, kun @® vapautetaan 
Keskeytä toisto. Seuraavia toimintoja voi käyttää toiston ollessa 
taukotilassa. 
a Siirry taaksepäin kuva kerrallaan. Siirtyminen jatkuu, 
Keskeyttää m kunnes painetaan (R. 


kunnes painetaan &. 


Siirry eteenpäin kuva kerrallaan. Siirtyminen jatkuu, 


BP) | Jatka toistoa 


Lopettaa EH Lopeta toisto ja palaa täyskuvatoistoon. 


Elokuvatiedostojen poisto 

Paina f täyskuvatoistotilassa (QA 24) tai pienoiskuvien 
(QA 46) toistotilassa. Näyttöön tulee vahvistusikkuna. 
Valitse Kyllä ja poista elokuva painamalla @ tai valitse 
Ei ja palaa normaaliin toistonäyttöön elokuvaa 
poistamatta painamalla 68. 


Poista 1 kuva? 


12AN)ojI 
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Kytkentä televisioon, tietokoneeseen ja tulostimeen 


Kuvia voi katsella televisiosta, kun kamera kytketään televisioon toimitukseen 
kuuluvalla audio-videokaapelilla (A/V-kaapeli) (vain COOLPIX L20 -malli). 


1 Katkaise kameran virta. 


2 Kytke kamera televisioon toimitukseen kuuluvalla AV-kaapelilla. 


Kytke keltainen liitin television videotuloliitäntään ja valkoinen liitin äänen tuloliitäntään. 


VIDEO AUDIO 
Keltainen — e—— Valkoinen 
-> 

3 viritä televisio videokanavalle. 

Katso lisätietoja television käyttöohjeesta. 
4 Kytke kameran virta pitämällä []-painike 

painettuna. 

Kamera siirtyy toistotilaan, ja otetut kuvat näkyvät x L19 ON TO) ( 


televisiossa. 


Kun kamera on kytkettynä televisioon, sen oma näyttö on — a/w/sssms = 
poissa käytöstä. 


M AV-kaapelin kytkentä 


Varmista AV-kaapelia kytkiessäsi, että kameraan tuleva liitin on oikeassa asennossa. Älä käytä liiallista 
voimaa, kun kytket AV-kaapelin kameraan. Kun irrotat AV-kaapelin, vedä liitintä suoraan ulospäin. 


M Videotila 


Tarkista, että kameran videotila-asetus on yhteensopiva television kanssa. Videotila-asetus valitaan 
Asetukset-valikosta (A 82) > Videotila (QA 96). 


Kytke kamera tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla ja kopioi 
(siirrä) kuvat tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla Nikon Transfer -ohjelmistolla. 


Ennen kameran kytkentää 


Ohjelmiston asennus 

Ennen kuin kamera kytketään tietokoneeseen, on asennettava ohjelmistot, kuten 
Nikon Transfer ja panoraamakuvien luontiin tarkoitettu Panorama Maker, jotka 
ovat toimitukseen kuuluvalla Software Suite -CD-levyllä. Lisätietoja ohjelmiston 
asennuksesta on Pikaoppaassa. 


Yhteensopivat käyttöjärjestelmät 


Windows 

Esiasennettu 32-bittinen Windows Vista Service Pack 1 (Home Basic- / Home 
Premium- / Business- / Enterprise- / Ultimate-versio), Windows XP Service Pack 3 
(Home Edition- / Professional-versio) 


Macintosh 
Mac OS X (versio 10.3.9, 10.4.11, 10.5.5) 


Saat viimeisimmät tiedot eri käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen 
yhteensopivuudesta Nikonin web-sivustosta. 
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m Virtalähdettä koskeva huomautus 


Kun kytket kameran tietokoneeseen tai tulostimeen, käytä täyteen ladattuja akkuja, joiden virta riittää 
kameran käyttöön, jotta virta ei katkea yllättäen. 

Jos kameraan tarvitaan virtaa pitkään yhtäjaksoisesti, käytä EH-65A-verkkolaitetta (saatavana 
erikseen) (QA 104). Älä missään tapauksessa käytä muuta verkkolaitemallia tai toisen valmistajan 
verkkolaitetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla kameran ylikuumeneminen tai 
vaurio. 
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Kytkentä tietokoneeseen 
Kuvien siirto kamerasta tietokoneeseen 


1 Käynnistä tietokone, johon Nikon Transfer on asennettu. 
2 Katkaise kameran virta. 


3 Kytke kamera tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla. 


WO] 
mE] 
4 Kytke kameraan virta. 
Virran merkkivalo syttyy. 
Windows Vista — == 
Kun AutoPlay-ikkuna tulee näkyviin, valitse Copy H 
pictures to a folder on my computer using Nikon 2) 
Transfer (Kopioi kuvat tietokoneen kansioon Nikon TIN 
Transfer -ohjelmalla). Nikon Transfer käynnistyy. Jos haluat — JUl — 


ohittaa tämän valintaikkunan jatkossa, valitse Always do = 


this for this device: (Suorita tämä aina tälle laitteelle:). 


Windows XP 

Kun näyttöön tulee toiminnon valintaikkuna, valitse Nikon Transfer Copy pictures to 
afolder on my computer (Kopioi kuvat tietokoneen kansioon Nikon Transfer - 
ohjelmalla), ja napsauta OK. Nikon Transfer käynnistyy. Jos haluat ohittaa tämän 
valintaikkunan jatkossa, valitse Always use this program for this action. (Käytä aina 
tätä ohjelmaa tähän toimintoon). 


Mac OS X 
Nikon Transfer käynnistyy automaattisesti, jos Nikon Transfer -ohjelman ensimmäisen 
asennuksen Auto-Launch (Automaattikäynnistys) -asetusikkunassa on valittu Yes (Kyllä). 


v USB-kaapelin kytkentä 


e Varmista USB-kaapelia kytkettäessä, että liittimet ovat oikeassa asennossa. Älä käytä liiallista 
voimaa, kun kytket USB-kaapelin. Kun irrotat USB-kaapelin, vedä liitintä suoraan ulospäin. 


e Jos kamera on kytketty tietokoneeseen USB-keskittimen avulla, yhteyttä ei välttämättä tunnisteta. 


5 Siirrä kuvat, kun Nikon Transfer on käynnistynyt. 


Kytkentä tietokoneeseen 


e Napsauta Nikon Transfer -ohjelman painiketta Start Transfer (Aloita siirto). 
Oletusasetuksena on, että kaikki kuvat siirretään tietokoneeseen. 


©) omons 


Sare 119 


Primary Degnan: Den User VPetrea Nikon Trane 


Search For 


I sare | Erbedded vo | Pinay Dearason | Bacan Dearann | myhiseen | Preterence VäN 


6 irrota kameran kytkentä, kun siirto on valmis. 


atkaise kameran virta ja irrota USB-kaapeli. 


&- 


Start Transfer 
(Aloita siirto) -painike 


ikon Transfer -ohjelman oletusasetuksena on, että kuvien kohdekansio tietokoneessa 
avautuu automaattisesti, kun siirto on valmis. 


un ViewNX on asennettu, se alkaa automaattisesti tarkistaa siirrettyjä kuvia. 


Lisätietoja Nikon Transfer- tai ViewNX-ohjelman käytöstä on kyseisen ohjelman 
sisältämissä ohjeissa. 
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Kytkentä tietokoneeseen 


Kortinlukijan käyttö 

Kortinlukijaan tai vastaavaan laitteeseen asetetulle muistikortille tallennetut kuvat voi siirtää 

tietokoneelle myös Nikon Transfer -ohjelman avulla. 

e Jos muistikortin kapasiteetti on yli 2 Gt tai se on SDHC-yhteensopiva, käytettävän laitteen tulee 
tukea muistikortin kyseisiä toimintoja. 

e Nikon Transfer -ohjelman oletusasetuksena on, että Nikon Transfer käynnistyy automaattisesti, kun 

ortinlukijaan tai vastaavaan laitteeseen asetetaan muistikortti. Katso lisätietoja kuvien siirrosta 

ohdan “Kuvien siirto kamerasta tietokoneeseen" vaiheesta 5 (QA 59) 

e Jos kameran sisäisessä muistissa olevat kuvat halutaan siirtää tietokoneeseen, ne on ensin 

opioitava muistikortille kameran avulla (QA 102). 


Käyttöjärjestelmän perustoimintojen käyttö kuvatiedostojen avaukseen 


e Siirry tietokoneen kiintolevyn kansioon, johon kuvat tallennettiin, ja avaa haluamasi kuva 
äyttöjärjestelmätoimitukseen kuuluvalla katseluohjelmalla. 


Panoraamakuvien luonti Panorama Maker -ohjelmalla 


e Voit käyttää aiheenmukaisen kuvausohjelman (LA 33) Panorama assist (Panoraamatoiminto) 
-asetuksella otettua kuvasarjaa panoraamakuvan luontiin Panorama Maker -ohjelman avulla. 

e Panorama Maker voidaan asentaa tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalta Software Suite -CD- 
levyltä. 


e Käynnistä Panorama Maker asennuksen jälkeen noudattamalla alla olevia ohjeita. 
Windows 


Avaa Start (Käynnistä) -valikosta All Programs (Kaikki ohjelmat) >ArcSoft Panorama Maker 
4>Panorama Maker 4. 


Macintosh 
Avaa ohjelmat valitsemalla Go (Siirry) -valikosta Applications (Sovellukset), ja kaksoisosoita 
Panorama Maker 4 -kuvaketta. 


e Lisätietoja Panorama Maker -ohjelman käytöstä on Panorama Maker -ohjelmiston näytössä ja 
ohjelman sisältämissä ohjeissa. 


Lisätietoja 


Kuvatiedostojen ja kansioiden nimet > QA 105 


PictBridge-yhteensopivan (QA 121) tulostimen käyttäjä voi kytkeä kameran 
suoraan tulostimeen ja tulostaa kuvia ilman tietokonetta. 


Valitse tulostettavat kuvat 
Tulosta sarja -toiminnolla 


(CO 67) 


Kytke kamera tulostimeen (A 62) 
Tulosta kuvat yksitellen , 7 
63) Tulosta useita kuvia (QA 64) 


Katkaise kameran virta ja irrota USB-kaapeli 
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v Virtalähdettä koskeva huomautus 


Kun kytket kameran tietokoneeseen tai tulostimeen, käytä täyteen ladattuja akkuja, jotta virta ei 
katkea yllättäen. 

Jos kameraan tarvitaan virtaa pitkään yhtäjaksoisesti, käytä EH-65A-verkkolaitetta (saatavana 
erikseen) (QA 104). Älä missään tapauksessa käytä muuta verkkolaitemallia tai toisen valmistajan 
verkkolaitetta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla kameran ylikuumeneminen tai 
vaurio. 


g Kuvien tulostus 


Sen lisäksi, että tietokoneeseen siirretyt kuvat voi tulostaa tietokoneeseen kytketyllä tulostimella tai 
suoraan kamerasta siihen kytketyllä tulostimella, kuvat voi tulostaa myös: 


e Asettamalla muistikortti DPOF-yhteensopivan tulostimen korttipaikkaan 
e Toimittamalla muistikortti valokuvausliikkeeseen 


Jos haluat tulostaa näillä tavoilla, määritä tulostettavat kuvat ja kopioiden määrä kameran Tulosta 


sarja -valikossa (QA 67). 61 


Kytkentä tulostimeen 
Kameran ja tulostimen kytkentä 


1 Katkaise kameran virta. 


2 Kytke tulostimeen virta. 


Tarkista tulostimen asetukset. 


3 Kytke kamera tulostimeen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla. 


4 Kytke kameran virta. 
e Kun kamera on kytketty oikein, PictBridge-aloitusnäyttö 
OD tulee näkyviin. Sen jälkeen näkyviin tulee Tulosta 
valitut -näyttö O). 
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© 


PictBridge 


m AV/USB-kaapelin kytkentä 


Varmista AV/USB-kaapelia kytkettäessä, että liittimet ovat oikeassa asennossa. Älä käytä liiallista 
voimaa, kun kytket AV/USB-kaapelin. Kun irrotat AV/USB-kaapelin, vedä liitintä suoraan ulospäin. 
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Kuvien tulostus yksitellen 


Kun olet kytkenyt kameran tulostimeen oikein (LA 62), tulosta kuvat seuraavien 
ohjeiden mukaan. 


1 


Valitse haluamasi kuva monivalitsimella ja 
paina GR). 


e Voit näyttää 12 pienoiskuvaa painamalla W (EEF) ja 
siirtyä takaisin täyskuvatoistoon painamalla T (Q). 


Valitse Kopiot ja paina (8). 


Valitse kopioiden määrä (enintään yhdeksän) 
ja paina (R. 


Valitse Paperikoko ja paina (8. 


Valitse haluamasi paperikoko ja paina R. 


e Jos haluat määrittää paperikoon tulostimen 
asetuksissa, valitse paperikokovalikosta Oletusarvo. 


Kytkentä tulostimeen 


PictBridge 
Aloita tulostus 
Kopiot 


Paperikoko 


[EN Poistu 


MENU Poistu 


PictBridge 
Aloita tulostus 
Kopiot 


[EI Poistu 


Paperikoko 


4"x6" 


[E Poistu 
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Kytkentä tulostimeen 


6 valitse Aloita tulostus ja paina 6). 


7 Tulostus alkaa. 


Kun tulostus on valmis, näyttöön palaa vaiheen 1 
mukainen näkymä. 


Jos haluat peruuttaa tulostuksen, ennen kuin kaikki kopiot 
on tulostettu, paina 68). 


Useiden kuvien tulostus 


PictBridge 
Aloita tulostus 
Kopiot 
Paperikoko 


[E Poistu 


ON 


Tulostaa 


[IM Peruuta 


Nykyinen tuloste / 
tulosteiden kokonaismäärä 


Kun olet kytkenyt kameran tulostimeen oikein (QA 62), tulosta kuvat seuraavien 


ohjeiden mukaan. 


1 Kun näyttöön tulee Tulosta valitut -näyttö, 
paina MENU. 


Tulostusvalikko tulee näyttöön. 


2 Valitse monivalitsimella Paperikoko ja paina 


Poistu tulostusvalikosta painamalla MENU. 


3 Valitse haluamasi paperikoko ja paina (K). 


Jos haluat määrittää paperikoon tulostimen asetuksissa, 
valitse paperikokovalikosta Oletusarvo. 


Tulostusvalikko 
Tulosta valitut 
Tul. kaikki kuvat 
DPOF-tulostus 


[ENT Poistu 


Paperikoko 


8"x10" 


Kytkentä tulostimeen 


4 valitse Tulosta valitut, Tul. kaikki kuvat tai aan 


DPOF-tulostus ja paina (8). Tulosta valitut , 


Tul. kaikki kuvat 
DPOF-tulostus 
Paperikoko 


[E Poistu 


Tulosta valitut 


Valitse kuvat ja kunkin kuvan kopioiden määrä 
(enintään yhdeksän). 

Valitse kuvat monivalitsimella € tai B ja määritä 
unkin kuvan kopioiden määrä painamalla A tai 


ulostettaviksi valitut kuvat tunnistaa 
valintamerkistä %7 ja numerosta, joka osoittaa 
ulostettavien kopioiden määrän. Jos 
ulostettavien kopioiden määrää ei ole 
määritetty, kuvaa ei tulosteta. 

Palaa täyskuvatoistoon painamalla T (3) - 
painiketta. 
Palaa takaisin pienoiskuvanäyttöön painamalla 
W (E) -painiketta. 


Paina (R), kun asetus on valmis. 


äyttöön tulee oikealla esitetty valikko. Tulosta 
valitsemalla Aloita tulostus ja painamalla 68. 
Valitse Peruuta ja palaa tulostusvalikkoon 

painamalla 


Tulosta valitut 


(tulostetta 


Aloita tulostus 


Peruuta 


[MEI Poistu 
Tul. kaikki kuvat 


Kaikki sisäiseen muistiin tai muistikorttiin tallennetut kuvat tulostetaan yksi 
kerrallaan. 

Näyttöön tulee oikealla esitetty valikko. Tulosta 
valitsemalla Aloita tulostus ja painamalla 68). 
Valitse Peruuta ja palaa tulostusvalikkoon 


painamalla &. 


Tulosta valitut 


(H tulostetta 


Aloita tulostus 


[ME Poistu 
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Kytkentä tulostimeen 


DPOF-tulostus 


Tulosta kuvat, joille on luotu tulostusmääräys 


Tulosta sarja (À 67) -toiminnolla. DPOF-tulostus 


SRR f N i [NT] tulostetta 
e Näyttöön tulee oikealla esitetty valikko. 5 
e Tulosta valitsemalla Aloita tulostus ja - 
a Aloita tulostus 
painamalla G. Katso kuvia 
e Valitse Peruuta ja palaa tulostusvalikkoon Peruuta 
painamalla (R. [HM] Poistu 


e Tarkastele nykyistä tulostusjärjestystä 
valitsemalla Katso kuvia ja painamalla 68. 
Tulosta kuvia painamalla (8. 


Katso kuvia 


5 Tulostusalkaa. 


Tulostusvalikko palaa näyttöön (vaihe 2), kun tulostus on 


valmis. Tulostaa 


002/010 
Jos haluat peruuttaa tulostuksen, ennen kuin kaikki kopiot 


on tulostettu, paina 68). 


MPeruuta 


Nykyinen tuloste / 
tulosteiden kokonaismäärä 


UDDLIISO|NI Ef UBISIIUOJOIDII "UOOISINIJAI PIUDYIAN 


Paperikoko 


Kamera tukee seuraavia paperikokoja: Oletusarvo (nykyisen tulostimen oletuspaperikoko), 3,5 x 5 
tuumaa, 5 x 7 tuumaa, 100 x 150 mm 4 x 6 tuumaa, 8 x 10 tuumaa, Letter, A3 ja A4. Valikossa 
näkyvät vain käytössä olevan tulostimen tukemat paperikoot. Jos haluat määrittää paperikoon 

66 tulostimen asetuksissa, valitse paperikokovalikosta Oletusarvo. 


Toistovalikon Tulosta sarja -asetuksella luodaan digitaalisia "tulostusmääräyksiä” 
DPOF-yhteensopivia laitteita varten (00 121). 
Kun kamera on kytketty PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen, kuvat voidaan 
tulostaa tulostimella muistikortissa olevien kuvien DPOF-tulostusmääräysten 

mukaisesti. Jos poistat muistikortin kamerasta, voit luoda DPOF- 
tulostusmääräyksen sisäisessä muistissa olevia kuvia varten ja tulostaa kuvat DPOF- 


tulostusmääräyksen mukaisesti. 


1 Paina toistotilassa MENU. 


T likko tul % J 
oistovalikko tulee näyttöön. W) v 
MENU] 


5 


2 Valitse monivalitsimella Tulosta sarja ja 


Toistovalikko 


paina (R). Eh D-Lighting 


a Tulosta sarja > 


Bi; Diaesitys 


TT Poista 
Da Pikkukuva 


3 valitse Valitse kuvat ja paina 6). sten 


Valitse kuvat L 


Poista tulost.sarja 


4 valitse kuvat ja kunkin kuvan kopioiden 
määrä (enintään yhdeksän). 


VI 
Valitse halutut kuvat painamalla monivalitsinta € tai >. 


Valitse kunkin kuvan kopioiden määrä painamalla A tai W. 


Tulostettaviksi valitut kuvat tunnistaa valintamerkistä ja N KA 


I SIA ; 


E 
SA 
EN 


numerosta, joka osoittaa tulostettavien kopioiden MENU] 
määrän. Jos tulostettavien kopioiden määrää ei ole 
määritetty, kuvaa ei tulosteta. 


=g 


Palaa täyskuvatoistoon painamalla T (Q) -painiketta. Palaa takaisin pienois 
painamalla W (RF) -painiketta. 


Paina (R), kun asetus on valmis. 


uvanäyttöön 
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DPOF-tulostusmääräyksen luonti: tulosta sarja 


5 Valitse, tulostetaanko myös EAE 
kuvauspäivämäärä ja kuvan tiedot. [Valmis ] 


Valitse Päiväys ja tulosta kaikkiin tulostusmääräyksen m Päiväys 
kuviin tallennuspäivämäärä painamalla @®. | 


Jos haluat, että kuvan tiedot (suljinaika ja aukko) 
tulostetaan tulostusmääräyksellä merkittyihin kuviin, [MY Poistu 
valitse Info ja paina GR). 
Viimeistele tulostusmääräys ja sulje ikkuna valitsemalla 
Valmis ja painamalla 6). 


Tulostettaviksi valitut kuvat on merkitty toiston aikana 1808000 ERO 
a-kuvakkeella. APG 


% Kuvauspäivämäärää ja kuvan tietojen tulostusta koskevia huomautuksia 


e Kun tulosta sarja -valikosta on valittu Päiväys ja Info ja käytössä on DPOF-yhteensopiva (QA 121) 
tulostin, joka tukee kuvaustietojen ja kuvan tietojen tulostusta, kuvauspäivämäärä ja kuvan tiedot 
tulostetaan kuviin. 


e Kuvan tietoja ei voi tulostaa kuvaan, jos kamera on kytketty tulostimeen suoraan toimitukseen 
kuuluvalla USB-kaapelilla DPOF-tulostusta varten (A 65). 


e Päiväys- ja Info-asetukset palautuvat alkutilaan aina, kun Tulosta sarja -valikko tulee näyttöön. 


Kaikkien tulostusmääräysten poisto 


Valitse vaiheessa 3 Poista tulost.sarja ja paina OR). Kaikkien kuvien tulostusmääräykset poistetaan. 


Huomautus Tulosta sarja -valikon Päiväys-asetuksesta 


un Tulosta sarja -valikosta on valittu Päiväys, kuhunkin kuvaan 
tulostetaan DPOF-tulostuksessa päiväys ja aika, jona kuva on otettu. 
ameran päiväyksen ja ajan muutos asetusvalikossa kuvauksen 
jälkeen ei vaikuta tällä toiminnolla kuviin tulostettavaan 
päivämäärään ja kelloaikaan. 


Päiväyksen merkintä 


un päivämäärätiedot ja tallennusaika merkitään kuviin valitsemalla 

asetusvalikosta Päiväyksen merkintä (AQ 91), päivämäärä- ja kellonaikatiedot voidaan tulostaa 
uviin myös tulostimilla, jotka eivät tue päivämäärän ja kellonajan tulostusta kuviin. Vain Päiväyksen 
merkintä -toiminnon päiväys ja aika tulostetaan kuviin, vaikka Tulosta sarja -toiminto olisi käytössä 
ja päiväys olisi valittuna tulostussarjanäytössä. 


Kuvaus-, toisto- ja asetusvalikko 


É (Automaattinen) -tilassa (A 27) on seuraavat asetukset. 
€ Kuvatila* 
Valitse kuvan koko ja laatu. 
WB Valkotasapaino 


Säädä valkotasapaino valonlähteen mukaan. 


g 


Sarjakuvaus 
Muuta asetukseksi Sarjakuvaus tai BSS (parhaan kuvan valitsin). 
G Värivaihtoehdot 


Lisää värien elävyyttä tai tallenna kuvat mustavalkoisina. 


* Jos kuvatila-asetusta muutetaan, uusi kuvatila-asetus koskee kaikkia kuvaustiloja (paitsi 


elokuvatilaa). 


mM Kameran asetukset, joita ei voi asettaa samanaikaisesti 


Joitakin toimintoja ei voida asettaa samanaikaisesti (QA 77). 


[O71 


[073 


[075 


[76 
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Kuvausasetukset: kuvausvalikko 


Kuvausvalikon näyttäminen 
Näytä kuvaustilan valintavalikko painamalla kuvaustilassa kuvaustilapainiketta, ja 


aseta kuvausvalikko (O) 
Näytä kuvausvalikko pai 


e Valitse asetukset ja o 


e Poistu kuvausvalikos 


(Automaattinen) -tilaan (QA 27). 


namalla MENU. 


— Kuvausvalikko 


g 


Valkotasapaino 
b MENU b Sarjakuvaus 


4! Värivaihtoehdot 


[EM Poistu 


a ne käyttöön monivalitsimella (QA 9). 
a painamalla MENU-painiketta. 


€ Kuvatila 


Kuvausasetukset: kuvausvalikko 


Aseta (O (automaattinen) -tila (QA 27) > MENU (kuvausvalikko) > € Kuvatila 


Digitaalikameralla otetut kuvat tallentuvat kuvatiedostoina. Tiedostojen koko ja 
siten tallennettavissa olevien kuvien määrä määräytyvät kuvien koon ja laadun 
mukaan. Valitse kuvatila ennen kuvausta suunnitellun käyttötarkoituksen mukaan. 


Asetus 


Tarkka (3648 *) 
(Vain L20) 
Tarkka (3264 x) 
(Vain L19) 
Normaali (3648) 
(Vain L20: 
oletusasetus) 
Normaali (3264) 


(Vain L19: 
oletusasetus) 


Normaali (2592) 


EA 


Normaali (2048) 


D 
[x] 


PC-näyttö (1024) 


TV-näyttö (640) 


E 16:9(3584) (vain L20) 
E 16:9(3200) (vain L19) 


Koko 
(pikseleinä) 


3648 x 2736 


3264x2448 


3 648 x 2736 


3264x2448 


2 592 x 1 944 


2 048 x 1536 


1 024 x 768 


640 x 480 


3 584 x 2 016 
3 200 x 1 800 


Kuvaus 


Paras laatu, sopii suurennoksiin ja 
laadukkaaseen tulostukseen. 
Pakkaussuhde on noin 1:4. 


Paras valinta useimpiin tilanteisiin. 
Pakkaussuhde on noin 1:8. 


Pienemmän koon ansiosta muistiin sopii 
enemmän kuvia. Pakkaussuhde on noin 1:8. 


Sopii tietokoneen näytöllä esitettäviin 
uviin. Pakkaussuhde on noin 1:8. 


Sopii television täyteen kuvaruutunäyttöön 
ai jakeluun sähköpostilla tai web- 
sivustoissa. Pakkaussuhde on noin 1:8. 


ameralla voi ottaa kuvasuhteen 16:9 
mukaisia kuvia. Pakkaussuhde on noin 1:8. 


Nykyisen asetuksen kuvake näkyy näytössä kuvaus- ja toistotiloissa (LQ 6, 7). 


Kuvatila 


Asetuksiin tehdyt muutokset koskevat kaikkia kuvaustiloja (paitsi elokuvatilaa). 
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Kuvausasetukset: kuvausvalikko 


Jäljellä olevien kuvien lukumäärä 


Seuraavassa taulukossa luetellaan sisäiseen muistiin tai 512 Mt:n muistikortille tallennettavien 
valokuvien arvioidut enimmäismäärät. Huomaa, että tallennettavien kuvien lukumäärä riippuu 
kuvien sisällöstä (JPEG-pakkauksen vuoksi). Lisäksi määrä voi vaihdella erimerkkisissä muistikorteissa, 
vaikka niiden kapasiteetti on sama. 


Kuvatila Sisäinen muisti Muistikortti *! | Kuvakoko (tulostustarkkuus 
(Noin 20 Mt) (512 Mt) 300 dpi; cm) ? 


Tarkka (3648 k) . N 
E (vain L20) 2 Noin 75 oin 31 x 23 
x Tarkka (3264 x) E : 

E (vain L19) 3 Noin 90 oin 28 x 21 
Normaali (3648) i Ä 
Normaali (3264) ; s 

6 05 oin 1370 oin9 x7 

TV-näyttö (640) oin 2 210 oin5 x4 
16:9 (3584) E E 
16:9 (3200) 7 E 


"Jos jäljellä olevien kuvien lukumäärä on yli 10 000, kameran jäljellä olevien kuvien määrän näytössä 
on 9999. 

"2 Kun tulostimen resoluutioksi on asetettu 300 dpi. 
Tulostuskoko lasketaan jakamalla kuvapisteiden määrä (dpi) tulostimen tarkkuudella ja kertomalla 
se 2,54 cm:llä. On kuitenkin muistettava, että kun kuvakoko pysyy samana, suuremmalla 
tarkkuudella tulostettavat kuvat tulostuvat ilmoitettua pienempinä ja pienemmällä tarkkuudella 
tulostettavat kuvat tulostuvat ilmoitettua suurempina. 


Kuvausasetukset: kuvausvalikko 


WB Valkotasapaino 


Aseta (O (automaattinen) -tila (QA 27) > MENU (kuvausvalikko) > WB Valkotasapaino 


Kohteesta heijastuvan valon väri vaihtelee valonlähteen värin mukaan. Ihmisaivot 
pystyvät mukautumaan valonlähteen värin muutokseen. Tämän seurauksena 
valkoiset kohteet näyttävät valkoisilta riippumatta siitä, nähdäänkö ne varjossa, 
suorassa auringonvalossa tai hehkulampun valossa. Digitaalikamerat osaavat 
jäljitellä tätä sopeutumista käsittelemällä kuvia valonlähteen värin mukaan. Tätä 
kutsutaan valkotasapainoksi. 

Vaikka oletusasetusta Automaattinen voidaan käyttää useimmissa 
valaistusoloissa, voit käyttää tietylle valonlähteelle sopivaa valkotasapainoasetusta, 
jos haluat säätää valkotasapainon tarkemmin. 


UD Automaattinen (oletusasetus) 


Kamera säätää valkotasapainon automaattisesti valaistusolojen mukaan. Paras 
valinta useimpiin tilanteisiin. 


PRE — Esiasetuskäsin 


Valkotasapaino säädetään epätavallisissa valaistusoloissa käyttämällä neutraalin 
väristä esinettä vertailukohtana. Lisätietoja on kohdassa ”Esiasetus käsin” (QA 74). 


BA Päivänvalo 
Suoraan auringonvaloon sopiva valkotasapaino. 
3%:  Hehkuvalo 
Hehkuvaloon sopiva valkotasapaino. 
[= Loisteputkivalo 
Loisteputkivaloon useimmiten sopiva valkotasapaino. 
€a —Pilvinen 
Pilvisellä säällä kuvaukseen sopiva valkotasapaino. 


K) Salamavalo 


äytetään salamatilan kanssa. 


Asetusten vaikutusta voidaan esikatsella näytössä. Jos asetus on muu kuin 
Automaattinen, nykyisen asetuksen kuvake näkyy näytössä (A 6). 


m Salamatila 


Jos valkotasapainoasetuksena on muu kuin Automaattinen tai Salamavalo, poista salama 


käytöstä (O) (QA 28). 
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Kuvausasetukset: kuvausvalikko 


Esiasetus käsin 


Käsin määritettävää esiasetusta tarvitaan, jos kohteessa on erilaisia valonlähteitä tai 
jos valonlähde aiheuttaa voimakkaan sävyvirheen (esimerkiksi punaisella 
varjostimella varustetun lampun valossa otetut kuvat saadaan näyttämään 
valkoisessa valossa otetuilta). 


1 Aseta valkoinen tai harmaa vertailuesine valaistukseen, jota aiot 
käyttää kuvauksen aikana. 


2 Valitse monivalitsimella Valkotasapaino- Valkotasapaino 


valikosta PRE Esiasetus käsin, ja paina (R. | [M] Automaattinen 


PRE Esiasetus käsin 


Kamera zoomaa kohteeseen. == 
Päivänvalo 


Hehkuvalo 
oLoisteputkivalo 
MENU Poistu 


3 valitse Mittaa. 


Voit käyttää viimeksi mitattua Esiasetus käsin -arvoa 
valitsemalla Peruuta ja painamalla (R). 


Esiasetus käsin 


Peruuta 


Mittaa 


MENU Poistu 


4 Rajaa vertailukohde. 


Esiasetus käsin 


Peruuta 
Mittaa 
Mail Poistu 


Vertailukohteen rajaus 


5 Paina ®. 


Suljin laukeaa ja uusi valkotasapainoarvo on asetettu. 


Kuvia ei tallenneta. 


m Huomautus Esiasetus käsin -asetuksesta 


Valitusta salamatilasta huolimatta salama ei välähdä, kun painat @ vaiheessa 5. Siksi kamera ei pysty 
mittaamaan esiasetus käsin -arvoa, kun salama on käytössä. 


Kuvausasetukset: kuvausvalikko 


Oj Sarjakuvaus 


Aseta É (automaattinen) -tila (QA 27) > MENU (kuvausvalikko) > El Sarjakuvaus 


Muuta asetukseksi Sarjakuvaus tai BSS (parhaan kuvan valitsin). 


Salama poistetaan käytöstä Sarjakuvaus-, BSS- ja Monikuva 16 -kuvauksessa. 
Tarkennuksen, valotuksen ja valkotasapainon asetukset ovat samat kuin sarjan 
ensimmäisessä kuvassa. 


EI 


[1] 


E 


Yksittäiskuvaus (oletusasetus) 
amera ottaa yhden kuvan aina, kun laukaisinta painetaan. 
Sarjakuvaus 


ameralla otetaan jopa 5 kuvaa noin 1,4 kuvan sekuntinopeudella (kuvaa/s) 
nopeudella mallilla L20 ja nopeudella 1,0 kuvaa/s mallilla L19 niin kauan kuin 
aukaisinta pidetään painettuna ja kun kuvatila-asetuksena on [M Normaali (3648) 
mallin L20 ja EM Normaali (3264) mallin L19 tapauksessa. 


BSS (parhaan kuvan valitsin) 


Parhaan kuvan valitsinta kannattaa käyttää, kun kuvataan ilman salamaa tai kun 
ameralla on suurennettu kuvaa tai muissa tilanteissa, joissa kameran tahaton 
liikahdus voi tehdä kuvasta epäterävän. 

un BSS on käytössä ja laukaisinta pidetään painettuna, kamera ottaa peräkkäin 
enintään kymmenen kuvaa. Sarjan tarkin kuva valitaan automaattisesti ja 
allennetaan. 


Monikuva 16 


Aina kun laukaisin painetaan pohjaan, kameralla otetaan 16 
uvaa noin 1,4 kuvan sekuntinopeudella (kuvaa/s) mallilla 
L20 ja 1,6 kuvaa/s:n nopeudella mallilla L19, ja kuvat 
järjesteään sitten yhdeksi kuvaksi. Kuvatilan asetuksiksi on hr 
ukittu [M Normaali (3648) mallille L20 ja EM Normaali mty e i 
(3264) mallille L19. TH 
Digitaalizoomausta ei voi käyttää. 


a iti miin t 


Jos asetus on jokin muu kuin Yksittäiskuvaus, nykyisen asetuksen ilmaisin näkyy 
näytössä (N 6). 


m Sarjakuvausta koskeva huomautus 


Suurin kuvataajuus sarjakuvaustilassa saattaa vaihdella kuvatila-asetuksen ja käytetyn muistikortin 


mukaan. 


m BBS-toimintoa koskeva huomautus 


BSS ei ehkä tuota haluttua tulosta, jos kohde liikkuu tai sommittelua muutetaan sen jälkeen, kun 
laukaisin on painettu pohjaan. 
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Kuvausasetukset: kuvausvalikko 


Æ Värivaihtoehdot 


Aseta (O (automaattinen) -tila (QA 27) > MENU (kuvausvalikko) > (€ Värivaihtoehdot 


Lisää värien elävyyttä tai tallenna kuvat mustavalkoisina. 
X Vakioväri (oletusasetus) 
Kuviin tulee luonnolliset värit. 
G Elävä väri 
Kuviin tulee elävät, "valokuvaukselliset” värit. 
Gi Mustavalkoinen 
Tallentaa kuvat mustavalkoisina. 
Œ Seepia 
Tallentaa kuvat seepiasävytettyinä. 
(€ Sinikopio 


Tallentaa kuvat yksivärisinä syaaninsinisinä kuvina. 


Asetusten vaikutusta voidaan esikatsella näytössä. Jos asetus on muu kuin 
Vakioväri, nykyisen asetuksen kuvake näkyy näytössä (A 6). 


Kuvausasetukset: kuvausvalikko 


Kameran asetukset, joita ei voi asettaa samanaikaisesti 
Seuraavien asetusten käytössä on rajoituksia (O (automaattinen) -tilassa. 


Salamatila 


Kun Sarjakuvaus asetetaan tilaan Sarjakuvaus, BSS tai Monikuva 16, salaman 
asetukseksi tulee kiinteä (9 (pois). 
Käytettävä asetus palautuu, kun valitaan Yksittäiskuvaus. 


Itselaukaisin 


Jos itselaukaisin on käytössä, kamera ottaa Sarjakuvaus-asetuksista riippumatta 
vain yhden kuvan, kun suljin laukeaa. 

Käytettävät alkuperäiset Sarjakuvaus-asetukset palautetaan, kun kuva on otettu tai 
jos itselaukaisin poistetaan käytöstä. 


Sarjakuvaus 


Kun valitaan Monikuva 16, Kuvatila-asetukseksi tulee kiinteä [M Normaali (3648) 
mallille L20 ja EM Normaali (3264) mallille L19. Jos Sarjakuvaus-tilasta valitaan 
jokin muu kuin Monikuva 16, kamera siirtyy edelliseen kuvatilaan. 


Valkotasapaino 


Valkotasapaino-asetukseksi tulee automaattisesti Automaattinen eikä sitä voi 
muuttaa, kun Värivaihtoehdot-asetukseksi valitaan Mustavalkoinen, Seepia tai 
Sinikopio. 

Käytettävä Valkotasapaino-asetus palautetaan, kun valitaan Vakioväri tai Elävä 
väri. 
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Toistovalikossa on seuraavat vaihtoehdot. 


EH D-Lighting N 50 
Parantaa kuvien tummien alueiden kirkkautta ja kontrastia. 

& Tulosta sarja 0167 
Valitse tulostettavat kuvat ja kunkin kuvan kopioiden määrä. 

M Diaesitys (N 80 


äytä sisäiseen muistiin tai muistikorttiin tallennetut kuvat automaattisena 
diaesityksenä. 


T Poista 081 
Poista valitut kuvat tai kaikki kuvat. 
Em = Pikkukuva M 5? 


Luo nykyisestä kuvasta pieni kopio. 


Toistovalikon näyttäminen 
Siirry toistotilaan painamalla [P]-painiketta. 
Avaa toistovalikko painamalla MENU-painiketta. 


Toistovalikko 
[Eh D-Lighting 
T ( 4 £ Tulosta sarja 
x L19 OFF TO) ( i ae i Ol Diaesitys 


{T O J 


{i Poista 
o/wssm ë Œ= Ma Pikkukuva 


e Valitse asetukset ja ota ne käyttöön monivalitsimella (QA 9). 
e Poistu toistovalikosta painamalla MENU. 


Toistovaihtoehdot: toistovalikko 


Useiden kuvien valinta 
Oikealla oleva näyttö näkyy (alla esitetyissä) valikoissa 
kuvia valittaessa. 
Toistovalikko: Tulosta sarja: Valitse kuvat (Q 67) 
Poista: Poista val. kuvat (Q 81) 
Asetusvalikko: — Aloitusnäyttö ((1] 85) 
Suojaa (Q 100) 
Kierrä kuvaa (Q 101) 
Kopioi: Valitut kuvat (Q 102) 
Voit valita kuvat noudattamalla alla olevia ohjeita. 


1 Valitse haluttu kuva painamalla 
monivalitsinta € tai >. 
Kierrä kuvaa- ja Aloitusnäyttö-tilassa voi valita vain 
yhden kuvan. Siirry vaiheeseen 3. 


Palaa täyskuvatoistoon painamalla T (Q) -painiketta. 
Palaa takaisin pienoiskuvanäyttöön painamalla W (E) - 
painiketta. 


2 Valitse ON tai OFF (tai kopioiden määrä) 
painamalla A tai V. 


Kun ON on valittu, tällä hetkellä valitun kuvan 
vasemmassa yläkulmassa näkyy valintamerkki (7). 
Valitse lisää kuvia toistamalla vaiheita 1 ja 2. 


3 Tallenna kuvien valinta painamalla 68). 


aN 
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Toistovaihtoehdot: toistovalikko 


H Diaesitys 


Paina [>] (toistotila) > MENU (toistovalikko) > Hl Diaesitys 


Toista sisäiseen muistiin tai muistikorttiin tallennetut kuvat yksi kerrallaan 
automaattisena diaesityksenä. 


1 valitse monivalitsimella Aloita ja paina (R. 


Jos haluat toistaa diaesitystä automaattisesti, valitse Jatk. 
toisto ja paina (R), ennen kuin valitset Aloita. Jatkuvan 
toiston kohdalla näkyy valintamerkki (v”), kun se on 


käytössä. 


2 Diaesitys alkaa. 


Diaesityksen aikana voi käyttää seuraavia toimintoja: 


e Vaihda 
nopeas 


Voit kes 


Kun diaesi 


uvasta toiseen monivalitsimella. Selaa kuvia 
i taakse- tai eteenpäin pitämällä P tai € 


painettuna. 


eyttää diaesityksen painamalla GR). 


3 valitse Lopeta tai Aloita uudelleen. 


ys päättyy tai kun se keskeytetään, voit palata 


toistovaliki 


Oyyjeasnaase ef 01510] '-sneany 


oon valitsemalla Lopeta ja painamalla (R tai 


toistaa diaesityksen uudelleen valitsemalla Aloita 
uudelleen. 


m Huomautuksia diaesityksestä 


e Elokuvista (QA 55) näytetään diaesityksissä vain ensimmäinen kuva. 


Diaesitys 
Keskeytä : M 


Aloita 
m Jatk. toisto 


[MRI Poistu 


e Vaikka Jatk. toisto on valittuna, diaesitystä näytetään näytössä enintään 30 minuutin ajan 


80 (01 94). 


Toistovaihtoehdot: toistovalikko 


{i Poista 


Paina [>] (toistotila) > MENU (toistovalikko) > {f Poista 


Poista valitut kuvat tai kaikki kuvat. 


Poista valitut kuvat 

Poista valitut kuvat (QA 79). 
Poista kaikki kuvat 

Poista kaikki kuvat. 


m Poistoa koskevia huomautuksia 


e Kun kuvat on poistettu, niitä ei voi enää palauttaa. Siirrä tärkeät kuvat tietokoneeseen ennen 
kuvien poistoa. 


e @a-kuvakkeella merkityt kuvat ovat suojattuja, eikä niitä voi poistaa. (QA 100) 
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Asetusvalikossa on seuraavat vaihtoehdot. 


[=] 
aa 


Valikot A 84 


Valitse, miten valikot näytetään. 


Aloitusnäyttö (A 85 


Valitse näyttö, joka tulee näkyviin, kun kameran virta kytketään. 


Päiväys (N 86 


Aseta kameran kello ja valitse oma sekä matkakohteen aikavyöhyke. 


Näytön asetukset (N 89 


Säädä kuvainfon, kuvan tarkastelun ja kirkkausasetuksia. 


Päiväyksen merkintä 091 


Sisällytä kuviin päivämäärä tai päiväyslaskuri. 


Liikkeentunnistus 0 92 


Aseta, nopeutetaanko kameran suljinaikaa automaattisesti, jolloin epäterä 
vähenee, kun tunnistetaan liikettä valokuvia kuvattaessa. 


vyys 


Tarkennusapu 92 


Ota tarkennusapuvalo käyttöön tai poista se käytöstä. 


Ääniasetukset (0 93 


Muuta ääniasetuksia. 


Autom. sammutus M 94 


Valitse aika, jonka kuluttua kamera siirtyy lepotilaan. 


Alusta muisti/Alusta kortti (A 95 


Alusta sisäinen muisti tai muistikortti. 


Kieli/Language (N % 


Valitse kameran näyttökieli. 


Videotila 0 % 


Muuta televisiokytkennän asetuksia. 


Silmänräpäysvaroitus 0 97 


Aseta, tunnistetaanko ihmisiä, joiden silmät ovat kiinni, kun kuvataan 
käytettäessä kasvotarkennusta (QA 22). 


Palauta perusasetukset (N 98 


Palauta kameran asetukset oletusarvoihin. 


Paristotyyppi 0100 


Valitse käytettävien paristojen tai akkujen tyyppi. 


Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


On Suojaa O 
Suojaa valitut kuvat tahattomalta poistolta. 
Pan Kierrä kuvaa 


O 

Kierrä kuvan suuntaa. 
EI Kopioi m 
O 


Kopioi tiedostoja muistikortin ja sisäisen muistin välillä. 


Ver Laiteohjelman versio 


Näytä kameran laiteohjelman versio. 


Asetusvalikon näyttö 
Näytä valikkonäyttö ja valitse % (Asetukset). 


1 Tuovalikkonäyttö näkyviin painamalla MENU. $ 


Kun käytössä on nopea kuva-, hymy- tai elokuvatila tai 
aiheenmukainen kuvausohjelma 


00 


01 


02 


03 


Normaali (2592) 
Normaali (2048) 


Kun käytössä on (O (automaattinen) -tila, toistotila 


Valkotasapaino 
Sarjakuvaus 
v Värivaihtoehdot 


2 Siirry valikkoon painamalla monivalitsinta €. 


Voit valita nyt välilehden. 


[MA Poistu 
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Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


3 valitse Y-välilehti painamalla A tai V. 


4 Paina tai R. 


e Voit valita nyt kohteen asetusvalikosta. 

e Valitse asetukset ja ota ne käyttöön monivalitsimella 
(19). 

e Poistu asetusvalikosta painamalla MENU tai painamalla € 
painiketta, ja valitse toinen välilehti. 


fm Valikot 


Asetukset 
Valikot 
Aloitusnäyttö 

mun Päiväys 
Näytön asetukset 
Päiväyksen merkintä 


[MENI Poistu 


Asetukset 


Valikot i 


Aloitusnäyttö 
Päiväys 

Näytön asetukset 
Päiväyksen merkintä 


[EN Poistu 


Paina MENU > Ẹ (asetusvalikko) (QA 83) > f Valikot 


Valitse näytettävät ensimmäisen tason valikot. 


Teksti (oletusasetus) 


Valikot esitetään luettelomuodossa. 
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Kaikki valikkokohdat voidaan näyttää yhdellä sivulla. 
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Asetukset 


Valikot > 


Aloitusnäyttö 
* Päiväys 

Näytön asetukset 
Päiväyksen merkintä 


[MENI Poistu 


Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


IHI Aloitusnäyttö 


Paina MENU > Y (asetusvalikko) (QA 83) > IHI Aloitusnäyttö 


Voit valita aloitusnäytön, joka tulee näkyviin, kun kameran virta kytketään. 


Ei mitään (oletusasetus) 


Aloitusnäy 
COOLPIX 
Aloitusnäy 


Valitse kuva 


töä ei näytetä. 


tö näytetään. 


Voit valita aloitusnäytön kuvaksi jonkin sisäisessä muistissa tai muistikortissa olevan 


kuvan. Vali 


se kuva Valitse kuva -näytöstä ja paina (R). Koska valittu kuva 


tallennetaan kameraan, kuva näkyy aloitusnäytössä vaikka alkuperäinen kuva 


poistettaisi 


in. 


Sellaisia kuvia ei voi valita, joiden Kuvatila-asetus (QA 71) on 16:9 tai jotka ovat 


rajauksen ( 
320 x 240. 


(N 51) tai pikkukuvatoiminnon (QA 52) käytön takia pienempiä kuin 
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Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


O Päiväys 


Paina MENU > Y (asetusvalikko) (1] 83) > ® Päiväys 


Aseta kameran kello. 


Voit asettaa matkustaessasi myös matkakohteen aikavyöhykkeen. 
Päiväys 

Aseta kameran kelloon tämänhetkinen päiväys ja aika. 

Esitetyt vaihtohedot ovat: 

e < Selaa kohteita (päivä, kuukausi, vuosi, tunti, minuutti ja päivämäärän 
esitysjärjestys). 

e AV: Säädä valinnan sisältöä. 

e (R: Ota asetus käyttöön. 


Aikavyöhyke 


Aseta oma aikavyöhyke (ft) (alue) tai kesäaika. Kun kohteen aikavyöhyke (e) on 
valittu, aikaero (A 88) lasketaan automaattisesti ja näyttöön tulee valitun alueen 
päiväys ja aika. Tämä on hyödyllinen ominaisuus matkoilla. 


Matkakohteen aikavyöhykkeen asetus 


A 
E 
5 
G 
= 1 Valitse monivalitsimella Aikavyöhyke ja Päiväys 
2 paina (R). 
a . 
2 Aikavyöhykevalikko tulee näyttöön. 15/05/2009 15:30 
E | Päiväys E 
5 Aikavyöhyke A 
= [EM Poistu 
(e) 
2 Valitse 9 Matkakohde, ja paina @. Alkavyöhyks 
Näytetyt päiväys ja aika muuttuvat tällä hetkellä valitun 15/05/2009 15:30 


alueen mukaisiksi. London, Casablanca 


| o f Oma aikavyöhyke 
> Matkakohde 
ME Poistu M> 
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Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


3 Painab. 


Uusi kaupunkiaikavyöhykevalikko tulee näyttöön. 


4 Valitse matkakohteen aikavyöhyke 
(kaupungin nimi) painamalla < tai P. 
Jos käytät kameraa alueella, jossa on parhaillaan kesäaika, 
aseta kesäaika painamalla A, kunnes % tulee näkyviin 
näytön yläosaan. Kun kesäaika otetaan käyttöön, aika 
siirtyy automaattisesti tunnilla eteenpäin. Poista kesäaika 
käytöstä painamalla V. 


Anna matkakohde painamalla (R). 


Aikavyöhyke 


> 11:30 
EDT; 
New York 

Toronto 
Lima 


MENU NETS 


Kun matkakohteen aikavyöhyke on valittu, näytössä näkyy £>-kuvake, jos kamera on 


kuvaustilassa. 


m Kellon akku 


Kameran kello saa virran kellon akusta, joka toimii erillään kameraan virran tuottavista akuista tai 
paristoista. Kellon akku latautuu, kun kameran paristot on asennettu tai kun verkkolaite on kytketty. 
Kellon akku riittää useiksi päiviksi, kun sitä on ladattu noin kymmenen tuntia. 


ft (Oma aikavyöhyke) 


e Siirry omaan aikavyöhykkeeseen valitsemalla ft vaiheessa 2 ja painamalla @-painiketta. 


e Jos haluat muuttaa omaa aikavyöhykettäsi, valitse ft vaiheessa 2, ja aseta aikavyöhyke 


suorittamalla vaiheet 3 ja 4. 


Kesäaika 


Kun kesäaika alkaa tai päättyy, ota kesäaika käyttöön tai poista se käytöstä vaiheessa 4 kuvatun oman 


aikavyöhykkeen näytön avulla. 
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Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


(N Aikavyöhykkeet (A 14) 


Kamera tukee alla lueteltuja aikavyöhykkeitä. 


Jos aikaeroa ei ole mainittu seuraavassa luettelossa, aseta kameran kello paikalliseen aikaan. 


UTC 
+/- 
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Aikavyöhyke 


Midway, Samoa 

Hawaii, Tahiti 

Alaska, Anchorage 

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, 
Vancouver 

MST (MDT): Denver, Phoenix, La Paz 


CST (CDT): Chicago, Houston, 
Mexico City 


EST (EDT): New York, Toronto, Lima 
Caracas, Manaus 

Buenos Aires, Sao Paulo 

Fernando de Noronha 

Azores 


London, Casablanca 


UTC 
+/- 


+1 


+2 


+3 


+4 


+5 


+5,5 


+6 
+7 
+8 
+9 
+10 
+11 
+12 


Aikavyöhyke 
Madrid, Paris, Berlin 
Athens, Helsinki, Ankara 
Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, 
Manama 
Abu Dhabi, Dubai 
Islamabad, Karachi 


New Delhi 


Colombo, Dhaka 

Bangkok, Jakarta 

Beijing, Hong Kong, Singapore 
Tokyo, Seoul 

Sydney, Guam 

New Caledonia 


Auckland, Fiji 


Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


IOI Näytön asetukset 


Paina MENU > Ẹ (asetusvalikko) (A 83) > IO] Näytön asetukset 


Seuraavat asetukset ovat käytettävissä. 


Kuvainfo 
Valitse, mitkä tiedot näkyvät näytössä kuvaus- ja toistotiloissa. (QA 90) 
Kuvan tarkastelu 


e Päällä (oletusasetus): Kuvat näytetään automaattisesti lyhyesti välittömästi 
kuvauksen jälkeen. 
e Pois: Kuvia ei näytetä kuvauksen jälkeen. 


Kirkkaus 


Valitse jokin näytön viidestä kirkkausasetuksesta. Oletusasetus on 3. 
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Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


Kuvainfo 
Seuraavat näyttöasetukset ovat käytettävissä. 
Tietoja näytön ilmaisimista on kohdassa "Näyttö" (QA 6, 7). 


Kuvaustila Toistotila 


IEW JSKSO 


Näytä info 


Automaattinen 
info 
(oletusasetus) 


Kun yllä olevaa Näytä info -asetusta vastaavat tiedot ovat olleet 
näytössä muutaman sekunnin ajan, näyttö palaa Piilota info -tilaan. 


Piilota info 


un kuvaustilaksi on asetet 
(nopea kuva) tai opas näkyvät kuten edellä 
(automaattinen), näyttöön Autom. info -kohdassa. 
rajausristikko, joka helpottaa 

uvien rajausta. Muut nykyiset 

asetukset tai toiminto-opas 

näkyvät muutaman sekunnin ajan 

uten edellä Autom. info - 

ohdassa. Muissa kuvaustiloissa 


Rajausristikko 


nykyiset asetukset tai toiminto- 
opas näkyvät kuten edellä 
Autom. info -kohdassa. 


Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


IE Päiväyksen merkintä 


Paina MENU > W (asetusvalikko) (QA 83) > IE Päiväyksen merkintä 


Kuviin tulostetaan päiväys ja aika. Päiväys voidaan tulostaa tulostimilla, jotka eivät 
tue päiväyksen merkintää (QA 68). 


Pois (oletusasetus) 
Kuviin ei tulosteta päivämäärää eikä aikaa. 
Päiväys 
Kuvien oikeaan alakulmaan lisätään päivämäärä. 
Päiväys ja aika 
Kuvien oikeaan alakulmaan lisätään päivämäärä ja kellonaika. 


Jos asetus on jokin muu kuin Pois, nykyisen asetuksen kuvake näkyy näytössä 


(0 6). 


m Päiväyksen merkintä 


e Päiväysmerkinnästä tulee kuvan pysyvä osa, jota ei voi poistaa. 

e Päiväyksen merkintä ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa: 
- Kun aiheenmukaiseksi kuvausohjelmaksi on valittu Panoraamatoiminto. 
- Kun tallennetaan elokuvaa. 


e Kuvaan lisättyä päiväyksen merkintää voi olla vaikea lukea, jos Kuvatila-asetuksena (QA 71) on 
TV-näyttö (640). Valitse asetukseksi PC-näyttö (1024) tai suurempi, kun käytät päiväyksen 
merkintää. 


e Päiväys tallennetaan asetusvalikon Päiväys-kohdassa valitussa muodossa (QA 14, 86). 


Päiväyksen merkintä ja Tulosta sarja 


Kun kuvia tulostetaan DPOF-yhteensopivilla tulostimilla, joilla voi tulostaa päivämäärä- ja kuvatietoja, 
kuviin voi lisätä kuvauspäivämäärä ja kuvan tiedot Tulosta sarja (QA 67) -toiminnolla. Tällöin ei ole 
tarpeen tulostaa kuviin päiväystä ja aikaa etukäteen Päiväyksen merkintä -toiminnolla. 
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Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


& Liikkeentunnistus 


Paina MENU > Ẹ (asetusvalikko) (A 83) > & Liikkeentunnistus 


Aseta, nopeutetaanko kameran suljinaikaa automaattisesti, jolloin epäterävyys 
vähenee, kun tunnistetaan liikettä valokuvia otettaessa. 


Automaattinen (oletusasetus) 


Kun kamera havaitsee, että kohde liikkuu tai kamera tärisee, suljinaika lyhenee, 

jotta kuvista tulisi tarkempia. 

Liikkeentunnistus ei kuitenkaan ole toiminnassa, kun salama välähtää. 

Liikkeentunnistus ei toimi seuraavilla aiheenmukaisilla kuvausohjelmilla 

riippumatta asetuksesta. 

e Kun aiheenmukaiseksi kuvausohjelmaksi on asetettu Yömuotokuva (M 35), 
Ilta--aamuhämärä (A 36), Ilotulitus (QA 38) tai Vastavalo (QA 39) 


Pois 
Liikkeentunnistus ei ole päällä. 
Liikkeentunnistuksen asetus voidaan varmistaa näytöstä kuvauksen aikana (kun se 
on Pois, näytössä ei ole mitään) (A 19). 
Kun kamera havaitsee tärinää ja sen suljinaika kasvaa, liikkeentunnistuksen ilmaisin 
muuttuu vihreäksi. 


m Huomautuksia liikkeentunnistuksesta 

e Kameran tärähdyksen tai kohteen liikkeen aiheuttamaa epäterävyyttä ei ehkä voi poistaa, jos 
tärähdys tai liike on voimakasta. 

e Liikkeentunnistus ei ehkä toimi, jos kamera tärähdys tai kohteen liike on voimakasta tai jos valaistus 
ei ole riittävä. 

e Kuvista saattaa tulla rakeisia. 


Z| Tarkennusapu 


Paina MENU > Ẹ (asetusvalikko) (QA 83) > EIP Tarkennusapu 


Muuta tarkennusapuvalon asetuksia. 


Automaattinen (oletusasetus) 


Tarkennusapuvaloa käytetään tarkennuksen apuna silloin, kun kohde on heikosti 
valaistu. Apuvalo ulottuu zoomin laajakulma-asennossa noin 1,9 metriin ja 
zoomin telekuvausasennossa noin 1,1 metriin. Huomaa, että tarkennusapuvaloa ei 
käytetä eräissä aiheenmukaisissa kuvausohjelmissa, vaikka Automaattinen olisi 
valittuna (QA 34-38). 


Pois 
Poistaa toiminnon käytöstä. Tarkennus ei välttämättä onnistu, jos valaistus on heikko. 


Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


«> Ääniasetukset 


Paina MENU > Y (asetusvalikko) (QA 83) > «> Ääniasetukset 


Voit säätää seuraavia ääniasetuksia. 
Painikeääni 
Kytke painikeäänten asetukseksi Päällä tai Pois. Kun asetuksena on Päällä 
(oletusasetus), kamera antaa yhden äänimerkin, kun toiminto on suoritettu 


loppuun, kaksi äänimerkkiä, kun kohteeseen on tarkennettu, ja kolme äänimerkkiä, 
kun on tapahtunut virhe. Lisäksi soitetaan aloitusääni, kun kameran virta kytketään. 


Sulkimen ääni 


Valitse sulkimen äänen asetukseksi Päällä (oletusasetus) tai Pois. 
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Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


ï) Autom. sammutus 


Paina MENU > Ẹ (asetusvalikko) (A 83) > & Autom. sammutus 


Kun kameran virta on kytketty eikä sitä käytetä vähään aikaan, kamera siirtyy 
lepotilaan (QA 13) virran säästämiseksi. 

Virran merkkivalo vilkkuu, kun kamera on lepotilassa. Kameran virta katkaistaan, jos 
mitään toimintoa ei suoriteta kolmeen minuuttiin. 

Tällä asetuksella voidaan valita aika, jonka jälkeen kamera siirtyy valmiustilaan. 


Autom. sammutus 


Valitse, minkä ajan kuluttua kamera siirtyy valmiustilaan, jos toimintoja ei käytetä: 
30 s (oletusasetus), 1 min, 5 min ja 30 min. 


Lepotila 


Kun valittuna on Päällä (oletusasetus), kamera siirtyy valmiustilaan, jos kohteen 
kirkkaus ei muutu. Näin voi käydä myös ennen automaattisen sammutuksen 
valikossa valitun aikarajan umpeutumista. Kamera siirtyy lepotilaan 30 sekunnin 
kuluttua, jos Autom. sammutus -asetus on korkeintaan 1 min, tai yhden 
minuutin kuluttua, jos Autom. sammutus -asetus on vähintään 5 min. 


m Automaattista sammutusta koskevia huomautuksia 


Aika, jonka on kuluttava ennen kameran siirtymistä lepotilaan, on kiinteä seuraavissa tapauksissa: 
e Valikkojen ollessa näkyvissä: 3 minuuttia 
e Diaesityksen ollessa käynnissä: enintään 30 minuuttia 


Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


f Alusta muisti / Ê] Alusta kortti 


Paina MENU > Ẹ (asetusvalikko) (QA 83) > (M Alusta muisti/l*) Alusta kortti 


Tällä toiminnolla voidaan alustaa sisäinen muisti tai muistikortti. 


Sisäisen muistin alustus 


Alusta kortti 


Jos haluat alustaa sisäisen muistin, poista muistikortti Kaikki kuvat poistetaan! OK? 
kamerasta. 
Asetusvalikkoon tulee esiin vaihtoehto Alusta muisti. Ei 


NN Poistu 


Muistikortin alustus Alusta kortti 


Kun muistikortti on kamerassa, asetusvalikkoon tulee Kaikki kuvat poistetaan! OK? 
esiin vaihtoehto Alusta kortti. 


MN Poistu 
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m Sisäisen muistin ja muistikorttien alustus 

e Sisäisen muistin tai muistikorttien alustus poistaa pysyvästi kaikki tiedot. Muista siirtää tärkeät kuvat 
tietokoneeseen ennen alustusta. 

e Älä katkaise kameran virtaa tai avaa akkutilan/muistikorttipaikan kantta alustuksen aikana. 


e Kun asetat ensimmäistä kertaa muistikortteja, joita on käytetty muissa laitteissa, varmista, että 
alustat kortin tällä kameralla. 
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Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


jw Kieli/Language 


Paina MENU > Y (asetusvalikko) (QA 83) > iw Kieli/Language 


Valitse valikoiden ja viestien näytön kieli kameran 24 kielestä. 


Cestina 
Dansk 
Deutsch 
English 
Español 
EMnviká 
Français 
Indonesia 
Italiano 
Magyar 
Nederlands 


Norsk 


M Videotila 


tšekki 
tanska 
saksa 
(oletusasetus) 
espanja 
kreikka 
ranska 
indonesia 
italia 
unkari 
hollanti 


norja 


Polski 
Português 
Pyccknň 
Suomi 
Svenska 
Türkçe 
wi 
PKM 
PKM 
Bi 


ro 
LU 


munlaa 


puola 

portugali 

venäjä 

suomi 

ruotsi 

turkki 

arabia 
yksinkertaistettu kiina 
perinteinen kiina 
japani 

korea 


thai 


Paina MENU >  (asetusvalikko) (QA 83) > HEW Videotila 


Säädä televisiokytkennän asetuksia. Valitse NTSC tai PAL. 


Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


K Silmänräpäysvaroitus 


Paina MENU > Y (asetusvalikko) (A 83) > Kl! Silmänräpäysvaroitus 


Aseta, tunnistetaanko ihmisiä, joiden silmät ovat kiinni, kun kuvataan käytettäessä 
kasvotarkennusta (QA 22). 


Päällä (oletusasetus) 


Kun kamera tunnistaa, että yhdellä tai useammalla ihmisellä on silmät kiinni sen 
jälkeen, kun kasvot on tunnistettu ja kuvattu, Räpäyttikö joku silmiään? -näyttö 
tulee esiin. Sen henkilön kasvot, jonka silmät ovat mahdollisesti kiinni, rajataan 
keltaisella viivalla. Voit siinä tapauksessa tarkistaa kuvan ja päättää, otatko kuvan 
uudelleen. Kun käytetään hymytilaa (QA 44), "Räpäyttikö joku silmiään?” -näyttö ei 
tule esiin silmänräpäytysasetuksesta huolimatta. 


Pois 


Silmänräpäysvaroitus ei ole voimassa. 


Räpäyttikö joku silmiään? -näytön käyttö 


Kun kamera tunnistaa ihmisen, jonka silmät ovat kiinni, 
Räpäyttikö joku silmiään? -näyttö tulee esiin. 
Seuraavat toiminnot ovat käytössä Räpäyttikö joku 
silmiään? -näytössä. Jos mitään toimintoja ei suoriteta 
muutamaan sekuntiin, näyttö palaa automaattisesti 
kuvaustilan näytöksi. 


g? Räpäyttikö joku silmiään? 


Kun haluat Kuvaus 
Suurentaa ja näyttää i 
tunnistetut kasvot Paina T (Q). 
Simge Paina W (IM). 


täyskuvatoistoon 


Jos kamera tunnistaa enemmän kuin yhdet 
ihmiskasvot, joiden silmät ovat kiinni, vaihda 
näytettyjä kasvoja painamalla AV & 
suurennetun näytön aikana. 


Paina TT. 


Valita näytettävät 
kasvot 


Poistaa kuvan 


Siirtyä kuvaustilaan Paina @ tai laukaisinta. 
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Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


Palauta perusas. 


Paina MENU > Y (asetusvalikko) (A 83) > [H Palauta perusas. 


Kun Perusas. palautus on valittu, kameran asetukset palautetaan oletusarvoihin. 


Ponnahdusvalikko 


Asetus Oletusarvo 


Salamatila (A 28) Automaattinen 


Itselaukaisin (MA 30) Pois 
Makrotila (QA 31) Pois 
Valotuksen korjaus (A 32) 0,0 
Aiheenmukainen kuvausohjelma 
Asetus Oletusarvo 
Aiheenmukainen kuvausohjelma (A 33) Muotokuva 
Elokuvavalikko 
Asetus Oletusarvo 
Elokuvavaihtoehdot (QJ 54) TV-elokuva 640% 
Kuvausvalikko 
Asetus Oletusarvo 
H L20: (M Normaali 
Kuvatila (1171) L19: EM Normaali 


Valkotasapaino (QA 73) 
Sarjakuvaus (QA 75) 
Värivaihtoehdot (A 76) 


Automaattinen 
Yksittäiskuvaus 


Vakioväri 


Asetusvalikko 


Asetus 
Valikot (A 84) 
Aloitusnäyttö (QA 85) 
Kuvainfo (QJ 89) 
Kuvan tarkastelu (A 89) 
Kirkkaus (A 89) 
Päiväyksen merkintä (A 91) 
Liikkeentunnistus (QA 92) 
Tarkennusapu (MA 92) 
Painikeääni (QA 93) 
Sulkimen ääni (A 93) 
Autom. sammutus (A 94) 
Lepotila (A 94) 
Silmänräpäysvaroitus (QJ 97) 


Muut 


Asetus 
Paperikoko (QJ 63, 64) 


e Palauta perusas. -valinta tyhjentää mu 
(A 105). Numerointi jatkuu pienimmäs 


Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


Oletusarvo 
Teksti 
Estä aloituskuva 
Autom. info 
Päällä 
3 
Pois 
Automaattinen 
Automaattinen 
Päällä 
Päällä 
30s 
Päällä 


Päällä 


Oletusarvo 


Oletusarvo 


istista nykyisen tiedoston numeron 
ä käytettävissä olevasta numerosta. 


Tiedostonumeroinnin voi palauttaa alkamaan numerosta “0001” poistamalla 


kaikki kuvat (Q 81) ennen Palauta per 
e Seuraavat valikkoasetukset pysyvät enna 

toiminto suoritetaan. 

Kuvausvalikko: 

Esiasetus käsin Valkotasapaino-valikos 

Asetusvalikko: 

Asetukset kuvalle, joka on rekisteröity ko 


usas. -valintaa. 
laan silloinkin, kun Palauta perusas. - 


a (1174) 


hdissa Aloitusnäyttö (A 85), 


Päiväys (M 86), Kieli/Language (LQ 96), Videotila (Q 96) ja 


Paristotyyppi (QA 100) 
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Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


E Paristotyyppi 


Paina MENU > Y (asetusvalikko) (QA 83) > E Paristotyyppi 


Varmista, että kamera näyttää akun oikean varaustason (A 18) valitsemalla 


äytössä olevaa paristoa tai akkua vastaavan vaihtoehdon. 


[ R6/L40 (AA-koko) alkaliparistot 
Nikon EN-MH2 Ni-MH (nikkelimetallihydridi) -akut 
FR6/L91 (AA-koko) -litiumparistot 


Alkali (oletusasetus) 
COOLPIX (Ni-MH) 


Litium 


On Suojaa 


Paina MENU > Y (asetusvalikko) (A 83) > On Suojaa 


Suojaa valitut kuvat tahattomalta poistolta. Lisätietoja tämän toiminnon käytöstä 
on kohdassa "Useiden kuvien valinta” (QA 79). Huomaa kuitenkin, että kameran 
sisäisen muistin tai muistikortin alustus poistaa myös suojatut kuvat pysyvästi 


A 95). 


Suojatut kuvat voidaan tunnistaa toistotilassa &m-kuvakkeesta (A 7, 46). 


Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


&l Kierrä kuvaa 


Paina MENU > Y (asetusvalikko) (QA 83) > & Kierrä kuvaa 


Valitse kuvan suunta (pysty- tai vaakasuuntainen) kameran näytössä kuvauksen 
jälkeen. 
Voit kiertää kuvia 90 astetta myötä- tai vastapäivään. 

Pystykuvina (pystysuuntaisina) tallennettuja kuvia voi kiertää enintään 180 astetta 
umpaankin suuntaan. 


un kuva valitaan kuvanvalintanäytössä (00 79), Kierrä kuvaa -näyttö tulee 
näkyviin. Kierrä kuvaa 90? painamalla monivalitsinta € tai P. 


Kierrä kuvaa Kierrä kuvaa Kierrä kuvaa 


MENU ETSII Kierrä HM Tak. KDKierrä HM] Tak. KDKierrä 
Kierrä 90° Kierrä 90° 
vastapäivään myötäpäivään 


Valitse näytetty suunta painamalla GR), jolloin pysty- tai vaakasuunta-asetus 
tallennetaan kuvaan. 


OHYIJEASNIISE ef -01510] '-SNEANy 


101 


OyyIjeasnaase ef -015101 '-sneanyj 


102 


Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


E] Kopioi 


Paina MENU > Ẹ (asetusvalikko) (QA 83) > [H] Kopioi 


Kopioi kuvia sisäisen muistin ja muistikortin välillä. 


1 valitse kopiointinäytöstä haluamasi 
vaihtoehto monivalitsimella, ja paina (R). 
= [9]: Kopioi kuvia sisäisestä muistista muistikorttiin. 


É]: Kopioi kuvia muistikortista sisäiseen muistiin. 


2 Valitse haluamasi kopiointivaihtoehto ja paina 
Valitut kuvat: Kopioi kuvanvalintanäytöstä valitut 


kuvat (QJ 79). 
Kaikki kuvat: Kopioi kaikki kuvat. 


m Huomautuksia kuvien kopioinnista 


| Kopioi 


MENU Poistu 


Kamerasta kortille 


Valitut kuvat 
Kaikki kuvat 


HY Poistu 


e Kopioitavien tiedostojen tiedostomuodon on oltava JPEG tai AVI. Muussa muodossa tallennettuja 


kuvia ei voi kopioida. 


e Toisella kameramerkillä otettuja tai tietokoneella muokattuja kuvia ei voi kopioida. 
e Muokatuilla kopioilla on sama suojausmerkintä (QA 100) kuin alkuperäisillä, mutta niitä ei ole 


merkitty tulostettaviksi (QA 67). 


I Lisätietoja 


Kuvatiedostojen ja kansioiden nimet > QA 105 


Kameran perusasetukset: asetusvalikko 


Ver Laiteohjelmaversio 


Paina MENU > Y (asetusvalikko) (QA 83) > Ver Laiteohjelmaversio 


Näytä kameran laiteohjelman versio. 


COOLPIX L19 Ver. X.X 


Laiteohjelman versio 
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Tekniset tiedot 


*1 


Akku Kaksi ladattavaa Ni-MH-akkua EN-MH2 (EN-MH2-B2) 
Akkala Sarja, johon kuuluu akkulaturi MH-72 ja kaksi ladattavaa Ni-MH-akkua 
EN-MH2 
Verkkolaite EH-65A 
<EH-65A:n kytkentä> 
Verkkolaite 
EH-62B-verkkolaitetta ei voi käyttää. 
USB-kaapeli USB-kaapeli UC-E6 
AV-kaapeli Audio-/videokaapeli EG-CP14 


*1 Älä käytä muuta kuin MH-72-akkulaturia EN-MH2-akkujen lataukseen. Älä käytä MH-72- 
akkulaturia muiden kuin EN-MH2-akkujen lataukseen. 


Hyväksytyt muistikortit 
Seuraavat Secure Digital (SD) -muistikortit on testattu ja hyväksytty käytettäviksi 
tässä kamerassa. 


Kaikkia mainitun valmistajan mainitun kapasiteetin kortteja voi käyttää nopeudesta 
riippumatta. 


SanDisk 512 Mt,1Gt,2Gt],4Gt?,8Gt? 16 Gr? 
TOSHIBA 512 Mt, 1Gt,2Gt],4Gt?,8Gt? 16 Gr? 
Panasonic 512 Mt, 1Gt,2Gt,4Gt'2 8 Gt", 16 Gr? 
Lexar 1 Gt, 2 Gt*', 4Gt?,8 Gt? 


"Jos muistikorttia käytetään kortinlukijan tai vastaavan laitteen kanssa, tarkista, että laite 
tukee 2 Gt:n kortteja. 

2 Se SDHC-yhteensopiva. Jos muistikorttia käytetään kortinlukijan tai vastaavan laitteen 
kanssa, laitteen on oltava SDHC-yhteensopiva. 


Kuville ja elokuville annetaan nimet alla 


kuvatulla tavalla. 


DSCN0001.JPG 
Il IL ==] 
Alkuosa (ei näy kameran näytössä) Tunniste (määrittää tiedoston 
Alkuperäiset valokuvat, DEGN tyypin) 
elokuvat Valokuvat JPG 
Rajatut kopiot RSCN Elokuvat AVI 


Pienet kopiot SSCN 


FSCN 


D-Lighting-kopiot 


Tiedoston numero (määritetään 
automaattisesti nousevassa 
järjestyksessä alkaen luvusta 0001) 


e Kuvat tallennetaan kansioihin. Kansion nimessä on ensin kansion numero ja sen 
jälkeen viisimerkkinen tunniste "P "sekä kolminumeroinen järjestysnumero 
niille kuville, jotka on otettu panoraamatoiminnolla (esim. "101P 001"; QA 42), ja 
“NIKON” kaikille muille kuville (esim. "100NIKON'). Kun yhden kansion tiedostot 
saavuttavat numeron 9999, luodaan uusi kansio. Tiedostonumero määritetään 


automaattisesti alkaen luvusta "000 


" 


Toiminnolla Kopioi > Valitut kuvat kopioidut tiedostot sijoitetaan nykyiseen 
kansioon. Ne saavat nousevassa järjestyksessä seuraavan tiedostonumeron 
alkaen suurimmasta muistiin tallennetusta numerosta. Kopioi > Kaikki kuvat - 


toiminto kopioi kaikki lähdelaitteen 


ansiot. Tiedostojen nimet eivät muutu, 


mutta kansiot saavat nousevassa järjestyksessä uudet numerot alkaen 
kohdelaitteen suurimmasta kansionumerosta (QA 102). 
Kansioon sopii jopa 200 kuvaa. Jos kansiossa on jo 200 kuvaa, kamera luo 


seuraavaa kuvaa varten kansion, jon 
Jos nykyisen kansion numero on 999 


a nimessä on yhtä suurempi sarjanumero. 


ja kansiossa on 200 kuvaa tai kuva, jonka 


numero on 9999, lisäkuvia ei voi ottaa, ennen kuin tallennusväline on alustettu 


(QA 95) tai uusi muistikortti asetettu. 
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Jotta tämä Nikon-tuote toimisi mahdollisimman pitkään, noudata laitteen käytössä 
ja säilytyksessä seuraavia ohjeita: 


mM Suojaa laite kosteudelta 


Laite vahingoittuu, jos se upotetaan veteen tai jos sitä säilytetään liian kosteassa ympäristössä. 


M älä pudota laitetta 


Laite saattaa mennä epäkuntoon, jos siihen kohdistuu voimakas isku tai tärähdys. 


v Käsittele objektiivia ja kaikkia liikkuvia osia varoen 


Älä käytä voimaa objektiivin, objektiivin suojuksen, näytön, muistikorttipaikan tai akkutilan 
äsittelyssä. Nämä osat vahingoittuvat herkästi. Objektiivin suojuksen voimakas painaminen voi 
aiheuttaa kamerassa toimintahäiriön tai vahingoittaa objektiivia. Jos näyttö rikkoutuu, varo, ettet saa 
haavoja lasinsiruista eivätkä näytön sisältämät nestekiteet kosketa ihoa tai pääse silmiin tai suuhun. 


% Älä kohdista objektiivia pitkän aikaa voimakkaaseen valonlähteeseen 


Älä kohdista objektiivia pitkiksi ajoiksi aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin, kun käytät 
tai säilytät kameraa. Voimakas valo voi vahingoittaa kuvakennoa ja aiheuttaa valokuviin valkoisen 
hunnun. 


M Vältä voimakkaita magneettikenttiä 


Älä käytä tai säilytä tätä laitetta lähellä laitteita, jotka tuottavat voimakasta sähkömagneettista säteilyä 
tai voimakkaita magneettikenttiä. Radiolähettimien ja muiden laitteiden tuottamat voimakkaat 
staattiset sähkövaraukset tai magneettikentät voivat häiritä näyttöä ja vahingoittaa muistikorttiin 
tallennettuja tietoja tai laitteen virtapiirejä. 


[M vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia 


Äkilliset lämpötilan muutokset, esimerkiksi siirryttäessä kylmänä päivänä lämpimään rakennukseen 
tai sieltä ulos, voivat saada kosteuden tiivistymään laitteen sisään. Kosteuden tiivistymisen 
välttämiseksi pidä laitetta kameralaukussa tai muovipussissa, ennen kuin altistat sen äkilliselle 
lämpötilan muutokselle. 


M Katkaise laitteen virta, ennen kuin irrotat tai kytket virtalähteen pois 
päältä 

Älä poista akkuja tai paristoja, kun laite on päällä tai kun kuvien tallennus tai poisto on käynnissä. Jos 

katkaiset virran näissä tilanteissa, tietoja voi hävitä tai laitteen muisti tai virtapiirit voivat vaurioitua. 


Akku 


Kameran hoito 


e Tarkista akkujen tai paristojen varaus, kun otat kameran käyttöön, ja vaihda akut tai paristot 
tarvittaessa (QJ 18). Ota vara-akut tai -paristot mukaan, kun lähdet kuvaamaan tärkeää tilaisuutta. 


e Kun lataat akkuja, älä lataa niitä, jos akkujen varaukset ovat erilaiset tai 
poikkeavat mallinumerot. 
e Kun lataat EN-MH2-akkuja, lataa akut kaksi kerrallaan ja käytä vain MH- 
muuta kuin MH-72-akkulaturia EN-MH2-akkujen lataukseen. Älä käytä 
uin EN-MH2-akkujen lataukseen. 


akkulaturia muiden kuin EN-MH1-akkujen lataukseen. Aseta paristotyy! 
COOLPIX (Ni-MH). 


akuilla on toisistaan 


72-akkulaturia. Älä käytä 
H-72-akkulaturia muiden 


e Älä käytä muuta kuin MH-70/71-akkulaturia EN-MH1-akkujen lataukseen. Älä käytä MH-70/71- 


ppiasetukseksi (QA 100) 


e Kylminä päivinä akkujen tai paristojen kapasiteetti saattaa heikentyä. Varmista, että akut tai paristot 


ovat täyteen varattuja, kun lähdet ulos kuvaamaan kylmällä ilmalla. Säi 
vaihda akut tarvittaessa. Osa kylmän akun varauksesta palautuu ennall 


e Akun liittimiin tarttunut lika voi haitata kameran toimintaa. 


e Käytetyt akut ovat arvokasta raaka-ainetta. Kierrätä käytetyt akut paikal 
mukaisesti. 


ytä vara-akut lämpimässä ja 
een lämpimässä. 


isten jätehuolto-ohjeiden 
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Kameran hoito 
Puhdistus 


Vältä koske 


Objektiivi 
pyörivin liik 


tamas 


kostutettu | 
Näyttö Poista pöly 

Poista pöly, lika tai 

kuivalla liina 
Runko 


vaurioita, jo 


a objektiivin etulinssiä sormin. Poista tomu tai nukka 


puhaltimella (pieni putkimainen laite, jonka päästä tulee ilmavirta, kun toisessa 
päässä olevaa kumipalloa puristetaan). Jos objektiivissa on sormenjälkiä tai 
muuta likaa, joka ei irtoa puhaltimella, pyyhi objektiivi pehmeällä liinalla 

ein, jotka suuntautuvat objektiivin keskeltä reunoja kohti. Jos lika ei 
lähde tälläkään menetelmällä, pyyhi objektiivia liinalla, jota on hieman 
inssinpuhdistusnesteellä. 


ai nukka puhaltimella. Poista näytöstä sormenjäljet ja muut tahrat 
varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla. 


hiekka puhaltimella ja pyyhi sitten varovasti pehmeällä, 


la. Kun olet käyttänyt kameraa rannalla tai meren lähellä, pyyhi 
hiekka tai suola pois liinalla, jota olet hieman kostuttanut puhtaalla vedellä, ja 
kuivaa huolellisesti. Huomaa, että kameran sisään päässyt lika voi aiheuttaa 
ita takuu ei korvaa. 


Älä käytä alkoholia, ohenteita tai muita haihtuvia kemikaaleja. 


Kameran hoito 


Varastointi 

Katkaise kamera virta, kun se ei ole käytössä. Tarkista, että virran merkkivalo ei pala, 
ennen kuin asetat kameran säilytykseen. Irrota akut, jos kameraa ei ole tarkoitus 
käyttää pitkään aikaan. Älä säilytä kameraa koimyrkyn lähellä tai seuraavanlaisissa 
paikoissa: 
e lähellä voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavia laitteita, kuten 
elevisiot tai radiot 
e Tiloissa, joiden lämpötila on alle -10 °C tai yli 50 °C 

e Paikoissa, joiden ilmanvaihto on huono tai kosteus on yli 60 %. 

Ota kamera pois säilytyspaikasta ainakin kerran kuukaudessa, jotta siihen ei 
keräänny hometta. Kytke kameran virta ja paina laukaisinta muutamia kertoja, 
ennen kuin asetat kameran takaisin säilytyspaikkaansa. 


Näyttöä koskevia huomautuksia 


e Näytössä saattaa olla muutamia pisteitä, jotka palavat aina tai jotka eivät syty lainkaan. Tämä on 
aikkien TFT-nestekidenäyttöjen ominaisuus eikä osoitus toimintahäiriöstä. Se ei vaikuta laitteella 
tallennettaviin kuviin. 

e Kun sommiittelet kirkasta kohdetta, näytössä saattaa olla pystysuoria valojuovia, jotka muuttuvat 
irkkaammiksi siirryttäessä näytön reunoja kohti. Tämä ilmiö tunnetaan nimellä häntiminen. Se ei 
ole merkki toimintavirheestä. Muissa kuvaustiloissa kuin elokuvatilassa häntiminen ei näy 
tallennettavissa valokuvissa. 


e Näytön kuvaa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa valaistuksessa. 


e Näytössä on LED-taustavalo. Jos näyttö alkaa himmetä tai välkkyä, ota yhteys valtuutettuun Nikon- 
uoltoon. 
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Seuraavassa taulukossa on lueteltu virheilmoitukset ja muut varoitukset, joita voi 


tulla näyttöön, sekä toimintaohjeet niiden varalta. 


Kelloa ei ole asetettu. Aseta kellonaika. 


Akun varaus on vähäinen. —|Valmistaudu akkujen tai 
paristojen vaihtoon. 

Akku lopussa. Vaihda paristot tai lataa 
akut. 


(0) 


Odota, kunnes kamera 
lopettaa tallennuksen. 


O) 


Korttia ei voida käyttää. 


© 


Korttia ei voida lukea. 


(0) 


Korttia ei ole alustettu. 


Näyttö 
Elvilkkuu) 


Akku lopussa. 


FF e vilkkuu 
punaisena) 


Muistikortissa 
kirjoituksen esto. 


Alusta kortti? 
Ei 
Kyllä 


Muisti lopussa 


Kamera ei pysty 
arkentamaan. 


Kamera ei voi suorittaa 
muita toimintoja, ennen 
uin tiedot on tallennettu. 


uistikortin 
irjoitussuojauskytkin on 
lock"-asennossa. 


u 


uistikorttia käytettäessä 
apahtui virhe. 


Muistikorttia ei ole alustettu 
käytettäväksi COOLPIX L20/ 
L19 -kamerassa. 


Muistikortti on täynnä. 


e Tarkenna uudelleen. 
e Käytä tarkennuksen 
lukitusta. 


Odota, kunnes ilmoitus 
poistuu näytöstä 
automaattisesti 
tallennuksen päätyttyä. 


Vaihda 
kirjoitussuojauskytkin 
“write”-asentoon. 


e Käytä hyväksyttyä korttia. 

e Tarkista, että liittimet ovat 
puhtaat. 

e Tarkista, että muistikortti 
on asetettu oikein. 


Alusta kortti valitsemalla 
Kyllä ja painamalla 68. 


Valitse pienempi kuvatila. 
Poista kuvia. 


Aseta uusi muistikortti. 
Poista muistikortti ja käytä 
sisäistä muistia. 


Näyttö 
© 


Kuvaa ei voi tallentaa 


o 


Kuvaa ei voi muokata. 


o 


Ei voi tallentaa 
elokuvaa. 


o 


Muistissa ei kuvia. 


o 
Tiedostossa ei 
kuvatietoja 


o 


Kuvaa ei voida poistaa 


o 
Matkakohde on tällä 
aikavyöhykkeellä. 


Objektiivivirhe 
o 


© 


Viestintävirhe 


ledostonumerot. 


uvaa ei voi käyttää 
aloitusnäytössä. 


uisti ei riitä kuvan 
opiointiin. 


Yrität muokata kuvaa, jota ei 


voi muokata. 


Elokuvaa tallennettaessa 


tapahtui aikakatkaisuvirhe. 


Sisäisessä muistissa tai 


muistikortissa ei ole kuvia. 


Tiedostoa ei ole luotu 
COOLPIX 120/1019 - 
kameralla. 


Kuva on suojattu. 


Matkakohde on samalla 
aikavyöhykkeellä kuin 
kotipaikka. 


Objektiivivirhe. 


USB-kaapeli irtosi 
tulostuksen aikana. 


Virheilmoitukset 


uvaa tallennettaessa Alusta sisäinen muisti tai 
apahtui virhe. muistikortti. 


amera on käyttänyt kaikki 


e Aseta uusi muistikortti. 


e Alusta sisäinen muisti tai 


muistikortti. 


Valitse kuva, jossa on 


vähintään 640 x 480 pikseliä 
tai jonka kuvatila-asetus on 
jokin muu kuin 16:9. 


Poista kohteesta kuvia. 


Valitse kuva, joka tukee 
rajausta, D-Lighting- tai 
pikkukuvatoimintoa. 


Valitse muistikortti, jonka 
irjoitusnopeus on 
suurempi. 


muistissa olevia kuvia. 


ällä kameralla. Tarkastele 
ledostoa tietokoneella tai 
millä tahansa muulla 
aitteella, jota käytettiin 


muokkaukseen. 


Poista suoj 


Katkaise kameran virta ja kytke se 
uudelleen. Jos virhe ei poistu, ota 
yhteys jälleenmyyjään tai 

valtuutettuun Nikon-huoltoon. 


Katkaise kameran virta ja 


kytke USB-kaapeli uudelleen. 


Poista muistikortti, jos haluat 
arkastella kameran sisäisessä 


Tiedostoa ei voi tarkastella 


ämän tiedoston luontiin tai 


95 


16 
95 


51.52 


71 


81 


49 


102 


100 


86 
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Virheilmoitukset 


Näyttö 


Järjestelmävirhe 


ON 


Tulostusvirhe: tarkista 


tulostimen tila. 


tarkist 


Ulos 


ulosti 


ulosti 


invir 


ei paperia 


Ulos 


invir 


ne: 


ne: 


ne: 
ste 


ne: 


virheellinen tiedosto 


C oema | 1 [2 


Kameran virtapiireissä on 
tapahtunut virhe. 


Muste lopussa tai 
tulostinvirhe. 


Määritetyn kokoista paperia 
ei ole asetettu tulostimeen. 


Paperi on juuttunut 
tulostimeen. 


Tulostimessa ei ole paperia. 


Mustevirhe. 


Mustekasetti on tyhjä. 


Kuvatiedoston aiheuttama 
virhe. 


valtuutet 


kista t 


aissu 


ja 


ja 


Jatka ja 


ja 


Jatka ja 


huoltoon. 


painama 


painama 


painama 


Aseta määritetty p 
jatka tulostusta vali 


painama 


Tarkista muste, ja j 
ulostusta valitsemalla - 
ja painama 


muste, ja jatka 
ulostusta valitsemalla - 


painama 


Peruuta tulostus 


ulostin. Kun 
istanut musteen 
ongelman, j - 
lostusta valitsemal 


aise kameran virta, irrota 12,18 
a asenna ne takaisin ja 
e virta. Jos virhe ei poistu, 
ota yhteys jälleenmyyjään tai 
uun Nikon- 


a R." 


eta määritetty paperi, ja 
a tulostusta vali 


semalla - 
x 


juuttunut paperi, ja 
jatka tulostusta vali 


semalla - 
x 


peri, ja 
semalla - 
x 


a R. 


a €. 


valitsemalla Peruuta ja - 


painama 


la 68. 


* Lisätietoja on tulostimen mukana toimitetuissa ohjeissa. 


Jos kamera ei toimi odotetulla tavalla, katso seuraavaa tavanomaisten ongelmien 
luetteloa, ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon- 
huoltoon. Katso lisätietoja sivuilta, joiden numerot on lueteltu äärimmäisenä 
oikealla olevassa sarakkeessa. 


Näyttö, asetukset ja verkkolaite 


Ongelma 
Näyttö on pimeä. 


Näyttöä on vaikea lukea. 


Kameran virta katkeaa 
varoittamatta. 


Tallennuksen päiväys ja aika 
eivät ole oikeat. 


Näytössä ei näy ilmaisimia. 


Päiväyksen merkintä ei ole 
käytettävissä. 

Päiväys ei näy kuvissa, vaikka 
Päiväyksen merkintä on 
käytössä. 


Kameran asetukset ovat 
palautuneet oletusarvoihinsa. 


Syy/ratkaisu 


e Kameran virtaa ei ole kytketty. 
Akku lopussa. 
Lepotila virran säästämiseksi: paina laukaisin 
puoleenväliin. 
Kun salaman merkkivalo vilkkuu punaisena, 
odota salaman latautumista. 

Kamera ja tietokone on kytketty toisiinsa USB- 
kaapelilla. 
Kamera ja tietokone on kytketty toisiinsa AV- 
kaapelilla. 


Säädä näytön kirkkautta. 
Näyttö on likainen. Puhdista näyttö. 


Akku lopussa. 

Kamera on katkaissut virran automaattisesti 
Virran säästämiseksi. 

Akku on kylmä. 


Ennen kellon asetusta tallennettujen kuvien 


aikaleima on "00/00/0000 00:00”, ja elokuvien 
"01/01/2009 00:00". ("Päiväystä ei asetettu" - 
merkkivalo vilkkuu kuvauksen aikana osoittaen, 
ettei kelloa ole asetettu.) Aseta oikea päiväys ja 
aika asetusvalikon kohdassa Päiväys. 

Vertaa kameran kelloa tarkempaan kelloon 
säännöllisesti ja palauta asetukset tarvittaessa. 


Kuvainfo-asetukseksi on valittu Piilota info. 


Valitse Näytä info. 


Kameran kelloa ei ole asetettu aikaan. 


Päiväyksen merkintä ei ole käytettävissä 

seuraavissa tilanteissa. 

e Kun aiheenmukaiseksi kuvausohjelmaksi on 
valittu Panoraamatoiminto 

e Elokuvat 


Vara-akku on tyhjä. Kaikki asetukset on palautettu 
oletusarvoihin. 
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Vianmääritys 


Elektronisesti ohjatut kamerat 
Joissakin hyvin harvinaisissa tilanteissa näyttöön voi tulla epätavallisia merkkejä ja 
kamera voi lakata toimimasta. Tämä johtuu useimmiten voimakkaasta staattisen 

sähkön purkauksesta. Katkaise kameran virta, poista akku, aseta se takaisin ja kytke 
virta uudelleen. Jos toimintahäiriö toistuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai 


valtuutettuun Nikon-huoltoon. Huomaa, että jos virtalähde irrotetaan edellä 


kuvatulla tavalla, tiedot, joita ei ollut tallennettu sisäiseen muistiin tai muistikorttiin 
ongelman syntyessä, voivat kadota. Jo tallennetut tiedot säilyvät. 


Kuvaus 


Ongelma 


Kamera ei ota kuvaa, kun 
laukaisinta painetaan. 


Kamera ei pysty tarkentamaan. 


Kuvat ovat epäteräviä. 


Salamalla otetuissa kuvissa on 
kirkkaita pisteitä. 
Salama ei välähdä. 


Optinen zoomaus ei toimi. 


Syy/ratkaisu 


Kun kamera on toistotilassa, paina 
kuvaustilapainiketta. 

Kun valikot tulevat näkyviin, paina MENU. 
Akku lopussa. 

Kun salaman merkkivalo vilkkuu, salama 
latautuu. 


Kuvauskohde on sellainen, jolla 
automaattitarkennus ei toimi hyvin. 

Valitse asetusvalikon Tarkennusapu- 
asetukseksi Automaattinen. 

Tarkennusvirhe. Katkaise kameran virta ja kytke 
se uudelleen. 


äytä salamaa. 

äytä liikkeentunnistusta. 

äytä BSS-toimintoa (parhaan kuvan valitsin). 
äytä jalustaa ja itselaukaisinta. 


ama heijastuu ilmassa leijuvista hiukkasista. 
kaise salaman virta. 


Salama on poistettu käytöstä. 

Valittuna on aiheenmukainen kuvausohjelma, 
joka ei pysty kytkemään salamaa. 

MR-tila on valittu. 
Sarjakuvaus-vaihtoehdoksi on valittu 
uvausvalikossa Sarjakuvaus, Monikuva 16 
ai BSS. 


Optista zoomausta ei voi käyttää elokuvia 


tal 


ennettaessa. 


5, 30 


53 


Ongelma 
Digitaalizoomaus ei toimi. 


Kuvatila ei käytettävissä. 


L aukaisuääntä ei kuulu kuvaa 
otettaessa. 


Tarkennusapuvalo ei syty. 


Kuvissa näkyy tahroja. 
Värit eivät ole luonnollisia. 


Kuvassa esiintyy satunnaisia 
kirkkaita pisteitä (kohinaa). 


Kuvat ovat liian tummia 
(alivalottuneita). 


Kuvat ovat liian vaaleita 
(ylivalottuneita). 


Vianmääritys 


Syy/ratkaisu 


Digitaalizoomausta ei voida käyttää seuraavissa 
tilanteissa. 


un aiheenmukaiseksi kuvausohjelmaksi on 
valittu Muotokuva tai Yömuotokuva. 

un hymytila on valittuna. 

Juuri ennen elokuvan kuvaamista (elokuvien 
uvauksessa voi käyttää enintään 
2xzoomausta). 

un Monikuva 16 on valittu Sarjakuvaus- 
ilassa. 


uvatilaa ei voida säätää, kun Sarjakuvaus- 
setuksena on Monikuva 16. 


ameran asetusvalikossa Ääniasetukset > 
Sulkimen ääni -asetukseksi on valittu Pois. 
Sarjakuvaus- vaihtoehdoksi on valittu 
uvausvalikossa Sarjakuvaus, Monikuva 16 
ai BSS. 

% (Urheilu-kuvausohjelma) tai M (Museo- 
uvausohjelma) on valittu. 

MR-tila on valittu. 

Älä peitä kaiutinta. 

ameran asetusvalikossa tarkennusapu- 
asetukseksi on valittu Pois. 
Tarkennusapuvalo sammutetaan 
automaattisesti tietyissä aiheenmukaisissa 
uvausohjelmissa. 


Objektiivi on likainen. Puhdista objektiivi. 


kotasapaino ei vastaa valonlähdettä. 


hde on tumma, joten suljinaika on liian pitkä 
herkkyys liian korkea. Voit vähentää kohinaa: 
äyttämällä salamaa. 


Salama on poistettu käytöstä. 
Jokin peittää salaman. 
ohde ei ole salaman toiminta-alueella. 
Säädä valotuksen korjausta. 
ohde on vastavalossa. Valitse #8 (Vastavalo- 
uvausohjelma) tai käytä täytesalamaa. 


Säädä valotuksen korjausta. 
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Vianmääritys 


Ongelma 


Odottamattomia tuloksia, kun 
salaman asetuksena on 4& 


(automaattisalama 
punasilmäisyyden 
vähennyksellä). 


Toisto 


Ongelma 
Tiedostoa ei voi toistaa. 


Kuvaa ei voi zoomata. 


D-Lighting-, rajaus- tai 


pikkukuvatoiminnot eivät toimi. 


Kuvat eivät näy televisiossa. 


Nikon Transfer ei käynnisty, kun 


kamera kytketään 
tietokoneeseen. 


Syy/ratkaisu 


Jos kuvataan asetuksella 4& (automaattisalama 
ja punasilmäisyyden vähennys) tai 
Yömuotokuva (joko Nopea kuva -tilassa tai 
Yömuotokuva-kuvausohjelmalla) ja käytössä on 
täytesalama ja täsmäys pitkiin suljinaikoihin sekä 
punasilmäisyyden vähennys, punasilmäisyyden 


vähennystä saatetaan soveltaa alueisiin, joissa ei 
ole punasilmäisyysvirhettä. Käytä muuta 
automaattista tilaa tai kuvausohjelmaa kuin 
Yömuotokuva, ja vaihda salaman asetukseksi 
jokin muu kuin $& (automaattisalama ja 
punasilmäisyyden vähennys), ja ota kuva 
uudelleen. 


Syy/ratkaisu 


Tiedosto on korvattu tai sen nimi on vaihdettu 
tietokoneella tai toisella kameralla. 


Toiston zoomausta ei voi käyttää, kun katsellaan 
elokuvaa, pikkukuvaa tai kuvaa, joka on rajattu 
320 x 240 pikselin kokoa pienemmäksi. 


äitä toimintoja ei voi käyttää elokuviin. 

äitä asetuksia ei voi käyttää kuvissa, kun 
Kuvatila-asetuksena on 16:9. 

Valitse kuva, joka tukee rajausta, D-Lighting- tai 
pikkukuvatoimintoa. 

ameralla ei voi muokata muilla kameroilla 
otettuja kuvia. 
Tällä kameralla muokatut kuvat eivät ehkä näy 
unnolla muissa kameroissa, eikä niitä voida 
siirtää niistä tietokoneeseen. 


Valitse oikea Videotila. 


uistikortissa ei ole kuvia. Vaihda muistikortti. 
Poista muistikortti, jos haluat tarkastella 


ameran sisäisessä mu 


Tietokonetta ei ole ase 


Lisätietoja Nikon Trans 


istissa olevia kuvia. 


ameran virtaa ei ole kytketty. 
Akku lopussa. 

USB-kaapelia ei ole kyti 
Tietokone ei tunnista kameraa. 


etty oikein. 


ettu käynnistämään 


ikon Transfer -ohjelmistoa automaattisesti. 


er -ohjelmistosta on 


sen sisältämissä ohjeissa. 


26, 28, 
35 


Ongelma 
Tulostettavia kuvia ei näy. 


Paperikoon valinta kamerasta ei 
onnistu. 


Vianmääritys 


Syy/ratkaisu an 


Muis 


ikortissa ei ole kuvia. Vaihda muistikortti. 16 


Poista muistikortti tulostaaksesi kameran 
sisäisessä muistissa olevia kuvia. 


Kun käytössä on PictBridge-yhteensopiva 63, 64 


tulos 


in, paperikokoa ei voi valita kamerasta 


seuraavissa tapauksissa. Valitse paperikoko 


tulos 
e Tu 
pa 
e Pa 
au 


imesta. 

ostin ei tue kamerassa käytettyjä 
perikokoja. 

perikoko valitaan tulostimessa 
omaattisesti. 
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Nikon COOLPIX L20-/COOLPIX L19 -digitaalikamera 


Pienikokoinen digitaalikamera 


COOLPIX L20: 10,0 miljoonaa 
COOLPIX L19: 8,0 miljoonaa 


COOLPIX L20: 
1/2,3 tuuman CCD-kenno; pikseleitä yhteensä: 10,34 miljoonaa 


COOLPIX L19: 

1/2,5 tuuman CCD-kenno; pikseleitä yhteensä: 8,29 miljoonaa 
3.6x optinen zoomaus, NIKKOR-objektiivi 

6.7-24.0mm 

COOLPIX L20: vastaa 35mm:n kameran [135] koossa 
polttoväliä: 38-136mm 

COOLPIX L19: vastaa 353mm:n kameran [135] koossa 
polttoväliä: 41-145mm 

Aukko 1/3.1-6.7 


Rakenne 


Polttoväli 


7 linssiä 6 ryhmässä 

Enintään 4x 

COOLPIX L20: vastaa 35mm:n kameran [135] koossa 
polttoväliä: noin 544mm 

COOLPIX L19: vastaa 353mm:n kameran [135] koossa 
polttoväliä: noin 580mm 


Kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus 


Tarkennusetäisyys e Noin 30 cm - » (W); noin 70 cm - œ (T) 
(objektiivista) e Makrotila: 5 cm - o (laajakulmazoomausasento) 


Tarkennusalueen 


N Kesk votarkenn 
valinta eskusta, kasvotarkennus 


COOLPIX L20: 3 tuuman noin 230 000 pisteen TFT- 
nestekidenäyttö, jossa viisi kirkkausvaihtoehtoa 
COOLPIX L19: 2,7 tuuman noin 230 000 pisteen TFT- 
nestekidenäyttö, jossa viisi kirkkausvaihtoehtoa 


Kuva-alan koko Vaakasuunnassa noin 98 % ja pystysuunnassa noin 98 % 
(kuvaustila) (lopulliseen kuvaan verrattuna) 

Kuva-alan koko Vaakasuunnassa noin 100 % ja pystysuunnassa noin 100 % 
(toistotila) (lopulliseen kuvaan verrattuna) 


Tallennusväline Sisäinen muisti (noin 20 Mt), Secure Digital (SD) -muistikortit 


Tiedostojärjestelmä DCF-, Exif 2.2- ja DPOF-yhteensopiva 


Pakattu: JPEG Baseline -yhteensopiva 


Tiedostomuodot Elokuvat: AVI 


Tekniset tiedot 


COOLPIX L20: 
e 3648 x 2736 [Tarkka (3643 %)/Normaali (3648)] 
e 2592 x 1 944 [Normaali (2592)] 

2048 x 1 536 [Normaali (2048)] 
1 024 x 768 [PC-näyttö (1024)] 
640 x 480 [TV-näyttö (640)] 
3 584 x 2 016 [16:9 (3584)] 
COOLPIX L19: 
e 3 264 x 2 448 [Tarkka (3264 
e 2592 x 1 944 [Normaali (2592 
2048 x 1 536 [Normaali (2048 
1 024 x 768 [PC-näyttö (1024) 
640 x 480 [TV-näyttö (640)] 
3 200 x 1 800 [16:9 (3200)] 


"Herkkyys (vakioherkkyys) | Automaattinen (ISO 64-1600) 


256-alueinen matriisimittaus, keskustapainotteinen 
Mittaus (digitaalizoomaus alle 2x), piste (digitaalizoomaus vähintään 
2x) 


Ohjelmoitu automaattivalotus ja valotuksenkorjaus 
(-2,0 — +2,0 EV 1/3 EV:n valein) 


Alue (ISO 100) a I 4 


Mekaaninen suljin ja sähköinen CCD-suljin 
Nopeus 1/2000 - 1 s, 4 s (llotulitus-kuvausohjelmatila) 


Elektronisesti ohjattu ND-suodatin (-1,7 AV) valinta 


/Normaali (3264)] 
] 
] 


Valotussäätö 


Alue 2 vaihetta (f/3.1 ja f/5.5 [W]) > 
5. 
a 
g 

Alue [W]: 0,5 - 7,0 m, [T]: 0,5 -4,0 m a 

Salaman ohjaus Automaattinen TTL-salama ja esisalamapeilaus | 
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Tekniset tiedot 


Liittymä Hi-Speed USB 
Tiedonsiirtoprotokolla MTP, PTP 
Videoulostulo Valittavissa NTSC ja PAL 
Liitännät AV-lähtö / digitaalinen tulo/lähtö (USB) 


Arabia, englanti, espanja, hollanti, indonesia, italia, japani, kiina 
(yksinkertaistettu ja perinteinen), korea, kreikka, norja, 

portugali, puola, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska, thai, tsekki, 
turkki, unkari, venäjä 


e Kaksi L R6/L40 (AA-koko) -alkaliparistoa 
e Kaksi FR6/L91 (AA-koko) -litiumparistoa 


Tuetut kielet 


Virtalähteet e Kaksi ladattavaa EN-MH2-NiMH-akkua (saatavana erikseen) 
e EH-65A-verkkolaite (saatavana erikseen) 
Mahdollinen kuvien oin 240 kuvaa alkaliparistoilla, 630 kuvaa litiumparistoilla tai 
lukumäärä (akun kesto)* 440 kuvaa EN-MH2-akuilla 
Mitat (L x K x S) oin 96,5 x 61 x 29 mm (ei sisällä ulkonevia osia) 
COOLPIX L20: noin 135 g 
Paino COOLPIX L19: noin 130 g 
(ilman akkua ja SD-muistikorttia) 
Käyttöympäristö 
Käyttölämpötila 0-40 °C 
Kosteus Alle 85 % (ei tiivistymistä) 


e Ellei toisin mainita, kaikki luvut viittaavat kameraan, jossa on täyteen ladatut EN- 
MH2-akut ja jota käytetään 23 (+2) *C:n lämpötilassa. 

Perustuu CIPA:n (Camera and Imaging Products Association) kameran akkujen ja paristojen 
keston mittausstandardiin. Mitattu 25*C:n lämpötilassa. Zoomausasetusta on muutettu 
ennen jokaista kuvaa, salamaa on käytetty joka toisessa kuvassa ja kuvatilaksi asetettu 
[COOLPIX L20: [M Normaali /COOLPIX L19: EM Normaali]. Akun kesto voi vaihdella 
kuvausvälin sekä valikkojen ja kuvien näyttöajan mukaan. Mukana toimitetut paristot on 
tarkoitettu vain kokeilukäyttöön. 


* 
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m Tekniset tiedot 


Nikon ei ota vastuuta tässä oppaassa mahdollisesti olevista virheistä. 
120 Tuotteen ulkoasuun ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta. 


Tekniset tiedot 


Tuetut standardit 


e DCF: Digitaalisissa kameroissa yleisesti käytössä oleva Design Rule for Camera 
File System -standardi takaa eri valmistajien kameroiden yhteensopivuuden. 

e DPOF: Digital Print Order Format on standardi, joka mahdollistaa kuvien 
ulostuksen muistikorttiin tallennetun tulostusmääräyksen mukaan. 

e Exif-versio 2.2: Tämä kamera tukee Exif (Exchangeable Image File Format for 
Digital Still Cameras) -standardin versiota 2.2. Sen avulla kuviin tallennettuja 
jetoja voidaan käyttää parhaan mahdollisen värintoiston saavuttamiseen, kun 
uvia tulostetaan Exif-yhteensopivilla tulostimilla. 

e PictBridge: Digitaalikameroiden ja tulostimien valmistajien yhdessä kehittämä 
standardi, jonka avulla valokuvat voi lähettää suoraan tulostimeen ilman 
letokonetta. 
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Kuvakkeet 

AEZAF=L 43 

TI (poisto)-painike 25 

[>] (Toisto) -painike 5 

@ (vahvista valinta) -painike 5, 9 
imi Aiheenmukainen kuvausohjelmatila 33 
É Automaattinen tila 27 

Ba D-Lighting 50 

MR Elokuvatila 53 

©] Hymytila 44 

& Itselaukaisin 30 

& Makrotila 31 

Nopea kuva -tila 18, 26 
MENU-painike 5, 10 

O-painike 5, 11 

T-painike 5, 11, 21, 25, 46, 47, 48 
W-painike 5, 21, 25, 46, 47, 48 
E painike 5,21, 25, 46, 47, 48 
Q-painike 5,21, 25, 46, 47, 48 

TI Poistopainike 5, 24, 55 

% Salamatila 28 

[>] Toistotila 24 

Valotuksen korjaus 32 


A 

Äänenvoimakkuus 55 

Ääniasetukset 93 

Aiheenmukainen kuvausohjelma 33, 34 
Aikavyöhyke 14, 86, 88 

Akkutila 5 

Akkutilan/muistikorttipaikan kansi 5, 12, 
16 

Akkutyyppi 13 

Akun varaustila 18 

Akut/paristot 12,87 

Alkali 13 

Alkaliparistot 12 

Aloitusnäyttö 85 

Alusta 17,95 

Alusta muistikortti 17, 95 


Asetusvalikko 82 

Audio- ja videoliitin 56 

Aukko 22 

Auringonlasku # 36 

Autom. sammutus 13, 94 
Automaattinen tarkennus 22, 31 
Automaattisalama 28 
AV/USB-kaapeli 56, 62 

AVI 105 

AV-kaapeli 56 


B 
BSS 75 


D 
Diaesitys 80 
Digitaalizoomaus 21 
Direct print 61 
D-Lighting 49, 50 
DPOF 121 
DPOF-tulostus 66 
DSCN 105 


Im 


H-65A 13 
i salamaa 28 
ävä väri 76 
okuva-asetukset 54 
okuvan toisto 55 
okuvavalikko 53, 54 
okuvien tallennus 53 
-MH1 13, 104 
-MH2 12, 100, 104, 107 
Esiasetus käsin 74 


F 
FSCN 105 


H 
Hehkuvalo 73 
Herkkyys 29 


Hiekka/lumi £ 36 
Hihna 11 

Hymytila 44 

| 


otulitus 
ta-/aamuhämärä lä 36 


selaukaisin 30 


J 
Jalustakierre 5 

JPG 105 
Juhlat/sisätila X 35 


K 

aapeliliitin 4, 56, 57, 62 
alutin 4 
alenterinäyttö 47 
ameran hihnan kiinnike 4 
ansioiden nimet 105 
esäaika 14, 87 
ieli/Language 96 
ierrä kuvaa 101 
irkkaus 89 
opio bd 39 
uvainfo 89 
uvan tarkastelu 89 
uvatila 19, 33, 71 
uvaus 18, 20, 22 
uvaustilan valintavalikko 8 
uvaustilapainike 5, 8 
uvausvalikko 69 
uvien kopiointi 102 


L 
Lähikuva b 37 
Laiteohjelman versio 103 
Laukaisin 4, 22 

Lepotila 94 


selaukaisimen merkkivalo 4, 30 


Jäljellä olevien kuvien lukumäärä 18, 72 


Liikkeentunnistus 92 
Lisävarusteet 104 
Litiumparistot 12 
Loisteputkivalo 73 


M 

aisema he] 34 
akrotila 31 
erkkivalo 5 
onikuva 16 75 
onivalitsin 5, 9 
uistikapasiteetti 18 
vistikortti 16, 104 
uistikorttipaikka 5, 16 
uotokuva % 34 
useo Iii 38 
ustavalkoinen 76 


N 
äytön asetukset 89 

äyttö 5, 6, 108 

ikkelimetallihydridiakut 12 

ikon Transfer 58 

opea kuva -tila 18, 26 


Q 
Objektiivi 4, 118 
Ohje 11 

Optinen zoomaus 21 


P 

Painikeääni 93 
Päivämäärä 14 
Päivänvalo 73 
Päiväyksen merkintä 91 
Päivämäärä 86 
Pakkaussuhde 71 
Palauta perusas. 98 


Paperikoko 63, 64 
Parhaan kuvan valitsin 75 


Panoraamatoiminto [4 39, 42 


Hakemisto 


10pƏ1} 19510] 


123 


10palI 1951WJaL 


124 


Hakemisto 


Paristotyyppi 100 

PictBridge 61, 121 

Pienoiskuvien toisto 46 

Pikkukuva 52 

Pilvinen 73 

Poista 24, 25, 55,81 
Punasilmäisyyden vähennys 28, 29 
Puoleenväliin 11 


R 
Rajaus 51 
RSCN 105 


Ruoka 1] 38, 40 


Salaman merkkivalo 5, 29 
Salamavalo 28, 29 
Sarjakuvaus 75 

Seepia 76 
Silmänräpäysvaroitus 97 
Sinikopio 76 

Sisäinen muisti 16 
Sisäisen muistin alustus 95 
SSCN 105 

Suljinaika 22 

Sulkimen ääni 93 

Suojaa 100 


T 
Tarkennuksen lukitus 23, 27 
Tarkennus 11, 22 
Tarkennusapuvalo 4, 23, 92 
Täsmäys pitkiin suljinaikoihin 28 
Täyskuvatoistotila 24, 25 
Täytesalama 28 

The [>] (Toisto) -painike 8 
Tiedostonimet 105 

Tietokone 57 

Toisto 24, 25, 46, 48, 55 

Toiston zoomaus 48 
Toistopainike 5, 8 


Toistovalikko 78 

Tulosta sarja 67 

Tulosta sarja (Päiväys) 68 
Tulostin 61 

Tulostus 63, 64, 67 
Tunniste 105 

TV 56 

TV-elokuva 54 


U 
Urheilu % 34 
USB-kaapeli 57, 58 


V 

Vakioväri 76 

Valikot 84 

Välilehdet 10 
Valkotasapaino 73 
Valotuksen korjaus 32 
Värivaihtoehdot 76 
Vastavalo K 39 
Verkkolaite 13, 104 
Videotila 96 

Virran merkkivalo 4, 12, 18 
Virta 12, 14,18 
Virtakytkin 4, 12, 18 


Y 

Yhdysrakenteinen mikrofoni 4 
Yhdysrakenteinen salama 4, 28 
Yksittäiskuvaus 75 

Yömaisema EH 37 


Yömuotokuva A 35 


Z 


Zoomauspainike 5, 21, 55 
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Nikon 


Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun 


ottamatta lyhyitä lainauksia arvosteluihin tai esittelyihin) missään 
muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa kirjallista lupaa. 
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